INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

ICOA®PRO12A /15A

12" 115" AKTYWNY WSPOEOSIOWY GEOSNIK PA WYSOKIE] WY-

DAJNOSCI Z BLUETOOTH® | APLIKACJA
LDICOAT2APRO(W); LDICOATSAPRO(W);







SPIS TRESCI

1  WERSJA DOKUMENTU | POPRAWKI

2 WPROWADZENIE

2
2.2
23
24

3 ZGODNOSC PRODUKTU

31
3.2

4 INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

41
4.2
43
44
45
46
a7
48
49

5 OPIS PRODUKTU

51
5.2
53
54
55
56
5.1

6 PRZYGOTOWANIE

6.1

Dokonali Panstwo wiasciwego wyboru!

Kontakty

Link do centrum pobierania

Konwencje wizualizacji w niniejszej instrukgji obstugi

Deklaracja producenta

Deklaracja zeodnosci

Zamierzone zastosowanie

Objasnienie symboli bezpieczenstwa i ostrzezen

Struktura komunikatow ostrzegawczych

Bezpieczenstwo ogdlne

Bezpieczenstwao elektryczne

Bezpieczenstwa fizyczne

Bezpieczenstwo termiczne

Bezpieczenstwo w technice bezprzewodowej

Bezpieczenstwo urzadzenia

Przeglad produktow

Warianty produktu

Akcesoria opcjonalne

Wymiary

Dane techniczne

Interfejs uzytkownika

Przednia dioda LED

Zakres dostawy

10

n
1
i

12
12
12
13
13
14
15
15
16
16

17
m
m
m
18
18
21
22

23
23




T INSTALACJA

11 Informacje o uzytkowaniu urzadzenia w pozycji poziomej

12 Montaz urzadzenia
721 Montaz urzadzenia na statywie lub stupku gtosnikowym
722  Mocowanie sruby oczkowej M10
723  Mocowanie uniwersalnego uchwytu montazowego
724 Mocowanie uchwytu EasyMount®

8 O0BStUGA

81 Zasilanie
811  Podfgczenia zasilania
812  Podfgczanie kabla zasilania sieciowego
813  Wiaczanie lub wytgczanie urzadzenia
814  0dtaczanie kabla zasilania sieciowego

82  Nawigowanie urzadzeniem
8.21  Korzystanie z enkodera obrotowo-przyciskowego
8.2.2  Dostep do sekcji ustawien

83 Funkcje wyswietlacza urzadzenia
831  Przeglad ekranu gtownego
832  Przeglad sekji EQ
833  Przeglad sekcji preset EQ
834  Przeglad sekcji ustawien

84  Aplikacja mobilna ICOA® PRO

841
84.2
843

Pobieranie aplikacji mobilnej

Aktualizacja oprogramowania sprzetowego

Przeglad funkcji aplikacji

8431 Przeglad sekgji paskow bocznych

8432 Przeglad sekcji gtownej

8433 Przeglad sekgji gtownej w True Wireless Stereo (TWS)

8434 Przeglad sekcji scen

8435 Przeglad sekgji dostepnych gtosnikow

84356 Przeglad gtownej sekcji EQ

84317 Przeglad sekgji korektora kanatow

8438 Przeglad gtownej sekcji konfiguracji

24
24
24
24
25
25
2l

28
28
28
28
29
9
30
30
31
32
32
33
34
35
36
36
36
37
37
38
39
40
iy
42
13




8.5

8.6

8439

84310
84311
84312

844  Korzystanie z konfiguracji gtosnikow w aplikacji

8441
8442
8443

845  Korzystanie z korektora (EQ)
Blokada kodem PIN
851  Informacje o blokadzie PIN
852  Blokada kodem PIN na urzadzeniu

8.5.21
85.2.2
8523

853  Blokada kodem PIN w aplikacji

8.531

854  Blokowanie urzadzenia
True Wireless Stereo (TWS)
861  0True Wireless Stereo (TWS)
8.6.2  True Wireless Stereo (TWS) na urzadzeniu

8.6.21
8.6.2.2
8.6.23
8.6.24
8.6.25
8.6.26

863  True Wireless Stereo (TWS) w aplikacji

8.6.31
8.63.2
8.633
8.634
8.635

Przeglad kanatow subwoofera

Przeglad konfiguracji subwoofera

Przeglad sekgji Bluetooth®

Przeglad sekgji ustawien

Otwieranie konfiguracji gtosnikow w aplikacji

Podtaczanie gtosnika

Odfaczanie gtosnika

Ominiecie blokady PIN przy uruchomieniu urzadzenia

Ustawianie kodu PIN na urzadzeniu

Odblokowywanie urzadzenia

Ustawianie kodu PIN za pomocg aplikacji mobilnej

Otwieranie menu Bluetooth® na urzadzeniu

Przygotowanie ICOA® PRO jako urzadzenie gtéwne (ang. Main, skrot: M) do potaczenia

taczenie drugiego ICOA® PRO jako urzadzenia podazajacego (ang. Follower; skrot: F)

Odfaczanie ICOA® PRO na urzadzeniu

Przetaczanie w lewo i w prawo na urzadzeniu

Przetaczanie miedzy trybem mono i stereo na urzadzeniu

taczenie ICOA® PRO w aplikacji

0Odfaczanie ICOA® PRO w aplikagji

KKorzystanie z aplikacji w True Wireless Stereo (TWS)

Przetaczanie w lewo i w prawo w aplikacji

Przetaczanie miedzy trybem mono i stereo w aplikacji

45
46
a
48
418
418
49
49
50
50
50
51
51
51
53
55
55
55
56
56
56
56
56

58
59
59
60
60
60
b1
b1
62




8.1

8.8

8.9

8.10

8n

8.6356
8.63.1

Przyiacza wejsciowe
871  Podfaczanie zrodta sygnatu wejsciowego do wejscia MIC / LINE
872  Bluetooth® do odtwarzania dzwieku na urzadzeniu

8.1.21
8.7.2.2
8.7.23

813  Bluetooth® do odtwarzania dzwieku w aplikacji

8131
8.73.2

Odtwarzanie dzwieku
8.81  Regulacja gtosnosci kanafu
8.8.2  Regulacja gtosnosci gtownej

Tryb monitora

891  Przypadki uzycia trybu monitora

8.9.11
8912
8913

892  Obracanie tuby

8.9.21
89.2.2
89.23
8.9.24
8.9.25

Przytacza wyjsciowe
8101  Wczytywanie wstepnego ustawienia gtosnika na urzadzeniu
8102 tadowanie ustawienia wstepnego gtosnika w aplikacji
8103 Podtaczanie subwoofera ICOA® PRO przez wyjscie MIX OUT

81031

Konfiguracje gtosnikow
8111 0 konfiguracji gtosnikow
812 Stereoz?2 gtosnikami gtownymi

Aktywacja i dezaktywacja gtownego sprzezenia

Zmiana ustawien gfownego sprzezenia

Otwieranie menu Bluetooth® na urzadzeniu
Parowanie urzadzenia mobilnego przez Bluetooth® w celu odtwarzania dzwieku

Rozparowanie urzadzenia Bluetooth®

Parowanie urzadzenia mobilnego przez Bluetooth®

Rozparowanie urzadzenia mobilnego przez Bluetooth®

Przyktady uzycia trybu monitora

Monitor podtogowy

Drum fill / Side fill

Potrzebne narzedzia

Demontaz przedniej kratki

Obracanie tuby

Mocowanie przedniej kratki

Obracanie logo LD przedniej kratki

Podtaczanie dodatkowych subwooferow ICOA® PRO

62
b2
b4
b4
65
65
65
66
67
67
68
69
69
10
n
n
N
N
[
173
173
73
73
15
75
16
16
16
18
18
19
19
19




813
814
815
8.11.6
8111
81.8
812  Sceny
8.121
8122
8123

9 KONSERWACJA
91 Rozwigzywanie problemow
9.2 Przywracanie ustawien fabrycznych urzadzenia
93  (zyszczenie urzadzenia

94  Przechowywanie urzadzenia

10 NAPRAWA

Stereo z 2 gtosnikami gtownymi i 2 subwooferami
Stereo z 2 gtosnikami gtownymi i 4 subwooferami

Stereo z 2 gtosnikami gtownymi i 4 subwooferami - bez True Wireless Stereo (TWS)*
Stereo z 2 gtosnikami gtownymi i subwooferem mono

Stereo z 2 gtosnikami gtownymi i 3 subwooferami kardioidalnymi

Stereo z 2 gtosnikami gtownymi i 4 subwooferami (2 subwoofery kardioidalne)

Otwieranie sekji scen

Aktywacja scen

Zapisywanie spersonalizowanych scen

1 UTYLIZACJA
11 Utylizacja opakowan

N2 Utylizacja urzadzenia

INDEKS

80
81
82
83
84
85
86
86
86
86

88
88
89
90
90

92
92
92

93




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

1 WERSJA DOKUMENTU | POPRAWKI

Wersja Data Wprowadzone zmiany
V1.0 04/2025 Wersja oryginalna
V11 06/2025 e Zmiany ogolne
e Rozdziat Zakres dostawy
* Rozdziat bane techniczne
V12 10/2026 Dodano opisy funkcji blokady kodem PIN




0GOLNA CHARAKTERYSTYKA

2 WPROWADZENIE

2.1  DOKONALI PANSTWO WELASCIWEGO WYBORU!

Ten produkt zostat opracowany i wyprodukowany zgodnie z najwyzszymi standardami jakosci, aby zapewnic
wiele lat bezproblemowej pracy. Wiecej informacji na temat LD Systems mozna znalezc na naszej stronie inter-
netowej:

https://www.ld-systems.com/

2.2 KONTAKTY

Adam Hall GmbH Siedziba gtéwna |Obstuga klienta
E-mail info@adambhall.com customerservice@adamhall.com
Telefon +49 6081 9419-0 +49 6081941973-0
Ulica Adam-Hall-Str.1 Adam-Hall-Str. 1
Kod pocztowy / miejscowosc 61267 Neu-Anspach 61267 Neu-Anspach
Strona internetowa www.adamhall.com www.adamhall.com

2.3  LINKDOCENTRUM POBIERANIA

Niektore informacje, takie jak dane CAD lub dane techniczne, mozna pobrac z Centrum pobierania. Nalezy zeska-
nowac kod QR lub kliknac tacze, aby pobrac te informacje:

ICOA®PROT2A ICOA®PROT5A

ICCAPRO12 A ICOAPROT5 A


https://r.ld-systems.com/01/04049521937422
https://r.ld-systems.com/01/04049521937439

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

2.4

KONWENCJE WIZUALIZAC)I W NINIE)SZE] INSTRUKC)I OBStUGI

W tej instrukeji obstugi uzywamy symboli graficznych i ikon w okreslonych kontekstach. Ponizej znajduje sie ta-
bela z objasnieniami i przypadkami uzycia symboli graficznych i ikon.

le

Ikona / symbol Oznaczenie Kontekst Wyjasnienie / przykiad
v Prerequisite Zadania Uzywany w tematach zadan do wskazania
warunku wstepnego, ktary musi zostac
spetniony przed rozpoczeciem zadania.
= Result / Zadania Uzywany w tematach zadan do wskazania
Intermediate wyniku lub wyniku posredniego kroku
Result dziatania.
1 Krok 1Action Step Zadania Uzywany w tematach zadan do wskazywa-
a) Podetap a) Substep nia krokow akgji i podetapow.
(1] Callout Grafiki; zadania | Odniesienie do obrazu tekstowego lub ety-
kiety niektorych funkgji urzadzenia
[.] Value range Dane technicz- | Wskazuje zakres wartosci, np. "Wspotczyn-
indicator ne; paragrafy; | nik kompresora: 1:1...20:1". Najczesciej uzy-
listy wane w tabelach lub objasnieniach.
* Asterisk Paragrafy; tabe- | Wskazuje dodatkowe informacje w przypi-

sie.

Dioda LIM LED Swieci sie

General User

Interface element

Paragrafy; zada-
nia; tabele; listy

Stowa przedstawione w ten sposgb repre-
zentuja graficzne elementy interfejsu uzyt-
kownika na urzadzeniu.

Przycisk PAGE

Key / Button

Paragrafy; zada-
nia; tabele; listy

Stowa przedstawione w ten sposob repre-
zentuja elementy sterujace interfejsu
uzytkownika na urzadzeniu.

<nazwa>

User input

Paragrafy; zada-
nia; tabele; listy

Stowa przedstawione w ten sposgb repre-
zentujg wymagane informacje uzytkowni-
ka.

https://adamhall.com

Weblink

Paragrafy; tabe-
le; listy

Zewnetrzny link do strony internetowej
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https://adamhall.com

OPIS PRODUKTU

3 ZGODNOSC PRODUKTU

3.1

3.2

e

DEKLARACJA PRODUCENTA

Adam Hall oferuje dobrowolng, ogdinounijng gwarancje producenta na okres 2 lat. Niniejsza dobrowolna gwa-
rancja nie ma wptywu na ustawowy okres gwarancji.

Prosze odwiedzic portal ustug Adam Hall, aby uzyskac dostep do strony Download Centre:
https://portaladamhall.com/

Nasze aktualne szczegotowe warunki gwarancji i ograniczenia odpowiedzialnosci mozna znalezc w sekcji
Service & Regulations.

Aby uzyskac gwarancje na produkt, prosze skontaktowac sie z:

Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu-Anspach

customerservice@adamhall.com

0049 (0)6081/ 94191000

DEKLARAC)A ZGODNOSCI

DEKLARAC)A ZGODNOSCI EU

Adam Hall GmbH niniejszym potwierdza, ze niniejszy produkt spetnia nastepujace wytyczne (w stosownych
przypadkach):

* Dyrektywa niskonapieciowa (2014/35/EU)

o Dyrektywa EMC (2014/30/EV)

* ROHS (2011/65/EU)

* RED (2014/53/UE)

Deklaracje zgodnosci dla produktow podlegajacych dyrektywie LVD, EMC, ROHS mozna zamowic na stronie in-

fo@adamhall.com. Deklaracje zgodnosci dla produktow podlegajacych dyrektywie RED mozna pobrac ze strony
http.//www.adamhall.com/compliance

n


https://portal.adamhall.com/
http://www.adamhall.com/compliance

BEZPIECZENSTWO

4 INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

4.1

4.2

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

ICOA® PRO to aktywny wspotosiowy gfosnik PA z Bluetooth® i sterowaniem za pomoca aplikacji, przeznaczony
do wzmacniania dzwieku w zastosowaniach PA i monitorowych.

Ten produkt zostat opracowany do profesjonalnego uzytku w dziedzinie technologii eventowej. Ponadto jest on
przeznaczony wytacznie dla wykwalifikowanych uzytkownikow posiadajacych specjalistyczng wiedze z zakresu
technologii eventowej.

Produkt jest przeznaczony do zastosowan mobilnych, a nie do instalacji statych.

Produkt przeznaczony jest wytacznie do uzytku wewnatrz pomieszczen.

Produkt nie jest przeznaczony zastosowan domowych.

Nie uzywac produktu poza warunkami pracy podanymi w instrukcji obstugi w czesci Dane techniczne. Wyklucza
Sie odpowiedzialnosc za szkody i szkody 0s6b trzecich wyrzadzone osobom oraz wzgledem mienia, powstate
wskutek niewfasciwego uzytkowania.

Produkt ten nie jest przeznaczony dla dzieci i 0s0b 0 ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub
umystowych, a takze 0s6b nieposiadajacych odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy.

OBJASNIENIE SYMBOLI BEZPIECZENSTWA | OSTRZEZEN

Nastepujace znaki bezpieczenstwa i ostrzezenia znajduja sie na urzadzeniu, w instrukcji obstugi lub na opako-
waniu:

Ten symbol 0znacza, ze przed rozpoczeciem korzystania z produktu nalezy przeczytac catg instrukcje
obstugi.

Ten symbol 0znacza 0g0Ing niebezpieczng sytuacje.

Ten symbol 0znacza zagrozenia, ktdre moga spowodowac porazenie pradem elektrycznym.
Ten symbol 0znacza niebezpieczenstwo potkniecia.

Ten symbol 0znacza wysoki poziom cisnienia akustycznego.

Ten symbol wskazuje na ryzyko zakleszczenia.

Ten symbol 0znacza, ze produkt jest przeznaczony wytacznie do uzytku wewnatrz pomieszczen.
Ten symbol 0znacza, ze produkt nie nadaje sie do uzytku domowego.

Ten symbol 0znacza pomocne wskazowki lub dodatkowe informacje.

OXDPEPRERBR
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BEZPIECZENSTWO

43  STRUKTURA KOMUNIKATOW OSTRZEGAWCZYCH

W niniejszej instrukcji obstugi komunikaty ostrzegawcze zawierajg symbol bezpieczenstwa, hasto ostrzegawcze,
0pis zagrozenia oraz instrukcje dotyczace sposobu unikniecia obrazen lub Smierci.

A

0Oznacza niebezpieczng sytuacje, ktora moze doprowadzic do Smierci lub powaznych

NIEBEZPIECZEN- obrazen.
STWO
A Wskazuje niebezpieczng sytuacje, ktora moze skutkowac Smiercia lub powaznymi ob-
. razeniami
OSTRZEZENIE
A Wskazuje niebezpieczng sytuacje, ktora moze spowodowac niewielkie lub umiarkowa-
ne obrazenia.
PRZESTROGA
Wskazuje sytuacje lub warunki, ktore moga spowodowac uszkodzenie mienia i/lub $ro-
dowiska.
UWAGA

44  BEZPIECZENSTWO OGOLNE
 Nalezy uwaznie przeczytac ten dokument.

* Nalezy zachowac ten dokument do pozniejszego wykorzystania.
e Nalezy scisle przestrzegac instrukcji zawartych w tym dokumencie.

e Ten dokument stanowi integralng czesc produktu. W przypadku sprzedazy lub przekazania produktu nalezy
m dotaczyc do niego ten dokument.

e Produktu nalezy uzywac wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem.

e Ryzyko zadfawienia. Mate czesci nalezy trzymac z dala od dzieci i 0s6b 0 ograniczonych zdolnosciach fizycz-
nych, sensorycznych lub umystowych.

e Ryzyko uduszenia. Plastikowe torby nalezy przechowywac z dala od dzieci i 0s0b o ograniczonych zdolno-
sciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych.

* Nalezy przestrzegac wszystkich instrukcji bezpieczenstwa i ostrzezen zawartych w tym dokumencie, na urza-
dzeniu i na opakowaniu.

e Produkty podlegaja ciggtemu rozwojowi. W przypadku rozbieznosci miedzy tym dokumentem a etykieta pro-
duktu, informacje na produkcie zawsze majg pierwszenstwo.

e Nie wolno usuwac instrukcji bezpieczenstwa ani komunikatow ostrzegawczych z produktu.

e Nie otwierac urzadzenia.

13



BEZPIECZENSTWO

« Nie wolno modyfikowac produktu.

e Jesli produkt wykazuje jakiekolwiek oznaki uszkodzenia, nie wolno g0 uzywac.

e Nie wolno uzywac produktu ze zdjetymi lub brakujacymi ostonami.

* Nie wolno wystawiac produktu na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

» Jesli nie okreslono inaczej w instrukcji obstugi w czesci Dane techniczne, nie nalezy uzywac produktu w tem-
peraturach otoczenia przekraczajacych 40 °C /104 °F lub spadajacych ponizej 0 °C /32 °F

e Nie nalezy uzywac produktu w klimacie tropikalnym.
« Nie nalezy uzywac produktu na wysokosci powyzej 2000 m n.p.m.

e T0 urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania w srodowisku morskim, w tym na statkach, w instala-
Cjach offshore ani w miejscach narazonych na dziatanie powietrza zawierajacego sol, wody morskiej lub at-
mosfery korozyjnej. Korzystanie w takich srodowiskach odbywa sie na wiasne ryzyko uzytkownika. Wszelkie
uszkodzenia lub wadliwe dziatanie wynikajace z takiego uzytkowania sa wytaczone z gwarangji producenta.

e [Jzywac wytacznie akcesoriow okreslonych przez producenta.

e [onserwacja i naprawy moga by¢ wykonywane wytacznie przez autoryzowany personel Serwisowy.

e Produkt nalezy przechowywac i transportowac w suchym i bezpiecznym srodowisku.

* Nalezy regularnie czyscic produkt. Jezeli dotyczy, nalezy zapoznac sie z instrukcja obstugi dotyczacg czestotli-
wosci kanserwacji.

e |esli urzadzenie byto narazone na silne zmiany temperatury, np. podczas transportu, prosze nie wtaczac €o od
razu. Prosze poczekac, az urzadzenie osiggnie temperature otoczenia.

e Wysoki poziom cisnienia akustycznego moze spowodowac uszkodzenie stuchu. Nalezy unikac dtugotrwatego
narazenia na wysokie poziomy cisnienia akustycznego. Prosze stosowac odpowiednie narzedzia ochrony stu-
chu.

e Ryzyko uszkodzenia stuchu. Podtaczanie lub odtaczanie urzadzen w tancuchu sygnatu moze powodowac gene-
rowanie wartosci szczytowej sygnatu audio. Prosze wigczac gtosnik jako ostatnie urzadzenie w tancuchu sy-
gnatu.

e Ryzyko uszkodzenia stuchu. Wigczanie lub wytgczanie innych urzadzen w tancuchu sygnatu moze powodowac
generowanie wartosci szczytowej sygnatu audio. Prosze wtaczac gtosnik jako ostatnie urzadzenie w tancuchu
sygnatu.

BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE

e T0 urzadzenie jest urzadzeniem elektrycznym klasy 1. Upewnic sie, ze przewdd ochronny jest podtaczony do
uziemienia. Nie odfaczac przewodu ochronnego.

* Prosze nie omijac bezpiecznika sieciowego.
e Nalezy uzywac wytacznie bezpiecznikow sieciowych okreslonych przez producenta.
* Prosze nie uzywac zagietych lub w inny sposob uszkodzonych kabli zasilajacych.

14



BEZPIECZENSTWO

» UJrzadzenie moze byc uzywane wytacznie w zgodnych, przetestowanych i nienaruszonych gniazdach zasilania.

e Nie uzywac urzadzenia w poblizu wody. Urzadzenie nalezy trzymac z dala od pryskajacej lub kapigcej wody.

e Prosze upewnic sie, ze napiecie i czestotliwosc zasilania sieciowego sg zgodne z wartosciami podanymi przez
producenta.

* Nalezy podjac odpowiednie Srodki zapobiegajace przepieciom, takim jak uderzenia pioruna.

W przypadku urzadzen ze ztaczem zasilania nalezy upewnic sie, ze catkowity pobor pradu przez wszystkie pod-
taczone urzadzenia nie przekracza wartosci okreslonej przez producenta.

e To urzadzenie nie nadaje sie do pracy z pragdem statym.

e Przed konserwacjg, naprawg lub dtuzszym okresem nieuzywania nalezy odtgczyc zasilanie urzadzenia od
wszystkich biegunow.

* Przewody zasilajace podigczone na state moga by¢ wymieniane wytacznie przez wykwalifikowanego technika
Serwisu.

4.6  BEZPIECZENSTWO FIZYCZNE

ﬁ * Nalezy upewnic sie, ze urzadzenie i wszelkie akcesoria s prawidtowo zamocowane. Nalezy zabezpieczyc
przed niezamierzonym przemieszczeniem.

é » Nalezy sprawdzic wszystkie trasy kabli, aby zapobiec potknieciom.

 Ruchome elementy, takie jak wsporniki montazowe, stwarzaja ryzyko obrazen spowodowanych uszczypnie-
ciem.

4.1 BEZPIECZENSTWO TERMICZNE
» Nie nalezy instalowac urzadzenia w poblizu zrédet ciepta, takich jak grzejniki lub piece.
« Nie blokowac zadnych otworow wentylacyjnych.
e (ile nie okreslono inaczej, nalezy zachowac minimalny odstep co najmniej 20 centymetrow wokot urzadze-
Nia.
e Oile nie okreslono inaczej, materiaty tatwopalne, takie jak papier lub drewno, nalezy trzymac w odlegtosci co
najmniej 50 centymetrow od urzadzenia
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4.8  BEZPIECZENSTWO W TECHNICE BEZPRZEWODOWE]
A Uzytkowanie nadajnika radiowego podlega przepisom obowigzujacym w danym kraju. Przed uruchomieniem
nalezy upewnic sie, ze przestrzegane sg lokalne wytyczne.
Dziatanie urzadzen radiowych moze prowadzi¢ do potencjalnie niebezpiecznych skutkow. Nie uzywac tego urza-
dzenia w obszarach wrazliwych, takich jak:
e Szpitale, osrodki zdrowia lub inne placowki opieki zdrowotnej, ktore zapewniajg leczenie pacjentow przy
udziale wykwalifikowanego personelu i z uzyciem odpowiedniego sprzetu
e Atmosfery wybuchowe, w tym:
- strefy ATEX (strefa 0,1, 2, 20, 21, 22) (UE)
- Strefy zagrozone wybuchem klasy I, Il i Il (USA/Kanada)
* 0bszary 0 ograniczonym dostepie
e Obiekty wojskowe

e 0bszary, w ktorych korzystanie z telefonow komaorkowych jest zabronione, takie jak samoloty.

Jakosc i wydajnosc transmisji sygnatu bezprzewodowego zalezy od warunkow srodowiskowych.
Wszystkie specyfikacje zasiegu 0dnosza sie do zastosowania w polu swobodnym z kontaktem
wzrokowym bez zakidcen. Na zasieg i stabilnosc sygnatu mogq miec wptyw:

@ « Ostony, takie jak mur, budynki metalowe lub woda
e 7aktocenia

* Duzy ruch radiowy, taki jak silne sieci W-LAN

 Promieniowanie elektromagnetyczne, takie jak sciany wideo LED lub Sciemniacze

49  BEZPIECZENSTWO URZADZENIA
ﬁ » Nie wigczac i wytgczac urzadzenia w krotkich odstepach czasu, poniewaz Skroci to jego zywotnosc.

* Gfodniki generujg pole magnetyczne, nawet gdy nie s uzywane. Pole magnetyczne gtosnika moze miec
Wptyw na urzadzenia takie jak dyski twarde lub karty czekowe. Nie nalezy ustawiac ani transportowac tych
urzadzen w poblizu gtosnika.
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5 0PIS PRODUKTU

5.1

5.2

5.3

PRZEGLAD PRODUKTOW

ICOA® PRO marki LD Systems to zasilany wspotosiowy gtosnik PA z cyfrowym mikserem.
CHARAKTERYSTYKA:

e Zintegrowany 4-kanatowy mikser cyfrowy

e Streaming audio przez Bluetooth®

* Sterowanie za pomocg aplikacji

WARIANTY PRODUKTU

Seria LD Systems ICOA® PRO oferuje nastepujace warianty produktow. Kazdy wariant jest dostepny w kolorze

czarnym i biatym RAL 9003.

e | DICOAT2APRO - aktywny wspotosiowy gtosnik PAz 12" subwooferem i1,75" przetwornikiem wysokiej czesto-
tliwosci z Bluetooth® i sterowaniem za pomoca aplikagji.

* | DICOA15APRO - aktywny wspotosiowy gtosnik PA z 15" subwooferem i1,75" przetwornikiem wysokiej czesto-
tliwosci z Bluetooth® i sterowaniem za pomoca aplikagji.

AKCESORIA OPCJONALNE

ROzne akcesoria do produktow mozna znalez¢ w sklepie Adam Hall Shop:
https://www.adamhall.com/shop

Akcesoria ICOA12APRO ICOA15APRO
Aktywny 21" subwoofer ICOA® PROSUB 21A
Numer artykutu: LDICOASUB21APRO
Wyscietany pokrowiec ochronny dla gfo- ICOA® 12 PC ICOA® 15 PC
Snikow 12" 115" ICOA® Numer artykufu: LDICOA12PC Numer artykutu: LDICOAT5PC
0stona chronigca przed niekorzystnymi ICOA® 12 WPC ICOA® 15 WPC

warunkami pogodowymi dla gtosnikéw |  Numer artykutu: LDICOAT2WPC |  Numer artykutu: LDICOAISWPC
12" 115" ICOA®

EasyMount® Wspornik dla Stinger® 12" STINGER G3 TMB
i15" Numer artykutu: LDEBG3TMB
Uniwersalny wspornik montazowy do ICOA® 12 UB ICOA® 15 UB
gtosnikow 12" 15" ICOA® Numer artykutu: LDICOAT2UB Numer artykutu: LDICOAT5UB
Zacisk do wspornika montazowego RIGGATEC 400200971
Numer artykutu: RIG400200971
0cynkowana $ruba oczkowa M10 do 5431 M10
uchwytow do zawieszania ICOA® Numer artykutu: 5431M10
SAVEKING® Lina zabezpieczajaca 4 mm, S 43062 SKB

0,6 m, z oczkami kablowymi, czarna Numer artykutu: S43062SKB

m
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54  WYMIARY
Zapraszamy do centrum pobierania w celu pobrania wymiaréw produktu w postaci pliku CAD.
5.5  DANE TECHNICZNE
CHARAKTERYSTYKA O0GOLNA
Numer artykutu LDICOAPRO12A(W) LDICOAPROT5A(W)
Typ produktu 12" aktywny wspotosiowy gtosnik

PA wysokiej wydajnosci z Blueto-
oth®iaplikacja

Moc (szczytowa) 2000 W

Moc (RMS) 1000 W
Wzmacniacz Klasa D
Maks. szczytowy SPL (Sine Burst)  127dB

Maks. sredni SPL (Sine Burst) 118 dB

Maks. szczytowy SPL (Pink Noise) 133 dB
Pasmo przenoszenia (-10 dB) 53 Hz...20 kHz
Czestotliwosc podziatu 800 Hz
Dyspersja (Hx V) 90° x 50°

K3t monitora 50°

WARUNKI OTOCZENIA

Numer artykutu LDICOAPRO12A(W)
Temperatura otoczenia (robocza) 0 °C..40 °C
Wilgotnosc wzgledna <80%

15" aktywny wspotosiowy gtosnik

PA wysokiej wydajnosci z Blueto-
oth® i aplikacja
3000w

1500 W

Klasa D

130 dB

120 dB

135 dB

50 Hz...20 kHz
800 Hz
90°x50°

50°

LDICOAPRO15A(W)

0°C..40 °C

<80 %

Zabezpieczenie DC, zwarcie, 0gra-

nicznik wielopasmowy, przegrzanie nicznik wielopasmowy, przegrzanie

Obwody ochronne Zabezpieczenie DC, zwarcie, ogra-
BLUETOOTH®

Numer artykutu LDICOAPROT2A(W)

Wersja Bluetooth® 51

Funkcje Bluetooth® Audio i dane

Dekoder audio Bluetooth® SBC i AAC

LDICOAPROT5A(W)
51

Audio i dane

SBC i AAC
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WEJSCIA
Numer artykutu LDICOAPRO12A(W) LDICOAPROT5A(W)
Wejscia mikrofonowe / liniowe 2 2
Ztacza wejsc mikrofonowych /li-— XLR / Jack XLR / Jack
niowych
WY)SCIA
Numer artykutu LDICOAPRO12A(W) LDICOAPROT5A(W)
Wyjscia liniowe 1 1
Ztacza wyjsc liniowych XLR XLR
PRZETWARZANIE SYGNALU
Numer artykutu LDICOAPRO12A(W) LDICOAPRO15A(W)
Model DSP SysCore® SysCore®
Gtebia bitowa przetwornika AD/DA 24 bit 24 bit
Czestotliwosc prabkowania kon- 48 kHz 48 kHz
wertera AD/DA
Stosunek sygnatu do szumu (SNR) 108 dB 108 dB

GLOSNIK NISKOTONOWY

Numer artykutu LDICOAPRO12A(W) LDICOAPROT5A(W)
Wielkosc gtosnika niskotonowego 12" 15"

Zewnetrzna srednica gtosnika ni- ~ 312,3 mm 386,3 mm
skatonowego

Cewka gtosnika niskotonowego 3" 3"

(mm)

Magnes gtosnika niskotonowego  Ferryt Ferryt

Marka gfosnika niskotonowego Celestion na zamowienie Celestion na zamowienie
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GLOSNIK WYSOKOTONOWY

Numer artykutu LDICOAPRO12A(W) LDICOAPROT5A(W)
Rozmiar gtosnika wysokotonowego 3" 3"

(cale)

Srednica wylotu gtosnika wysoko- 36,68 mm 36,68 mm
tonowego

Cewka gtosnika wysokotonowego 3" 3"

(cale)

Magnes gtosnika wysokotonowego Ferrytowy, Konstrukcja opartana  Ferrytowy, Konstrukcja oparta na
wspolnym silniku (Common Motor) wspdlnym silniku (Common Motor)

Marka gtosnika wysokotonowego  Celestion na zamowienie Celestion na zamowienie
ZASILANIE SIECIOWE

Numer artykutu LDICOAPRO12A(W) LDICOAPROT5A(W)

Napiecie robocze AC100..240 V 50..60 Hz AC100...240 V 50...60 Hz

Pobor mocy maks. 650 W maks. 350 W

Zasilanie SMPS SMPS

Ztacze zasilania powerCoN® powerCoN®

Bezpiecznik T63AH /250 V T10AH / 250 V
0BUDOWA

Numer artykutu LDICOAPRO12A(W) LDICOAPRO15A(W)

Kolor obudowy Czarny / Biaty (RALS003) Czarny / Biaty (RAL9003)

Materiat obudowy ABS ABS

Liczba uchwytow 4 4

Liczba uchwytow do zawieszania 6 6

Kotnierz 0°/5°(SM7DT) 0°/5°(SM7DT)

Chtodzenie Pasywne, zebra chtodzace Pasywne, zebra chtodzace

WYMIARY | WAGA

Numer artykutu LDICOAPRO12A(W) LDICOAPROT5A(W)
Wymiary (szer. x wys. x gt.) 376 mm X 627,8 mm X 393,6 mm 17 mm X 690,7 mm X 414,8 mm
Masa 231kg 25,8 kg
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5.6  INTERFEJS UZYTKOWNIKA

LD

© e ©

Wyswietlacz LC - Gtowny kolorowy wyswietlacz graficzny

Enkoder obrotowo-przyciskowy (EOP) - Steruje elementami menu gtéwnego. Nalezy nacisnac i
przytrzymac przez 2 sekundy, aby uzyskac dostep do ustawien.

MIX OUT - Gniazda wyjsciowe audio (zbalansowane 3-pinowe XLR). Wysyfa gtawny miks prefade.

IN1/IN 2 - Zbalansowane gniazda combo XLR / jack 6,35 mm do potaczen mikrofonowych lub linio-
wych
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5.1  PRZEDNIA DIODA LED

Nalezy ustawic funkcje przedniej diody LED KB w sekcji SETTINGS na urzadzeniu lub w sekcji Main Config za po-

$rednictwem aplikacji mobilnej ICOA® PRO:

* Limit (DomysInie):
Biafa dioda LED po wigczeniu urzadzenia.
(zerwona dioda LED, gdy ogranicznik jest aktywny.
e On:
Biata dioda LED, gdy urzadzenie jest wtgczone.
« Off: Dioda
LED jest wytaczona na state.

Zobacz takze:

Dostep do sekgji ustawien [} 31]

Przeglad sekcji ustawien [ 35]

Przeglad gtownej sekcji konfiguracji [ 44]



e Urzadzenie

* Kabel zasilania sieciowego
e Informacje dotyczace zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa
e Skrocona instrukcja obstugi




INSTALACJA

TINSTALACJA

71 INFORMACJE 0 UZYTKOWANIU URZADZENIA W POZYC)I POZIOME]

@ Ten gfosnik jest przeznaczony do uzytku w ustawieniu pionowym i poziomym. W przypadku zasto-
sowan w ustawieniu poziomym, nalezy obrocic tube, aby wyregulowac dyspersje.

Zobacz takze:
Obracanie tuby [ 73]

72 MONTAZ URZADZENIA

721  MONTAZ URZADZENIA NA STATYWIE LUB SLUPKU GEOSNIKOWYM

Spadajacy obiekt
Ryzyko powaznych obrazen
a. Nalezy przestrzegac wszystkich regionalnych przepiséw bezpieczenstwa dotyczacych

A tadunkow napowietrznych.
b. Nalezy uzywac wytacznie statywow lub stupkow gtosnikowych o odpowiedniej Sredni-
OSTRZEZENIE Cy rury.

C. Nalezy upewnic sie, ze stojak lub stupek gtosnikowy wytrzyma ciezar urzadzenia.
d. Nalezy upewnic sie, ze stojak lub urzadzenie z dotaczonym stupkiem gtosnikowym jest
bezpiecznie ustawione na rownej powierzchni.

v" Nalezy bezpiecznie ustawi¢ odpowiedni stojak lub stupek gtosnikowy o srednicy rury 35 mm.

1 Nalezy podniesc i umiesci¢ ICOA® PRO na pozycji kotnierza dla kata nachylenia 0° B lub na pozycji kotnie-
rza dla kata nachylenia 5° H.

Zobacz takze:
Akcesoria opcjonalne [ 17]
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722  MOCOWANIE SRUBY OCZKOWE] M10

1 Nalezy zdjac nasadke ochronng z potrzebnego uchwytu do zawieszania. i
2 Nalezy wkrecic srube oczkowg M10. 3

Zobacz takze:
Akcesoria opcjonalne [ 17]

723  MOCOWANIE UNIWERSALNEGO UCHWYTU MONTAZOWEGO

Spadajacy obiekt
Ryzyko powaznych obrazen
a. Nalezy przestrzegac wszystkich regionalnych przepisow bezpieczenstwa dotyczacych
A tadunkow napowietrznych.
b. Prosze upewnic sie, ze urzadzenie jest bezpiecznie zamontowane.
C. Nalezy upewnic sie, ze akcesorium montazowe wytrzyma ciezar urzadzenia.
d. Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic, czy wszystkie elementy wsporni-
ka montazowego s3 kompletne, nieuszkodzone i dziatajg prawidfowo.

Zagrozenie uszczypnieciem
é Ryzyko obrazen

a. Nalezy zachowac ostroznosc podczas montazu wspornikow. Nalezy obchodzic sie
ostroznie, aby unikngc obrazen.

OSTRZEZENIE

OSTRZEZENIE

1 Nalezy zdjac obie zaslepki ochronne z gornej cze-
SCi ICOA® PRO. KB
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2 Nalezy wkrecic obie Sruby wspornika ograniczaja-
cego. AA

Nalezy przestrzegac oznaczen na wsporniku
2] ograniczajacym (ICOA 12 / ICOA 15). Nalezy

@ uzyc odpowiednich otwordw zgodnie z mo-
delem ICOA® PRO.

3 Nalezy umiescic trzpien wspornika typu U KX w
pozycji kotnierza dla kata nachylenia 0° 3.

5 4 Nalezy wyrownac wspornik U ze wspornikiem
ograniczajacym. &
5 Nalezy wtozyc srube i dokrecic nakretke z drugiej

6 strony. @
6 Nalezy wyregulowac wymagany kat dla wsporni-
ka U.
T Nalezy wkreci¢ srube tommy [, aby ustalic po-
Z\CJE.

Zobacz takze:
Akcesoria opcjonalne [ 17]
Obracanie tuby [} 73]

26



INSTALACJA

724  MOCOWANIE UCHWYTU EASYMOUNT®

Spadajacy obiekt
Ryzyko powaznych obrazen
a. Nalezy przestrzegac wszystkich regionalnych przepiséw bezpieczenstwa dotyczacych
A tadunkow napowietrznych.
OSTRZEZENIE b. Prosze upewnic sie, ze urzadzenie jest bezpiecznie zamontowane.

. Nalezy upewnic sie, ze akcesorium montazowe wytrzyma ciezar urzadzenia.
d. Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic, czy wszystkie elementy wsporni-
ka montazowego sg kompletne, nieuszkodzone i dziatajg prawidtowo.

Zagrozenie uszczypnieciem
é Ryzyko obrazen

OSTRZEZENIE . o -
ostroznie, aby uniknac obrazen.

a. Nalezy zachowac ostroznosc podczas montazu wspornikow. Nalezy obchodzic sie

Nalezy wiozyc wszystkie trzy stalowe haczyki ki
wspornika EasyMount® do odpowiednich gniazd
mocujacych na gtosniku.

Nalezy przesunac caty wspornik A w kierunku
tyinej czesci gtosnika.

Nalezy upewnic sie, ze sprezynowe trzpienie blo-
kujgce catkowicie sie zatrzasnety.

@ Po zatrzasnieciu mozna ustyszec¢ dzwiek klik-

niecia.

2] 4 Przed przymocowaniem gtosnika do trawersu, na-

lezy dokrecic srube zaciskowa Kl wspornika
montazowego.

Nalezy uzyc zacisku trawersu [P, aby zawiesic
gtosnik na poziomym trawersie w odpowiedniej
pozyCji.

Nalezy g0 przymocowac na miejscu za pomocg
nakretki motylkowe;. E3

Zobacz takze:
Akcesoria opcjonalne [ 17]

21



EKSPLOATACJA

8 0BStUGA

8.1  ZASILANIE
8.1.1  PODLACZENIA ZASILANIA

o
Product No: LDICOATSAPRO
FCC ID: 2AFFE-AS0RPAOCI DL
1C10: 22349 ASTORPAOCI DL
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)
Serial No

©

\>

POWER - Wigcznik/wyiacznik

POWER IN - Gniazdo zasilania urzadzenia

8.1.2  PODLACZANIE KABLA ZASILANIA SIECIOWEGO

Napiecie sieciowe
A Ryzyko porazenia pradem elektrycznym
PRZESTROGA a. ;gosze nie uzywac zagietych lub w inny sposcéb uszkodzonych kabli zasilania sieciowe-

Uszkodzenie urzadzenia

a. Nalezy upewnic sie, ze napiecie gniazda sieciowego odpowiada napieciu roboczemu
urzadzenia.

b. Nalezy uzywac wytacznie dostarczonych kabli zasilajacych lub oryginalnych kabli Neu-
trik powerCON® XX. W przeciwnym razie nie wolno podtaczac ani odtaczac urzadzenia
pod obcigzeniem.

UWAGA

1 Nalezy podtaczyc wtyczke kabla zasilania do urzadzenia. Nalezy upewnic sie, ze ztacze bagnetowe jest prawi-
dfowo ustawione.

2 Nalezy przekrecic ztacze bagnetowe zgodnie z ruchem wskazowek zegara, aby je zablokowac.

3 Nalezy podtaczyc¢ wtyczke zasilania sieciowego do gniazda zasilania sieciowego.
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8.1.3

8.14

WLACZANIE LUB WYLACZANIE URZADZENIA

1 Nalezy przetaczye przetacznik z pozycji © do po-
2vai [].
= Wyswietlacz wigcza sie i urzadzenie uruchamia
Sie.
= Po kilku sekundach urzadzenie jest gotowe do
pracy.
2 Nalezy przetaczyc przetacznik z pozycji [] do pozy-
(i ©.

= Urzgdzenie wytacza sie.

ODLACZANIE KABLA ZASILANIA SIECIOWEGO

Uszkodzenie urzadzenia

a. Nalezy upewnic sie, ze napiecie gniazda sieciowego odpowiada napieciu roboczemu
urzadzenia.

b. Nalezy uzywac wyfacznie dostarczonych kabli zasilajacych lub oryginalnych kabli Neu-
trik powerCON® XX. W przeciwnym razie nie wolno podtaczac ani odtczac urzadzenia
pod obcigzeniem.

UWAGA

1 Nalezy odtaczyc wtyczke przewodu zasilania sie-
ciowego od gniazda zasilania sieciowego.
2 Nalezy pociggnac dzwignie blokujaca ztacza ba-

\ gnetowego do tytu i przytrzymac ja. ki
n r 3 Nalezy przekrecic ztacze bagnetowe w kierunku
E przeciwnym do ruchu wskazowek zegara. A3
4 Nalezy wyciggnac ztacze bagnetowe z gniazda.
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8.2  NAWIGOWANIE URZADZENIEM

8.21  KORZYSTANIE Z ENKODERA OBROTOWO-PRZYCISKOWEGO
Nalezy uzy¢ enkodera obrotowo-przyciskowego (EOP), aby uzyskac dostep do pozycji menu na ICOA® PRO. Po-
nizej znajda Panstwo przyktadowa procedure dostepu do EQ kanatu MAIN. Wszystkie pozostate pozycje menu
ekranu gtownego maja taka sama strukture.

Menu ma strukture siatki od lewej do prawej i od gory do dotu. Po dotarciu do prawego dolnego
elementu menu siatka zaczyna sie ponownie od lewego g6rnego rogu. Kursor powraca do kanatu
MAIN po okoto 10 sekundach bezczynnosci.

1 Naekranie gfownym nalezy obracac EOP zgodnie
Z ruchem wskazowek zegara, az podswietli sie

=Sz W1
2 Nalezy nacisngc EQP, aby przejsc do podmenu
MAIN EQ.
(2] = Pojawia sie ekran MAIN EQ.

3 Prosze dostosowac EQ.
NaleZy obracac EOP, az podéwietli sie B4. F
5 Nalezy nacisnac¢ EOP, aby zamknac ekran MAIN
EQ
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= MAIN EQ jest wyswietlany w kolorze K, aby
wskazac, ze dokonano ustawien w odpowied-
nim korektorze.

A
X

A
X

8.22  DOSTEP DO SEKC)I USTAWIEN
Dostep do sekcji SETTINGS mozna uzyskac z dowolnej pozycji siatki na ekranie gtownym.

v Wyswietlany jest ekran gtowny.

1 Nalezy nacisnac i przytrzymac enkoder obrotowo-przyciskowy (EOP) przez okoto 2 sekundy.
= Wyswietlana jest sekcja SETTINGS.
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8.3
8.3.1

32

FUNKCJE WYSWIETLACZA URZADZENIA
PRZEGLAD EKRANU GtOWNEGO

0 H BH
4] 6
H

H
El

10
EH- B E

CH1/ CH2 - Nazwy kanatow dla kanatow wejsciowych 1i 2. Prosze wybrac, aby uzyskac dostep do fa-
dera kanatu (patrz7)

BT - Nazwa kanatu dla kanatu Bluetooth®. Prosze wybrac, aby uzyskac dostep do fadera kanatu
(patrz7)

MAIN - Nazwa kanatu dla gtownego kanatu wyjsciowego. Prosze wybrac, aby uzyskac dostep do fa-
dera kanatu (patrz7)

Wartosc fadera - Wskazuje wartosc fadera w decybelach (-80 dB ... +10 dB)

Clip - Wskazuje, ze odpowiedni kanat wejsciowy jest przycinany

Limit - Wskazuje, ze ogranicznik kanatu MAIN jest aktywny

Fader kanatu - Zwieksza/zmniejsza gtosnos¢ wyjsciowg odpowiedniego kanatu wejsciowego
Pomiar - 12-segmentowy pomiar kanatow

Wyciszenie - Wiacza lub wytacza wyciszenie dla odpowiedniego kanatu

Equaliser - Otwiera podmenu korektora. Jesli karektor jest ptaski, ikona jest biafa.

MIC / LINE - Przetacza wejscie MIC lub LINE dla odpowiedniego kanatu

PAIR - Otwiera menu parowania kanatu Bluetooth®

Preset gtosnika - Otwiera podmenu ustawien wstepnych gtosnika (FULL, FLAT, MON, SAT)
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8.3.2  PRZEGLAD SEKCJI EQ

» e

o~ oo

Nazwa kanatu - Wskazuje nazwe kanatu

Wybrany parametr - wskazuje wybrany parametr

- Zamyka sekcje

ON / OFF - Przetacza wigczanie/wytaczanie korektora

Pasmo korektora - Wskazuje odpowiednie pasmo korektora (Low, L-Mid, H-Mid, High)
Gain - Dostosowuje wzmocnienie wybranego pasma korektora

Pasmo przenoszenia - Dostosowuje pasmo przenoszenia wybranego pasma korektora

Jakos¢ - Dostosowuje jakos¢ wybranego pasma korektora (lowshelf, highshelf)
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8.3.3  PRZEGLAD SEKC)I PRESET EQ

B N B

FULLRANGE - Wybiera odpowiednie ustawienie wstepne korektora
SATELLITE - Wybiera odpowiednie ustawienie wstepne korektora
MONITOR - Wybiera odpowiednie ustawienie wstepne korektora

FLAT - Wybiera odpowiednie ustawienie wstepne korektora

- Zamyka sekcje
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8.3.4  PRZEGLAD SEKC)I USTAWIEN

EEEDRANB

DELAY (m/ft) - regulacja opdznienia sygnatu ICOA® PRO

LED FUNCTION - przetaczanie funkcji przedniej diody LED (LIMIT, ON, OFF)
LCD DIMM - wiaczanie/wytaczanie przyciemniania wyswietlacza

LCD BRIGHTN. - regulacja jasnosci wyswietlacza (50%..100%)

PIN LOCK - wigczanie/wytaczanie blokady kodem PIN. Podczas wtaczania blokady kodem PIN ustawic
3-cyfrowy kod PIN.

FACTORY RESET - przywracanie ustawien fabrycznych urzadzenia

SYSTEM INFO - wyswietlanie informacji o systemie (typ produktu, wersja oprogramowania uktado-
wego, wersja DSP)

X -zamyka sekcje
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8.4  APLIKACJA MOBILNA ICOA® PRO

8.41  POBIERANIE APLIKAC]I MOBILNE]

]

Zapraszamy do sklepu Apple App Store |lub Google Play Store, aby pobrac aplikacje
na urzadzenie w celu uzyskania zaawansowanych funkcji.

"
u]:
Download the app
for full functionality!

8.4.2  AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA SPRZETOWEGO

@ Aby uzyskac petng funkcjonalnosc urzadzenia, przed uruchomieniem nalezy zaktualizowac oprogra-
mowanie sprzetowe.

1 W sekeji Settings |l , nalezy naci-
snac Firmware Update 3, aby
otworzyc ekran Firmware Update.

2 Pod Device nalezy wybrac
ICOA® PRO, ktory chcg Panstwo
zaktualizowac z rozwijanego me-
B nu K.
3 Nalezy nacisnac na Update 1,
aby rozpoczac proces aktualizacji.

4 (0tworzy sie pasek postepu Update
running. A
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@ W przypadku korzystania z wielu urzadzen w konfiguracji nalezy zaktualizowac kazde urzadzenie
0sobno.

5 Gdy aktualizacja oprogramowania
sprzetowego powiedzie sie, pasek
postepu pokaze 100% i Update
Successful. @

E 6 Nalezy nacisnac na OK kd, aby za-
konczyc aktualizacje oprogramo-

wania.

8.4.3  PRZEGLAD FUNKCJI APLIKAC)I

8.431  PRZEGLAD SEKC]JI PASKOW BOCZNYCH

B 0 B8

B

Sekcja gtowna - Otwiera sekcje do sterowania kanatami wejsciowymi i wyjsciowymi gfownych gto-
sSnikow

Subwoofer Sekcja - Otwiera sekcje do sterowania subwooferami

Bluetooth® Sekcja - Otwiera sekcje Bluetooth®

Settings Sekcja - Otwiera sekcje ustawien

Main - Wskazuje nazwe gtownego kanatu wyjsciowego

Main Fader kanatu - Reguluje gto$nosc wyjscia gfdwnego (-80 dB..+10 dB)

Fader Value - Wskazuje wartosc fadera gtéwnego kanatu wyjsciowego w dB (-80 dB..+10 dB)

Wyciszenie - Wigcza/wytacza wyciszenie
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8.4.3.2  PRZEGLAD SEKC)I GLOWNE]

Kanaty wejsciowe - Wskazuje kanaty wejsciowe urzadzenia ICOA® PRO. Nalezy nacisnac, aby otwo-
rzyc ustawienia kanatu.

Bluetooth® Kanat - Wskazuje kanat Bluetooth® Nalezy nacisngc, aby otworzyc ustawienia kanatu.

Kanat gtowny - Wskazuje gtowne wyjscie urzadzenia ICOA® PRO. Nalezy nacisnac, aby otworzyc usta-
wienia kanatu.

Fadery - Regulacja gtosnosci odpowiedniego kanatu (-80 dB..+10 dB)
Wartosci Fadera - Wskazuja odpowiedni poziom fadera w dB (-80 dB..+10 dB)

Wyciszenie - Wigcza/wytacza wyciszenie
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8433

PRZEGLAD SEKC)I GLOWNE) W TRUE WIRELESS STEREO (TWS)

@ Podczas korzystania z True Wireless Stereo (TWS) gtdwna sekcja pokazuje wejscia i gtowne kanaty

obu ICOA® PRO.

1 2] 4

~|

Top Left - Wskazuje kanaty wejsciowe ICOA® PRO skonfigurowane jako Top Left. Nalezy nacisnac,
aby otworzyc ustawienia kanatu.

Top Right - Wskazuje kanaty wejsciowe ICOA® PRO skonfigurowane jako Top Right. Nalezy nacisnac,
aby otworzyc ustawienia kanatu.

Bluetooth® Kanat - Wskazuje kanat Bluetooth®. Nalezy nacisnac, aby otworzyc ustawienia kanatu.

Top Left / Top Right - Wskazuje gtéwne wyjscia dla ICOA® PRO skonfigurowane jako Top Left / Top
Right. Nalezy nacisnac, aby otworzyc ustawienia kanatu.

Main Coupling - Aktywuje gtowne sprzezenie dla giownych kanatow. Gdy gtowne sprzezenie jest ak-
tywne, ikona fancucha jest podswietlona na biato.

Fadery - Regulacja gtosnosci odpowiedniego kanatu (-80 dB..+10 dB)
Wartosci Fadera - Wskazuja odpowiedni poziom fadera w dB (-80 dB..+10 dB)

Wyciszenie - Wiacza/wytacza wyciszenie
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8434

40

PRZEGLAD SEKCJ1 SCEN

QO A B

Available Speakers - Otwiera sekcje Available Speakers

- Zamyka sekcje

Informacje o ustawieniach wstepnych - Wskazuje nazwe wybranej sceny
Save - Zapisuje wybrang scene

Delete - Usuwa wybrang scene

Start - Aktywuje scene i wdraza ustawienia do podtaczonych gtosnikow

Scenes - Lista dostepnych scen. Biate kwadraty po prawej stronie nazwy wybranej sceny pokazuja
konfiguracje gtosnikow, dla ktorej dana scena zawiera ustawienia.

Current Scene / Scene Preview - Wskazuje biezaca konfiguracje sceny. Pod Scenes [ prosze wy-
brac scene, aby wyswietlic podglad w tym obszarze.



8.4.35  PRZEGLAD SEKC]I DOSTEPNYCH GLOSNIKOW

0dswiezanie - Aktualizuje liste dostepnych gtosnikow

Available Speakers - Lista dostepnych gtosnikow

Scenes - Otwiera sekcje scen

- Zamyka sekcje

Informacje o gtosniku - Wskazuje pozycje siatki i nazwe wybranego gtosnika
Wink - Miga przednia dioda LED

Cardioid - Ustawia wybrany subwoofer jako subwoofer kardioidalny

Unlink - Anuluje potaczenie dla wybranego gtosnika

Start - Wdraza ustawienia do wybranych gtosnikow i zamyka sekcje

Linked Speakers Siatka - Wskazuje potaczone gtosniki w odpowiedniej pozycji siatki

EKSPLOATACJA

QOER 8 B
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8.43.6

PRZEGLAD GLOWNE] SEKC)I EQ

1 H H &BH H

H B @O @& B

Nazwa kanatu - Wskazuje nazwe kanatu wejsciowego wybranego kanatu
Wybor kanatu - Nalezy wybrac lub B, aby przetaczac miedzy kanatami
EQ ON / EQ OFF - Przefacza witaczanie/wyiaczanie korektora

Config - Otwiera konfiguracje odpowiedniego kanatu

- Zamyka sekcje

Fader kanatu - Reguluje gtosnosc kanatu

Wyciszenie - Wigcza/wytacza wyciszenie

Wybor pasma korektora - Nalezy wybrac & lub B3, aby przefaczac miedzy pasmami korektora
Band - Wskazuje wybrane pasmo korektora

Frequency - Wskazuje ustawiong czestotliwosc dla danego pasma korektora
Gain - Wskazuje ustawione wzmocnienie dla danego pasma korektora

Quality - Wskazuje ustawiona jakosc dla danego pasma korektora
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8.4.37  PRZEGLAD SEKC)I KOREKTORA KANALOW

1 H H @A H
—

H H @I @d B

Nazwa kanatu - Wskazuje nazwe kanatu wejsciowego wybranego kanatu
Wybor kanatu - Nalezy wybrac & lub B3, aby przetaczac miedzy kanatami
EQ ON / EQ OFF - Przetacza wigczanie/wytaczanie korektora

Typ wejscia - Przefacza typ wejscia (Mic, Line)

- Zamyka sekcje

Fader kanatu - Reguluje gtosnosc kanatu

Wyciszenie - Wigcza/wytacza wyciszenie

Wybor pasma korektora - Nalezy wybra¢ K lub B3, aby przetaczac miedzy pasmami korektora
Band - Wskazuje wybrane pasmo korektora

Frequency - Wskazuje ustawiong czestotliwosc dla danego pasma korektora
Gain - Wskazuje ustawione wzmocnienie dla danego pasma korektora

Quality - Wskazuje ustawiona jakosc dla danego pasma korektora
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8.4.3.8  PRZEGLAD GLOWNE) SEKC)I KONFIGURAC)I

1 H H

~fofo
HEBA

Z [E

Main Nazwa kanatu - Wskazuje wybrany kanat gtowny

Wybor kanatu - Nalezy wybrac lub B, aby przetaczac miedzy kanatami

EQ ON / EQ OFF - Przefacza witaczanie/wyigczanie korektora

- Zamyka sekcje

Main Fader kanatu - Reguluje gtosnosc wybranego kanatu gtdwnego (-80 dB..+10 dB)
LED Function - Ustawia funkcje dla przedniej diody LED

LCD Dimm - Przetacza wigczanie/wytaczanie funkcji przyciemniania wyswietlacza LCD. Jesli funkcja
jest wiaczona, wyswietlacz zostanie przyciemniony po okoto 30 sekundach bezczynnosci.

Speaker Preset - Wybiera ustawienie wstepne dla wybranego gtosnika (Full Range, Satellite,
Monitor, Flat)

Wink - Miga przednia dioda LED

Main Coupling - Aktywuje sprzezenie dla kanatow gtownych

Factory Reset - Resetuje wybrany ICOA® PRO do ustawien fabrycznych

System Info - Wskazuje informacje o Pafistwa urzadzeniu, oprogramowaniu sprzetowym i wersji DSP
Wyciszenie - Wigcza/wytacza wyciszenie

LCD Brightness - Ustawia jasnos¢ wyswietlacza LCD urzadzenia ICOA® PRO (50 %..100 %)

Delay - Reguluje opoznienie sygnatu wybranego kanatu gtdwnego (0,0 ms..147 ms)
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8.4.3.9  PRZEGLAD KANALOW SUBWOOFERA

Subwoofer Kanaty wyjsciowe - Wskazuje kanaty wyjsciowe dla subwooferow. Nalezy nacisnac, aby
otworzyc ustawienia kanatu.

Main Coupling - Wskazuje status sprzezenia (biaty: sprzezenie jest aktywne, szary: Sprzezenie nie
jest aktywne)

Fadery - Reguluje gtosnosc odpowiedniego kanatu wyjsciowego subwoofera
Wartosc Fadera - Wskazuje odpowiedni poziom fadera w dB (-80 dB..+10 dB)

Wyciszenie - Wiacza/wytacza wyciszenie
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8.4.3.10

PRZEGLAD KONFIGURAC)I SUBWOOFERA

Nazwa kanatu subwoofera - Wskazuje wybrany kanat subwoofera

Wybor kanatu - Nalezy wybrac lub B, aby przetaczac miedzy kanatami

EQ ON / EQ OFF - Przetacza wtaczanie/wytaczanie korektora

- Zamyka sekcje

Sub Fader kanatu - Reguluje gfosnosc wybranego kanatu subwoofera (-80 dB..+10 dB)
LED Function - Ustawia funkcje dla przedniej diody LED

LCD Dimm - Przetacza wigczanie/wytgczanie funkcji przyciemniania wyswietlacza LCD

Subwoofer Preset - Wybiera ustawienie wstepne dla wybranego subwoofera (80 Hz highcut,
100 Hz highcut, 120 Hz highcut, Cardioid, 100 Hz Mon, Cardio Mon)

Wink - Miga przednia dioda LED

Main Coupling - Aktywuje sprzezenie dla kanafow gtéwnych

Factory Reset - Resetuje wybrany ICOA® PRO do ustawien fabrycznych

System Info - Wskazuje informacje 0 Panstwa urzadzeniu, oprogramowaniu sprzetowym i wersji DSP
Wyciszenie - Wigcza/wytacza wyciszenie

LCD Brightness - Ustawia jasnos¢ wyswietlacza LCD urzadzenia ICOA® PRO (50 %..100 %)

Delay - Reguluje opdznienie sygnafu wybranego kanatu gtéwnego (0,0 ms..147 ms)
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8.431  PRZEGLAD SEKC)I BLUETOOTH®

Speaker Setup - Otwiera sekcje Speaker Setup

Pair - Rozpoczyna proces parowania Bluetooth® z urzadzeniem mobilnym w celu streamingowego
przesyfania dzwieku

Linked - Wskazuje stan pofaczenia miedzy gtosnikiem Main a gtosnikiem Follower (Link, Linking ...,
Linked)

Swap Left / Right - Przetacza Left i Right pomiedzy gtosnikiem Main i Follower
Swap Speakers - Przetgcza potaczone gtosniki miedzy pozycjami Main i Follower

Mono / Stereo - Przetacza miedzy konfiguracja stereo i mono

a1
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8.4.3.12  PRZEGLAD SEKCJI USTAWIEN

-~ ol

ICOA® PRO Remote App - Version - Wskazuje wersje Panstwa aplikacji ICOA® PRO

Firmware Update - Otwiera sekcje Firmware Update

Support Manual - Otwiera instrukcje obstugi ICOA® PRO w przegladarce Panstwa urzadzenia
Privacy Policy - Otwiera polityke prywatnosci w przegladarce urzadzenia

Scenes - Otwiera sekcje scen

8.44  KORZYSTANIE Z KONFIGURAC)I GLOSNIKOW W APLIKAC)!

8.441  OTWIERANIE KONFIGURAC]I GEOSNIKOW W APLIKAC)I

1 W sekgji Bluetooth® [l prosze
(2 | nacisnac Speaker Setup .
= Pojawia sie ekran Speaker
Setup.
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8.4.4.2

8.4.43

PODLACZANIE GEOSNIKA

v" Bluetooth® jest wigczony na
Panstwa urzadzeniu mobilnym.

Prosze nacisngc i przytrzymac od-
powiednie urzadzenie KN, aby je
wybrac.

Prosze przeciggnac i upuscic wy-
brane urzadzenie z obszaru
Available Speakers na odpowied-
nig pozycje siatki Linked Speakers
(2 8

= Gtosnik jest potaczony z odpo-

wiednig pozycja.

@ Mozna przeciggac i upuszczac tylko gtosniki gtowne do pozycji siatki Top Left lub Top Right, a sub-
woofery do dowolnej pozycji siatki Sub.

ODEACZANIE GEOSNIKA

v" Pofaczyli Panstwo co najmniej
jeden gtosnik z pozycjg siatki.

Prosze nacisngc na Start ¥, aby
potwierdzi¢ i zamkngc Speaker
Setup.

Prosze nacisnac na odpowiedni

gtosnik w siatce obszaru

Linked Speakers Kl .

Prosze nacisngc na Unlink. 3

= Gtosnik jest odtgczony od odpo-
wiedniej pozycji siatki.
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8.4.5

8.5

8.5.1

KORZYSTANIE Z KOREKTORA (EQ)

Ponizej znajda Panstwo instrukcje dotyczace obstugi korektora przy uzyciu kanatu wejéciowego z serii ICOA®
PRO.

@ Uktad oprogramowania w aplikacji rozni sie nieznacznie dla kanatow gtownych i kanatow subwo-

ofera.
1| 1 Prosze nacisngc dowolny ka-
nat KA w sekgji gtownej A lub
2] sekcjisubwoofer K1, aby otwo-
rzy¢ korektor.

Prosze nacisnac K4 lub BJ, aby na-
2] wigowac miedzy kanatami.
2 Prosze nacisnac i przytrzymac od-
powiednie pasmo czestotliwo-
sti A:
a) Prosze przesunac w lewo lub w
ﬂ prawo, aby wybrac czestotli-
WOSC.
b) Prosze przesunac w gore lub w
dot, aby zwiekszyc lub zmniej-
Szy¢ czestotliwosc.
3 Prosze przeciggnac pasmo czestotliwosci do zadanej pozycji.
4 Prosze rozszerzyc lub zwezyc, aby wyregulowac wspotczynnik Q. K3

@ Prosze nacisnac Frequency, Gain lub Quality EX, aby wprowadzic wartosci za pomoca wirtuaine;
klawiatury.

BLOKADA KODEM PIN

INFORMACJE O BLOKADZIE PIN
System mozna zabezpieczyc za pomocg 3-cyfrowego kodu PIN. Funkcja PIN Lock ma na celu ochrone urzadzenia
przed przypadkowym lub celowym dostepem. Funkcje PIN Lack mozna omingc po ponownym uruchomieniu
urzadzenia, 0 0znacza, Ze nie ma mozliwosci trwatego i bezpiecznego zablokowania systemu. Po wigczeniu
funkcja PIN Lock pozostaje aktywna do momentu jej ponownego wytaczenia.
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8.5.2  BLOKADA KODEM PIN NA URZADZENIU

8.5.2.1  OMINIECIE BLOKADY PIN PRZY URUCHOMIENIU URZADZENIA
v Ustawiono PIN na urzadzeniu.
v" Urzadzenie jest zablokowane.

1 Wytgczyc urzadzenie.
2 Wiaczy¢ ponownie urzadzenie.
3 PrzejSc do menu SETTINGS:
a) Ustawic nowy PIN lub wytaczy¢ PIN Lock.

@ System blokuje sie po 10 sekundach bezczynnosci.

8.5.22  USTAWIANIE KODU PIN NA URZADZENIU
v" Zaktualizowano urzadzenie do wersji oprogramowania sprzetowego 1.0.5 lub wyzszej.

@ Po aktualizacji oprogramowania sprzetowego PIN Lock jest nieaktywna.

1 Naekranie gtdwnym nacisnac i przytrzymac
pokretto przez 2 sekundy, aby wejs¢ do menu
SETTINGS.

2 W menu SETTINGS przekrecac pokretto, az pod-

¢wietli sie PIN LOCK OFF .
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3 Nacisnac pokretto, aby wybrac PIN LOCK OFF A .

H
4 Przekrecic pokretto, aby wybrac PIN LOCK PIN
H.
3
\ ENTER PIN ) 4 5 Nacisnac pokretto, aby otworzyc okno ENTER
PIN.

- - ]

Turn and Push Encoder
to enter PIN.
System locks after 10s
of inactivity.
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W\ ENTER PIN X 6 Nacisnac pokretto, aby przejsc do pola wprowa-
dzania danych EY.

@ System blokuje sie po 10 sekundach bezczyn-
nosci.

Turn and Push Encoder
to enter PIN.
System locks after 10s
of inactivity.

~\ ENTER PIN X T Wybrac cyfre B inacisnac pokretto, aby po-
twierdzic.

8 Powtorzyc poprzedni krok dla kazdej cyfry. Po
3. cyfrze automatycznie wychodzi sie z okna
ENTER PIN.

Turn and Push Encoder = PIN jest ustawiony.
to enter PIN.

System locks after 10s

of inactivity.

8.5.23  ODBLOKOWYWANIE URZADZENIA
v" Ustawiono PIN na urzadzeniu lub za posrednictwem aplikacji.

v" Urzadzenie jest zablokowane.

1 Naekranie giownym nalezy obracac pokretto, az
pojawi sie SYSTEM LOCKED ENTER PIN KX .
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54

9 ENTER PIN

- - ]

Turn and Push Encoder
to enter PIN.
System locks after 10s
of inactivity.

9 ENTERPIN
Turn and Push Encoder
to enter PIN.

System locks after 10s
of inactivity.

9 ENTER PIN

- [

Turn and Push Encoder
to enter PIN.

System locks after 10s
of inactivity.

X

X

X

2 Nacisnac pokretto, aby otworzyc okno ENTER
PIN.

3 Nacisnac pokretto, aby przejsc do pola wprowa-
dzania danych 1.

@ System blokuje sie po 10 sekundach bezczyn-
Nosci.

4 Wybrac cyfre K inacisnac pokretto, aby po-

twierdzic.

5 Powtorzyc poprzedni krok dla kazdej cyfry. Po

3. cyfrze automatycznie wychodzi sie z okna
ENTER PIN.

Jesli PIN zostanie wprowadzony nieprawidto-
wo, podswietli sie on na czerwono.

Mozna ponownie wejsc na strone PIN po
uptywie 2 sekund.

= Urzadzenie jest odblokowane.
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8.53

8.5.3.1

8.5.4

BLOKADA KODEM PIN W APLIKAC)I

USTAWIANIE KODU PIN ZA POMOCA APLIKAC]I MOBILNE]
v" Urzadzenie zostato zaktualizowane do wersji oprogramowania sprzetowego 1.0.5 lub wyzszej.

@ Gdy zostanie ustawiony PIN, urzadzenie zostanie zablokowane.

@ Po aktualizacji oprogramowania sprzetowego PIN Lock jest nieaktywna.

1 W menu SETTINGS aplikacji mobil-
nej wybrac Pin Lock EH, aby
otworzyc okno ENTER PIN.

1]
2 W oknie ENTER PIN ustawic 3-cy-
frowy PIN.
3 Nacisnac PAl.
= Ustawiono PIN.
= Urzadzenie jest zablokowane.
BLOKOWANIE URZADZENIA

v" Ustawiono PIN na urzadzeniu lub za posrednictwem aplikacji.
P0 10 sekundach bezczynnosci urzadzenie blokuje sie automatycznie i nastepuje powrot do menu gtowne-

g0.
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8.6  TRUE WIRELESS STEREO (TWS)

8.6.1 0 TRUE WIRELESS STEREO (TWS)
True Wireless Stereo (TWS) to technologia oparta na Bluetooth®. Stuzy do taczenia ze sobg bezprzewodowych
urzadzen audio, zapewniajac wysoka jakosc dzwieku i mozliwosc odtwarzania stereo.

@ W celu potaczenia TWS nalezy uzywac wytacznie urzadzen ICOA® PRO z gtosnikami o tym samym
rozmiarze (12" lub 15").

@ (M) obok nazwy pierwszego ICOA® PRO wskazuje, ze to urzadzenie jest urzadzeniem Main. (F) obok
nazwy drugiego ICOA® PRO wskazuje, ze jest to urzadzenie Follower.

@ Podczas korzystania z TWS mozna sparowac tylko urzadzenia Bluetooth® odtwarzajace audio z Pan-

Sstwa Main ICOA® PRO, a nie z Follower ICOA® PRO.

8.6.2  TRUE WIRELESS STEREO (TWS) NA URZADZENIU

8.6.21  OTWIERANIE MENU BLUETOOTH® NA URZADZENIU

1 Naekranie giownym ICOA® PROnalezy obracac
enkoder obrotowo-przyciskowy EOP, az pod-
Swietli sie PAIR K.

2 Prosze nacisnac EOP.
= Zostanie wyswietione menu Bluetooth®.

8.6.2.2  PRZYGOTOWANIE ICOA® PRO JAKO URZADZENIE GEOWNE (ANG. MAIN, SKROT: M) DO POLACZENIA

1 W menu Bluetooth® nalezy obracac enkoder
obrotowo-przyciskowy (EOP), az podswietli sie
LINK FOLLOWER ... . K

2 Nalezy nacisnac EOP, aby uzyskac dostep do me-
nu faczenia.
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3 Wrazie potrzeby prosze obrocic EOP, aby wybrac

Link Follower ... FA.
4 Nalezy nacisnac EOP, aby rozpoczac proces facze-
nia.

= Wskazywane jest Link ... ¥, a drugi ICOA®
PRO moze byc potaczony jako follower.

8.6.23  LACZENIE DRUGIEGO ICOA® PRO JAKO URZADZENIA PODAZAJACEGO (ANG. FOLLOWER; SKROT: F)
v" Dwa ICOA® PRO s3 wigczone i dostepne poprzez True Wireless Stereo (TWS).
v" Rozpoczeli Panstwo proces faczenia z LINK FOLLOWER ... na innym ICOA® PRO.

1 W menu Bluetooth® nalezy obracac enkoder
obrotowo-przyciskowy (EOP), az podswietli sie
LINK FOLLOWER ... KX .

2 Nalezy nacisnac EOP, aby uzyskac dostep do me-
nu faczenia.
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3 Nalezy obracac EOP, az podswietli sie
LINKMAIN ... A

4 Nalezy nacisnac EOP, aby rozpoczac proces facze-
nia.

2]
= P0o pomysinym pot3czeniu pojawi sie
ICOA® PRO (F) na ICOA® PRO (M) i odwrot-
nie.

8.6.24  ODLACZANIE ICOA® PRO NA URZADZENIU

v" Pofaczyli Panstwo dwa ICOA® PRO poprzez True
Wireless Stereo (TWS).

1 W menu Bluetooth® nalezy obracac enkoder
obrotowo-przyciskowy (EOP), az sie podswietli
UNLINK MAIN |ub UNLINK FOLLOWER. KA

2 Prosze nacisna¢ EOP, aby odfaczyc ICOA® PRO.

= |COA® PRO jest odtgczony.
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8.6.2.5  PRZEtACZANIE W LEWO | W PRAWO NA URZADZENIU

v" Pofaczyli Panstwo dwa ICOA® PRO poprzez True
Wireless Stereo (TWS).

1 W menu Bluetooth® nalezy obracac enkoder
obrotowo-przyciskowy (EOP), az podswietli sie
ikonal H.

2 Prosze nacisngc EOP, aby przetaczac miedzy LiR.

Zobacz takze:
Przygotowanie ICOA® PRO jako urzadzenie gtéwne (ang. Main, skrét: M) do pofaczenia [ 56]
taczenie drugiego ICOA® PRO jako urzadzenia podazajacego (ang. Follower; skrot: F) [ 57]

8.6.2.6  PRZELACZANIE MIEDZY TRYBEM MONO I STEREQ NA URZADZENIU

v" Pofaczyli Panstwo dwa ICOA® PRO poprzez True
Wireless Stereo (TWS).

1 W menu Bluetooth® nalezy obracac enkoder
obrotowo-przyciskowy (EOP), az podswietli sie
Stereo @D lubMono © . E

2 Prosze nacisngc EOP, aby przetaczyc pomiedzy
Stereo @D lubMono O .

Zobacz takze:
Przygotowanie ICOA® PRO jako urzadzenie gtéwne (ang. Main, skrot: M) do pofaczenia [ 56]
taczenie drugiego ICOA® PRO jako urzadzenia podazajacego (ang. Follower; skrot: F) [} 57]
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8.6.3  TRUE WIRELESS STEREO (TWS) W APLIKACI

8.6.3.1  LACZENIE ICOA® PROW APLIKACI
v’ Dwa ICOA® PRO s3 wigczone i dostepne poprzez True Wireless Stereo (TWS).

1 Otwiera sekcje Bluetooth®. KN
2 W razie potrzeby prosze nacisnac

podwdjng strzatke $ A, aby za-
mienic¢ urzadzenia miedzy Main i

n Follower.
H

3 Prosze nacisnac na Link K3, aby
podfaczy¢ urzadzenia ICOA® PRO.

= Gdy urzadzenia ICOA® PRO s3
potaczone, pojawia sie
Linked E1.

@ Prosze najpierw odigczyc ICOA® PRO i powtorzy¢ proces faczenia, aby nastepnie zamieni¢ miedzy
Main i Follower.

8.6.3.2  ODLACZANIE ICOA® PRO W APLIKAC)I

v' Pofaczyli Panstwo dwa
ICOA® PRO poprzez True Wire-
less Stereo (TWS).

1 Otwiera sekcje Bluetooth®. KN
n 2 Prosze nacisnac na Linked A,
E aby odfaczyc urzadzenia
ICOA® PRO.
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8.6.3.3

8.6.3.4

KORZYSTANIE Z APLIKAC)I W TRUE WIRELESS STEREO (TWS)

= 0tworzy sie okno dialogowe
Linking Satellites.
3 Prosze nacisngc na Unlink
Satellites K.
= Gdy urzadzenia ICOA® PRO 53
odtaczone, pojawia sie Link 3.

Po pomysInym potaczeniu wszystkie
kanaty obu urzadzen ICOA® PRO s3
wyswietlane i dostepne w aplikacji
ICOA® PRO.

@ Podczas taczenia dwoch urzadzen ICOA® PRO przez True Wireless Stereo (TWS) wejscia Bluetooth®

obu urzadzen s3 taczone w jedno.

PRZELACZANIE W LEWO I W PRAWO W APLIKAC)I

Zobacz takze:
taczenie ICOA® PRO w aplikacji [ 60]

v" Pofaczyli Panstwo dwa
ICOA® PRO poprzez True Wire-
less Stereo (TWS).

1 W sekgji Bluetooth® N, nalezy
nacisnag¢ $ H, aby zamienic
Left i Right.

Zobacz takze:
taczenie ICOA® PRO w aplikacji [ 60]
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8.6.3.5  PRZEtACZANIE MIEDZY TRYBEM MONO | STEREO W APLIKACJI

v" Potaczyli Panstwo dwa
ICOA® PRO poprzez True Wire-
less Stereo (TWS).

n 1 Prosze nacisnac Stereo @ /
E Mono O H,aby przefaczac
miedzy Stereo G lubMono O

= Pojawia sie aktualnie aktywne
ustawienie H3.

Zobacz takze:
taczenie ICOA® PRO w aplikacji [ 60]

8.6.3.6  AKTYWAC)A | DEZAKTYWACJA GEOWNEGO SPRZEZENIA

v" Pofaczyli Panstwo dwa
n ICOA® PRO poprzez True Wire-
H less Stereo (TWS).

1 Wsekgji giownej K nalezy naci-
snac A, aby wigczyc lub
wytgczyc gtowne sprzezenie.
= Po aktywagji Kl jest

podswietlone na biato.

@ Jesli ustawienia dla kanatow Main s3 rozne, wartosci zostang nadpisane od Top Left do Top Right.

Zobacz takze:
taczenie ICOA® PRO w aplikacji [ 60]
8.6.3.7  ZMIANA USTAWIEN GLOWNEGO SPRZEZENIA

v' Pofaczyli Panstwo dwa
ICOA® PRO poprzez True Wire-
n less Stereo (TWS).

1 Prosze nacisngc na odpowiedni
kanat Main KN
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5 Prosze nacisnac poza oknem dialogowym, aby je zamknac.

= Zostanie otwarta sekcja EQ ka-
natu Main.

2 Prosze nacisngc na Config 1.

= Zostanie otwarta sekcja Main
Config.
3 Nalezy nacisnac Main
Coupling [E3, aby otworzyc usta-
wienia.

= 0tworzy sie okno dialogowe
ustawien Main Coupling.

4 Prosze nacisnac przyciski EY, aby
aktywowac lub dezaktywowac od-
powiednie funkcje dla Main
Coupling.
= Aktywowane funkcje sq teraz

zsynchronizowane.

Zobacz takze:
taczenie ICOA® PRO w aplikacji [ 60]
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8.7  PRZYLACZA WEJSCIOWE

8.7.1  PODLACZANIE ZRODLA SYGNALU WEJSCIOWEGO DO WEJSCIA MIC / LINE

Wysokie poziomy cisnienia akustycznego
Rvyzyko uszkodzenia stuchu

a. Przed podtaczeniem jakichkolwiek zradet wejsciowych nalezy upewnic sie, Ze gfowny

PRZESTROGA . . - -
poziom gtosnosci jest catkowicie zmniejszony.
Wysoki poziom cisnienia akustycznego
Uszkodzenie gtosnika
UWAGA a. Nalezy podtaczac urzadzenia o poziomie liniowym, takie jak konsole mikserskie, wy-

facznie do wejscia liniowego.

@ Urzadzenie ICOA® PRO nie obstuguje zasilania phantom 48 V.

@ W przypadku korzystania z wejscia mikrofonowego, do kanatu stosowany jest filtr dolnoprzepusto-
wy (100 Hz).

v" Maja Panstwo 3-stykowy kabel XLR.
1 Nalezy zmniejszyc gtosnosc odpowiedniego kanatu.

2 Nalezy ustawic wejscie na poziom mikrofonowy
[ub liniowy:
a) Nalezy przekreca¢ enkoder obrotowo-
przyciskowy (EOP), az podswietlony zostanie
MIC lub LINE na odpowiednim kanale. il
b) Nalezy nacisnac EOP, aby przetaczy¢ wejscie
MIC lub LINE.

3 Nalezy podigczyc zrodto wejscia mikrofonowego lub liniowego do IN1Iub IN 2.
4 Nalezy zwiekszyc gtosnosc odpowiedniego kanatu.

Zobacz takze:
Regulacja gtosnosci kanatu [} 69]
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8.7.2  BLUETOOTH® DO ODTWARZANIA DZWIEKU NA URZADZENIU

8.7.21  OTWIERANIE MENU BLUETOOTH® NA URZADZENIU
1 Naekranie gtownym ICOA® PRONalezy obracac
enkoder obrotowo-przyciskowy EOP, az pod-
Swietli sie PAIR 1.
2 Prosze nacisnac EOP.
= Zostanie wyswietlone menu Bluetooth®.

8.7.22  PAROWANIE URZADZENIA MOBILNEGO PRZEZ BLUETOOTH® W CELU ODTWARZANIA DZWIEKU
v' Posiadajg Panstwo urzadzenie mobilne obstugujace Bluetooth®, takie jak smartfon lub tablet.

1 Wrazie potrzeby nalezy obracac enkoder
obrotowo-przyciskowy (EOP), az podswietli sie
PAIR PLAYER .... K1

2 Nalezy nacisnac EOP, aby rozpoczac proces paro-
wania.
= Wskazane jest PAIRING .... A
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3 Wrazie potrzeby prosze wigczyc Bluetooth® na swoim urzadzeniu mobilnym.
4 Naliscie urzadzen Bluetooth® urzadzenia mobilnego prosze wybrac ICOA® PRO do sparowania.

@ ICOA® PRO jest wyswietlany jako ICOA® PRO XXXX. Cztery cyfry reprezentujq indywidualne ID urza-
dzenia.

= Jesli proces parowania przebiegt pomysinie,
Panstwa urzgdzenie mobilne pojawi sie jako
B PLAYER 1.
= Urzadzenie mobilne jest sparowane i gotowe
do odtwarzania dzwieku.

Jesli Paristwa ICOA® PRO jest juz sparowane za posrednictwem Bluetooth®, nie pojawi sie w menu
Bluetooth® innych urzadzen mobilnych. Nalezy rozparowac aktualnie sparowane urzadzenie mobil-
ne i powtorzyc proces parowania, aby udostepnic ICOA® PRO innym urzadzeniom.

8.7.23  ROZPAROWANIE URZADZENIA BLUETOOTH®

;B BLUETOOTH X v’ Majq Panstwo urzadzenie obstugujace Blueto-
0th® sparowane z Panstwa ICOA® PRO.

1 Nalezy obracac EOP, az podswietli sie
UNPAIR E1.
2 Prosze nacisngc EOP.
= Panstwa urzadzenie nie jest juz sparowane z
ICOA® PRO.

UNPAIR K

LINKICOA PRO ...
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8.7.3  BLUETOOTH® DO ODTWARZANIA DZWIEKU W APLIKAC]I

8.7.3.1  PAROWANIE URZADZENIA MOBILNEGO PRZEZ BLUETOOTH®

Do odtwarzania dzwieku mozna uzyc tego samego urzadzenia, ktore stuzy do sterowania aplikacja.

@ W tym celu nadal konieczne jest skonfigurowanie innego potaczenia Bluetooth® na Panstwa urza-
dzeniu mobilnym.

@ P0 rozpoczeciu procesu parowania pozostanie aktywny przez okoto 1 minute.

v Posiadajg Panstwo urzadzenie
mobilne obstugujace Blueto-
ﬂ oth®, takie jak smartfon lub ta-
blet.

1 W sekeji Bluetooth® KN prosze
nacisnac Pair 3.
= Pojawia sie Pairing. EJ

2 Wrazie potrzeby prosze wtaczyc
Bluetooth® na swoim urzadzeniu
mobilnym.
3 Naliscie urzadzen Bluetooth®
urzadzenia mobilnego prosze wy-
brac ICOA® PRO do sparowania.

@ ICOA® PRO jest wyswietlany jako ICOA® PRO XXXX. Cztery cyfry reprezentujg indywidualne ID urza-
dzenia.

Jesli proces parowania przebiegt po-
n mysInie, Panstwa urzadzenie mobilne
pojawi sie jako Player 3.

Jesli Panistwa ICOA® PRO jest juz sparowane za posrednictwem Bluetooth®, nie pojawi sie w menu
@ Bluetooth® innych urzadzen mobilnych. Nalezy rozparowac aktualnie sparowane urzadzenie mobil-
ne i powtarzyc proces parowania, aby udostepnic ICOA® PRO innym urzadzeniom.

67



EKSPLOATACJA

8.7.32  ROZPAROWANIE URZADZENIA MOBILNEGO PRZEZ BLUETOOTH®

v/ Maja Panistwo urzadzenie obstu-
gujace Bluetooth® sparowane z
2] Panistwa ICOA® PRO.

n 1 W sekgji Bluetooth® [l prosze
nacisnac Paired H.

= 0tworzy sie okno dialogowe
Connection Player.

2 Prosze nacisngc na Unpair
Plaver. K3
= Panstwa urzadzenie nie jest juz
sparowane z ICOA® PRO.

68



EKSPLOATACJA

8.8  ODTWARZANIE DZWIEKU

8.8.1  REGULACJA GLOSNOSCI KANALU
Ponizej znajduje sie przyktadowa procedura regulacji gtosnosci kanatu dla CH1. Prosze postepowac w ten sam
sposab dla CH2 i kanatu Bluetooth® (BT).

@ ICOA® PRO nie posiada oddzielnego regulacji wzmocnienia. Przedwzmacniacz dostosowuje sie w
zaleznosci od Zrodta wejsciowego.

1 Nalezy obracac enkoder obrotowo-przyciskowy
(EOP), az podswietli sie CH1. I
2 Prosze nacisngc EOP.

(1]
3 Nalezy przekreci¢c EOP w prawo, aby zwiekszyc
gtosnosc wejsciowa 3 iw lewo, aby j3 zmniej-
szvc K.
2]
H
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8.8.2

70

REGULACJA GEOSNOSCI GEOWNE)

x

L

x

1 Nalezy obracac enkoder obrotowo-przyciskowy
(EOP), az podswietli sie kanat MAIN. Kl
2 Prosze nacisngc EOP.

3 Nalezy przekreci¢ EOP w prawo, aby zwiekszyc
gtosnosc wyjsciowg A iw lewo, aby jg zmniej-
A 3 §



8.9

8.9.1

8.9.11

8.9.1.2

EKSPLOATACJA

TRYB MONITORA

PRZYPADKI UZYCIA TRYBU MONITORA

PRZYKLADY UZYCIA TRYBU MONITORA
Ponizej znajda Panstwo typowe przypadki uzycia trybu monitora.

Ponadto mogg Panstwo znalez¢ odpowiednie zrzuty ekranu przedstawiajace ustawienia w aplikacji

@ ICOA® PRO.

MONITOR PODLOGOWY
Ten gtosnik jest przeznaczony do uzytku w ustawieniu pionowym i poziomym. W przypadku zasto-

@ sowan w ustawieniu poziomym, nalezy obracic tube, aby wyregulowac dyspersje.

Zobacz takze:
Obracanie tuby [ 73]
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8.9.1.3

172

DRUM FILL / SIDE FILL

A

OSTRZEZENIE

Spadajacy obiekt
Ryzyko powaznych obrazen
Prosze zabezpieczyc urzadzenia przed przypadkowymi ruchami.




8.9.2  OBRACANIE TUBY

8.9.2.1 POTRZEBNE NARZEDZIA
« Srubokret Torx 120 / koncowka Torx 120

8.9.22  DEMONTAZ PRZEDNIE) KRATKI

8.9.23  OBRACANIE TUBY

EKSPLOATACJA

v’ Srubokret Torx 20 / koricowka Torx 720

1 Nalezy odkrecic 6 Srub przedniej kratki.
2 Prosze uzyc wgtebionych uchwytdw po obu stro-
nach K, aby zdjac przednig kratke z obudowy.

v’ Zdjeli Panstwo przednig kratke z obudowy.
v Srubokret Torx T20 / koricowka Torx T20

1 Nalezy odkrecic 4 Sruby przytrzymujace tube na
miejscu.
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2 Nalezy ostroznie uniesc tube.

3 Nalezy obrocic tube 0 90°.
Nalezy ostroznie ponownie wtozyc tube we wgte-
bienie.

5 Nalezy upewnic sie, ze tuba jest prawidtowo 0sa-
dzona.

v" Tuba jest prawidtowo 0sadzona we wetebieniu.

6 Nalezy wiozyc 2 diugie Sruby do wewnetrznych
otworow .

T Nalezy wiozyc 2 kratkie sruby do zewnetrznych
otworow H1.

8 Nalezy przykrecic 4 Sruby.
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8.9.24  MOCOWANIE PRZEDNIE) KRATKI
v’ Srubokret Torx 20 / koricowka Torx 720

1 Nalezy umiescic przednig kratke na obudowie.
2 Nalezy docisngc przednig kratke ze wszystkich

stron, aby prawidtowo przylegata do obudowy.
3 Nalezy dokrecic 6 srub przedniej kratki.

8.9.25  OBRACANIE LOGO LD PRZEDNIE) KRATKI
Logo LD jest utrzymywane we Wiasciwej pozycji przez sprezyne. Logo mozna obracac w zaleznosci od zastoso-
wania.
1 Prosze wyciggnac logo LD.
2 Prosze obrdcic logo LD 0 90°.
3 Prosze pozwolic, aby logo LD sie wsuneto.
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810  PRZYLACZA WY)SCIOWE

8.10.1  WCZYTYWANIE WSTEPNEGO USTAWIENIA GLOSNIKA NA URZADZENIU

1 Nagtownym ekranie ICOA® PRO nalezy obracac
enkoder obrotowo-przyciskowy (EOP), a7 zosta-
nie podswietlone ustawienie wstepne gtosnika
(FULL, FLAT, MON, SAT) KX .

2 Prosze nacisnac EOP.

= Pojawia sie ekran EQ PRESETS.

3 Nalezy obracac EOP do momentu podswietlenia
Zadanego ustawienia wstepnego.

4 Nalezy nacisnac EOP, aby aktywowac odpowied-
nie ustawienie wstepne.

= 0dpowiednie ustawienie wstepne jest stoso-
wane do sygnafu wyjsciowego.

8.10.2  LADOWANIE USTAWIENIA WSTEPNEGO GLOSNIKA W APLIKAC)I

1 Prosze nacisnac na jeden z kana-
fow Main .
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2 Prosze nacisnac Config H, aby
otworzyc konfiguracje.

3 Prosze nacisngc Speaker Preset
K1, aby otworzyc menu ustawien
wstepnych.

4 Prosze wybrac ustawienie wstep-

ne gtosnika z menu X, takie jak
Full Range |ub Monitor.

Przy ustawieniu wstepnym
(1) Monitor ICOA® PRO dziata w
trybie Low Latency.

mn
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8.10.3  PODLACZANIE SUBWOOFERA ICOA® PRO PRZEZ WYJSCIE MIX OUT

(T

—_—

LD

8.103.1  PODLACZANIE DODATKOWYCH SUBWOOFEROW ICOA® PRO

o,

ol

@u

—
==
J

Prosze podiaczyc ICOA® PRO MIX
ouT KB do INPUT1 A subwoofe-
ra ICOA® PRO za pomocg 3-Styko-
wego przewodu XLR.
= Subwoofer ICOA® PRO jest zasi-
lany przez miks gtowny
ICOA® PRO prefade.

1 Prosze podiaczyc wyjscie THRU 11ub THRU 2 pierwszego subwoofera ICOA® PRO do wyjscia INPUT 11ub

INPUT 2 drugiego urzadzenia za pomoca 3-stykowego kabla XLR.

@

Wyjscie THRU 1subwoofera ICOA® PRO dostarcza sygnat wytacznie z INPUT 1. Wyjscie THRU 2 dostar-

Cza sygnat wytgcznie z INPUT 2.
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8.11  KONFIGURACJE GLOSNIKOW

8.111 0 KONFIGURAC)I GLOSNIKOW
Ponizej znajda Panstwo typowe przypadki uzycia konfiguracji gtosnikow.
Ponadto znajda Panstwo odpowiedni zrzut ekranu Speaker Setup w aplikacji ICOA® PRO.

8.1.2  STEREO Z 2 GLOSNIKAMI GLOWNYMI

S
e
2
Ny
e
2
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8.11.3  STEREO Z 2 GLOSNIKAMI GEOWNYMI | 2 SUBWOOFERAMI

= MIX OUT MIX OUT

INPUT 1
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STEREO Z 2 GLOSNIKAMI GLOWNYMI | 4 SUBWOOFERAMI

R Speaker Setup

C

INPUT 1

Available Speakers

o

Top Left

O

Sub1

Ol

Scenes

o

Top Right

O

Sub3

O

EKSPLOATACJA

Sub 4
ICOA PRO SUB 21A #6

2g- Wink
Il Cardioid
R Unlink

2 Start

INPUT 1
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8.1.5  STEREO Z 2 GLOSNIKAMI GLOWNYMI | 4 SUBWOOFERAMI — BEZ TRUE WIRELESS STEREO (TWS)*

)B Speaker Setup ~ Available Speakers Scenes

&

m m Sub 4
, ICOA PRO SUB 21 A #6
Top Right

E] E] 2o Wink

sub3 Il Cardioid

O O $  Unlink

SUD 4 » Start

— ==/
e IN1 IN1 e
é INPUT 1 INPUT 1 é
E 1 E
Il -
E E

INPUT 1 OUTPUT (LEFT) OUTPUT (RIGHT) INPUT 1

*Ta konfiguracja nie jest odpowiednia do transmisji dzwieku przez True Wireless Stereo (TWS).
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8.11.6  STEREO Z 2 GLOSNIKAMI GEOWNYMI | SUBWOOFEREM MONO

MIX OUT MIX OUT
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8.1.7

84

STEREO Z 2 GLOSNIKAMI GLOWNYMI | 3 SUBWOOFERAMI KARDIOIDALNYMI

MIX OUT

MIX OUT

INPUT 2
INPUT 1

INPUT 1
INPUT 2

—d R

=D

= —
2
o

=

=
2

]

LX)
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8.11.8  STEREO Z 2 GLOSNIKAMI GLOWNYMI | 4 SUBWOOFERAMI (2 SUBWOOFERY KARDIOIDALNE)

e MIX OUT MIX OUT
ﬁ = \ —
THRU 1 THRU 1 §
H]
L N L ™
N © L I e
(o] [o] o o]
Cle llmeura] | meur1 || [l
| oo | ©0
‘N . LY
o o—) [o) o [o)
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8.12  SCENY

8.121  OTWIERANIE SEKC)I SCEN

1 W sekeji Settings |l prosze naci-
snac Scenes A .

8.12.2  AKTYWACJA SCEN

1 Prosze nacisngc na scene z obsza-
ru Scenes. Kl

2 Prosze nacisnac Start A, aby ak-
tywowac scene.

H

@ Biate kwadraty E po prawej stronie nazwy sceny KX pokazuja konfiguracje siatki gtosnikow, dla
ktorej dana scena zawiera ustawienia.

8.12.3  ZAPISYWANIE SPERSONALIZOWANYCH SCEN
Spersonalizowane sceny stuza do zapisywania konfiguracji gtosnikow wraz ze wszystkimi powigzanymi ustawie-
niami, takimi jak poziomy gfosnosci lub ustawienia korektora.

_ 1 Na dole listy Scenes prosze naci-

sna¢ New Scene...
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2 Prosze wprowadzi¢ nazwe no-
wejsceny. AA
3 Prosze potwierdzi¢ wpis. K
= Spersonalizowana scena pojawi
sie na liscie Scenes.
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9 KONSERWACJA

9.1

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Problem

Przyczyna

Rozwiazanie

Potaczenie Bluetooth®
przerwane lub zaktocone

Zbyt duza odlegtosc mie-
dzy urzadzeniem a ICOA®
PRO

Zmniejszenie odlegtosci miedzy urzadzeniem a ICOA®
PRO

Problemy z parowaniem

e \Wytaczanie i ponowne wigczanie Bluetooth® na
urzgdzeniu mobilnym

» Nalezy ponownie uruchomic urzadzenie mobilne i
ICOA® PRO

Pofaczenie z aplikacja
ICOA® PRO nie dziafa

Zbyt duza odlegtost mie-
dzy urzadzeniem a ICOA®
PRO

Zmniejszenie odlegtosci miedzy urzadzeniem a ICOA®
PRO

Znieksztatcony sygnat
wejsciowy

Uszkodzone urzadzenie
lub mikrofon podtaczony
do wejscia

Prosze sprawdzi¢ za pomocg innego urzadzenia lub
mikrofonu, czy problem nadal wystepuje.

Kabel jest uszkodzony

Prosze sprawdzi¢ za pomoca innego kabla, czy pro-
blem nadal wystepuije.

Gtowny limiter jest aktyw-
ny (przednia dioda LED
podswietlona na czerwo-
no)

Gtowny poziom gtosnosci
jest zbyt wysoki

Nalezy zmniejszyc gtosnosc kanatow wejsciowych i /
lub kanatow gtownych.
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9.2

PRZYWRACANIE USTAWIEN FABRYCZNYCH URZADZENIA

Utrata danych
Po zresetowaniu utracg Panstwo wszystkie ustawienia.
UWAGA a. Reset nalezy wykonywac tylko wtedy, gdy sq Panstwo Swiadomi utraty danych.

v" Chcg Panstwo zresetowac urzadzenie i sg Swia-
domi utraty danych.

1 Nalezy otworzyc sekcje SETTINGS na ICOA® PRO.
2 Nalezy obracac enkoder obrotowo-przyciskowy
(EOP), az podswietli sie FACTORY RESET N .

3 Prosze nacisngac EOP.

= Pojawia sie ekran FACT. RESET.
= Pojawia sie komunikat ostrzegawczy.

Nalezy obracac EOP, az podswietli sie YES K1 .
2 5 Nalezy nacisnac¢ EOP, aby kontynuowac przywra-
canie ustawien fabrycznych.

= Przywracanie ustawien fabrycznych zostato
wykonane.
= Pojawia sie ekran gtowny.

Zobacz takze:
Dostep do sekgji ustawien [ 31]
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9.4

CZYSZCZENIE URZADZENIA

Napiecie sieciowe
A Ryzyko porazenia pradem elektrycznym
PRZESTROGA a. glrjzr?éjv\?rzvstap|en|em do konserwacji urzadzenia nalezy odtaczyc je od wszystkich bie-

Uszkodzenie urzadzenia i utrata gwarancji
a. Nalezy regularnie przeprowadzac konserwacje urzadzenia.
b. Do czyszczenia nie nalezy uzywac srodkow czyszczacych, dezynfekujacych, alkoholu ani

UWAGA , , e
Srodkow o dziafaniu sciernym.

Wymienione ponizej czynnosci konserwacyjne nalezy wykonywac co 500 godzin pracy. W przypadku mniej in-

tensywnego uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ konserwacje najpozniej po 1roku.

» Nalezy wyczyscic powierzchnie obudowy czysta i wilgotng bawetniang szmatka. Nalezy zetrze¢ nadmiar wilgo-
Ci, aby zapobiec uszkodzeniu elementow wewnetrznych.

e Nalezy oczyscic wloty i wyloty powietrza z kurzu i brudu. Jesli uzywane jest sprezone powietrza, nalezy upew-
nic sie, ze wszystkie wentylatory s3 zablokowane, aby zapobiec uszkodzeniu elementow wewnetrznych.

e Nalezy oczysc wszystkie styki wtyczki z kurzu i brudu za pomocg suchej bawetnianej szmatki.

PRZECHOWYWANIE URZADZENIA
Urzadzenie nalezy przechowywac wytacznie w suchym i czystym miejscu. W przypadku przechowywania po-
szczegolnych komponentow urzadzenia nalezy uzywac specjalnych pokrowcow, toreb i futeratow ochronnych.
Akcesoria do produktow mozna znalez¢ w sklepie Adam Hall Shop (https://www.adamhall.com/shop).
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10 NAPRAWA

A

PRZESTROGA

Nie wolno naprawiac urzadzenia.

a. Naprawy mogg byc¢ wykonywane wytacznie przez wyspecjalizowany personel autoryzowany
przez producenta.

b. Jesli urzadzenie jest uszkodzone lub wymaga naprawy, nalezy skontaktowac sie z dziatem ob-
stugi klienta Adam Hall.

Zobacz takze:
Kontakty [ 9]
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T UTYLIZACJA

1.1 UTYLIZACJA OPAKOWAN

1. Mogq Panstwo wprowadzic opakowanie do cyklu materiatdw nadajacych sie do ponownego wykorzystania,
stosujac zwykie metody utylizacji.

2. 0ddzieli¢c opakowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji i recyklingu w Panstwa
kraju

UTYLIZACJA URZADZENIA

1. Niniejsze urzadzenie podlega europejskiej dyrektywie w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego elektronicz-
nego, z pozniejszymi zmianami. Dyrektywa WEEE Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny. Stare urzadzenia
nie naleza do odpadow domowych. Stare urzadzenie nalezy zutylizowac za posrednictwem zatwierdzonej fir-
my zajmujacej sie utylizacjg lub komunalnego zaktadu utylizacji. Nalezy przestrzegac przepisow 0bowigzuja-
cych w Panstwa kraju.

;ﬁ —
-
I N

2. Nalezy przestrzegac wszystkich przepisow dotyczacych utylizacji obowiazujacych w Panstwa kraju.

3. Jako klient prywatny moga Panstwo uzyskac informacje na temat przyjaznych dla srodowiska opcji utylizacji
od sprzedawcy produktu [ub odpowiednich wiadz regionalnych.

92



INDEKS

A

Akcesoria

Akcesoria opcjonalne

Aktualizacja oprogramowania sprzetowego
Aplikacja

Aplikacja mobilna

Bluetooth®
Parowanie
Rozparowanie

Brightness (LCD)

C

Customer Service
Czyszczenie

D

DANE TECHNICZNE
Delay

Dimming display
Download

Drum fill

E
Enkoder obrotowo-przyciskowy

F

Firmware
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Front LED

G
Gtosnost
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36
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K
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Konfiguracja gtosnika
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L
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Display
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Input
Output
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Zasilanie

M

Main (TWS)
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Monitor podtogowy 71
Montaz
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Stojak 24
N
Nawigacja 30
0
Obracanie logo LD 75
Obracanie tuby 73
Odfaczanie 58,60
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Overview

Device screen 35
P
Parowanie urzadzenia mobilnego 65, 67
PIN Lock 50
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Demontaz 73

Mocowanie 15
Przeglad
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Ekran urzadzenia 32,33,34

Produkt m
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Przykfady uzycia 7
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R

Rozparowanie urzadzenia mobilnego
Rozwigzywanie problemow

S

Sceny

Settings
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Signal delay
Stupek gtosnikowy
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T

True Wireless Stereo (TWS)
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Tryb monitora

U
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Ustawienia
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]
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