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GENERAL

1VERSIONS ET REVISIONS DU DOCUMENT

Version Date Modifications apportées
V1.0 04/2025 Version originale
V11 06/2025  Changements generaux
e Chapitre Contenu du carton
e Chapitre Données technigues
V12 10/2026 Ajout de la description de la fonction Pin Lock




GENERAL

2 INTRODUCTION

2.1 VOUS AVEZ FAIT LE BON CHOIX !
Ce produit a eté developpé et fabriqué selon les normes de qualite les plus strictes afin de garantir un fonc-
tionnement sans probleme pendant de nombreuses annees. Vous trouverez de plus amples informations sur Ia
LD Systems sur notre site web a |'adresse suivante :
https://www.ld-systems.com/

2.2  CONTACTS

Siege social Adam Hall GmbH Service clientéle
E-mail info@adambhall.com customerservice@adamhall.com
Télephone +49 60 819 419-0 +49 60 819 419 73-0
Rue Adam-Hall-Str. 1 Adam-Hall-Str. 1
Code postal / ville 61267 Neu-Anspach 61267 Neu-Anspach
Site web www.adamhall.com www.adamhall.com

2.3 LIEN VERS LE CENTRE DE TELECHARGEMENT

Le centre de téléchargement vous permet de télécharger diverses informations, telles que des données CAQ ou
des données techniques. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien pour télécharger ces informations :

ICOA®PROT2A ICOA®PROT5A

ICCAPRO12 A ICOAPROT5 A


https://r.ld-systems.com/01/04049521937422
https://r.ld-systems.com/01/04049521937439

GENERAL

2.4

CONVENTIONS DE VISUALISATION DANS CE MANUEL DE L'UTILISATEUR

Dans ce manuel, nous utilisons des pictogrammes et des icones dans certains contextes. Vous trouverez ci-des-
S0uS un tableau avec des explications et des cas d'utilisation de ces pictogrammes et icones.

Icone / Pictogramme Désignation Contexte Explication / Exemple
v Prerequisite Taches Utilise dans les rubrigues de taches pour
indiguer une condition préalable qui doit
eétre remplie avant de commencer Ia
tache.
= Result / Taches Utilisé dans les rubriques de taches pour
Intermediate indiquer un résultat ou un résultat inter-
Result mediaire d'une étape d'action.
1 Etape 1Action Step Taches Utilisé dans les rubrigues de taches pour
a) Sous-étape a) Substep indiquer les etapes et sous-étapes de |'ac-
tion.

1] Callout Graphiques; Référence textuelle ou étiquetage de cer-
taches taines fonctions de I'appareil

[..] Value range Données tech- | Indique la plage de valeurs d'un para-

indicator niques; para- | metre, tel que "Taux de compression :
graphes; listes | 1:1...20:1". Utilisé principalement dans les
tableaux ou les listes d'appel.

* Asterisk Paragraphes; | Indique des informations supplémentaires
tableaux dans une note de bas de page.

La LED LIM s'allume General User Paragraphes; | Les mots apparaissant ainsi representent

Interface element | taches; ta- des éléments de I'interface utilisateur
bleaux; listes | graphique sur I'appareil.

Touche PAGE Key / Button Paragraphes; | Les mots présentés de cette facon corres-
taches; ta- pondent a des controles de I'interface uti-
bleaux ; listes | lisateur sur I'appareil.

<nom> User input Paragraphes; | Les mots apparaissant ainsi corres-
taches; ta- pondent a des entrées requises de la part
bleaux; listes | de I'utilisateur.

https://adambhall.com Weblink Paragraphes; | Lien externe vers un site web

tableaux listes

10
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DESCRIPTION DU PRODUIT

3 CONFORMITE DES PRODUITS

3.1

3.2

DECLARATION DU FABRICANT

Adam Hall offre une garantie volontaire de 2 ans pour I'ensemble de I'Union européenne. La période de garan-
tie 1égale n'est pas affectée par cette garantie volontaire.

Visitez le portail de services Adam Hall pour accéder a Download Centre:

https://portaladamhall.com/

Dans |a section Service & Regulations, vous trouverez nos declarations fabricant, nos conditions de garantie et
notre limitation de responsabilité détaillées a jour.

Pour tout recours a la garantie pour un produit, veuillez contacter:

Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu-Anspach

customerservice@adamhall.com

0049 (0)6081/ 9413-1000

DECLARATION DE CONFORMITE

DECLARATION DE CONFORMITE FCC
Cet appareil est conforme a la section 15 des réeglements de [a FCC. Son utilisation est soumise aux deux condi-
tions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.

2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences recues, y compris les interférences qui peuvent causer
un fonctionnement indésirable.
Informations sur I'exposition aux radiofréquences : A\ ATTENTION ! Cet appareil est conforme aux limites
d'exposition aux radiations fixées par Ia FCC pour un environnement non contrélé. Cet appareil doit étre ins-
tallé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
Tout changement ou modification de cet appareil non explicitement approuve par le fabricant peut annuler
votre autorisation d'utiliser cet equipement.
REMARQUE : Cet appareil a éte teste et juge conforme aux limites d'un appareil numerique de classe B, confor-
mément a |a partie 15 des regles de la FCC. Ces limites sont destinées a assurer une protection raisonnable
contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil genere, utilise et peut
emettre de |'énergie dans les fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilise conformément aux instruc-
tions, peut provoquer des interferences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit I'ab-
sence d'interférences dans une installation particuliére. Si cet appareil provogue des interférences nuisibles a
la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut étre détermine en éteignant et en allumant I'appareil,
|'utilisateur est encourage a essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:
e Modifier I'orientation ou I'emplacement de I'antenne réceptrice

« Eloigner |'appareil du récepteur
e Connecter I'appareil a une prise différente de celle dans laquelle est branché le recepteur

n


https://portal.adamhall.com/

DESCRIPTION DU PRODUIT

e

« Consulter le fournisseur ou un technicien radio/TV expérimentg, afin d'obtenir une assistance

DECLARATION DE L'ISED

L'appareil numérigue est conforme a la norme canadienne CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B).

Cet appareil contient un (des) emetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence qui est (sont) conforme(s) au(x)
CNR exempté(s) de licence du ministere de I'lnnovation, des Sciences et du Développement économique du Ca-
nada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.

2. Cet appareil doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles de provoguer un fonctionnement
inattendu.

Cet equipement est conforme aux limites IC RSS-102 d'exposition aux radiations s'appliquant a un environne-
ment non controlé. Cet appareil doit étre installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm
entre le radiateur et votre corps.

Cet appareil répond a I'exemption des limites d'évaluation de routine de la section 2.5 de la norme RSS 102 et il
est conforme a la norme RSS 102 sur |'expaosition aux radiofréquences, les utilisateurs peuvent obtenir des in-
formations canadiennes sur I'exposition aux radiofréquences et la conformite.

DECLARATION DE CONFORMITE DE L'UE

Adam Hall GmbH confirme par la présente que ce produit est conforme aux directives suivantes (le cas
échéant) :

» Directive basse tension (2014/35/UE)

* Directive CEM (2014/30/UE)

* ROHS (2011/65/EU)

* RED (2014/53/EU)

Les déclarations de conformité pour les produits soumis aux directives LVD, EMC, RoHS peuvent étre deman-
dees a info@adamhall.com. Les déclarations de conformité des produits soumis a la directive RED peuvent
etre téléchargées sur www.adamhall.com/compliance/

12
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SECURITE

4 CONSIGNES DE SECURITE

4.1

4.2

UTILISATION PREVUE
L'ICOA® PRO est une enceinte de sonorisation coaxiale active avec Bluetooth® et controle par app, destinée a
des applications de facade et de retours.
Ce produit a eté développé pour un usage professionnel dans le domaine des technologies de I'événementiel.
En outre, il s'adresse uniguement a des utilisateurs qualifiés possedant des connaissances spécialisées dans le
domaine des technologies de I'événement.
Ce produit est destine a des applications mobiles et non a des installations fixes.
Ce produit est destiné a un usage exclusivement intérieur.
Ce produit n'est pas destineé a un usage domestique.
N'utilisez pas le produit en dehors des conditions de fonctionnement indiguées dans le manuel d'utilisation
sous |a rubrique Données techniques. Toute responsabilité pour les dommages et les degats causes par des
tiers aux personnes et aux biens suite a une utilisation inappropriée est exclue.
Ce produit ne convient pas a une utilisation par des personnes (notamment les enfants) ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et de connaissances.

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES DE SECURITE ET D' AVERTISSEMENT

Vous trouverez les pictogrammes de sécurité et d'avertissement suivants sur I'appareil, dans le manuel d'utili-
sation ou sur I'emballage :

m Ce pictogramme indique que vous devez lire I'intégralité du manuel d'utilisation avant d'utiliser le
produit.

Ce pictogramme indigue une situation globalement dangereuse.

Ce pictogramme indique les dangers qui peuvent causer un choc electrigue.

Ce pictogramme indique des risques de trébuchement.

Ce pictogramme indique des niveaux de pression acoustique eleves.

Ce pictogramme indique des risques de pincement.

Ce pictogramme indique que le produit ne peut etre utilisé qu'a I'intérieur.

Ce pictogramme indique que |e produit ne convient pas a un usage domestique.

Ce pictogramme indique des conseils utiles ou des informations complémentaires.

ORXDPERRER
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SECURITE

4.3  STRUCTURE DES MESSAGES D'AVERTISSEMENT

Dans ce manuel d'utilisation, les messages d'avertissement sont structurés par un symbole de sécurité, un
mot indicateur, une description du danger et des instructions sur la maniére d'éviter les blessures ou la mort.

A Indique une situation dangereuse pouvant entrainer la mort ou des blessures graves.
DANGER

>

Indique une situation dangereuse pouvant entrainer Ia mort ou des blessures graves

AVERTISSEMENT
A Indique une situation dangereuse pouvant entrainer des blessures mineures ou modé-
rees.
ATTENTION
Indique des situations ou des conditions susceptibles d'entrainer des dommages aux
avis biens et/ou a I'environnement.

4.4  SECURITE GENERALE
A * Lisez attentivement ce document.
e Conservez ce document pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
» Suivez attentivement les instructions contenues dans ce document.

e (e document fait partie intégrante du produit. En cas de vente ou de transmission du produit, vous devez in-
m clure ce document.

e Utilisez ce produit uniqguement pour l'usage auquel il est destine.

e Risque d'étouffement. Tenez les petites pieces hors de portée des enfants et des personnes dont [es capaci-
tés physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.

* Risque d'étouffement. Tenez les sacs en plastique hors de portée des enfants et des personnes dont les ca-
pacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.

e Respectez toutes les consignes de securite et tous les messages d'avertissement figurant dans ce document,
sur I'appareil et sur I'emballage.

« Nos produits font en permanence I'objet d'ameéliorations. Si vous constatez des divergences entre ce docu-
ment et I'étiquetage de I'appareil, les informations figurant sur I'appareil ont toujours la priorité.

e N'enlevez pas les consignes de securité ou les messages d'avertissement de I'appareil.
e N'ouvrez pas l'appareil.
 Ne modifiez pas le produit.
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SECURITE

e N'Utilisez pas le produit s'il présente des signes de détérioration.
 N'utilisez pas le produit avec des couvercles enleves ou manquants.
» N'exposez pas le produit a la lumiére directe du soleil.

« Sauf spécification différente dans la section Caractéristiques techniques du manuel d'utilisation, n'utilisez
pas le produit a des températures ambiantes supérieures a 40 °C /104 °F ou inférieures a 0 °C /32 °F

 N'utilisez pas le produit dans un climat tropical.
e N'utilisez pas I'appareil a plus de 2 000 m d'altitude.

e (et appareil n'est pas adapté a une utilisation en milieu marin, notamment a bord de navires, dans le cadre
d'applications offshore ou dans des zones exposees a I'air salin, a I'eau de mer ou a des atmaospheres corro-
sives. L'utilisation dans de tels environnements se fait aux risques et perils de I'utilisateur. Tout dommage ou
dysfonctionnement résultant d'une telle utilisation est exclu de |a garantie du fabricant.

» Utilisez uniguement les accessoires spécifiés par le fabricant.

e |'entretien et les réparations ne peuvent étre effectués que par du personnel de service apres-vente autori-
Se.

* Rangez et transportez le produit dans un environnement sec et sdr.

o Nettoyez régulierement le produit. Le cas echéant, consultez le manuel d'utilisation pour connaitre les inter-
valles d'entretien.

* Sil'appareil a été expose a de fortes variations de temperature, par exemple pendant le transport, ne I'allu-
mez pas immediatement. Attendez que I'appareil ait atteint [a température ambiante.

« Des niveaux de pression acoustique éleves peuvent provoguer des lésions auditives. Evitez I'exposition pro-
longeée a des niveaux de pression acoustique éleves. Portez des protections auditives.

e Risque de |ésions auditives. Brancher ou débrancher des appareils dans la chaine du signal peut provoquer
des parasites de niveau éleve. Allumez I'enceinte en dernier dans la chaine du signal.

* Risque de lésions auditives. L'activation ou la désactivation d'autres appareils dans la chaine du signal peut
provoquer une créte du signal audio. Allumez I'enceinte en dernier dans la chaine du signal.

45  SECURITE ELECTRIQUE

ﬁ e (e produit est un appareil électrique de classe de protection I. Assurez-vous que le conducteur de protection
est relie a la terre électrique. Ne déconnectez pas le conducteur de protection.

e Ne contournez pas le fusible secteur.

e N'utilisez que les fusibles secteur spécifiés par le fabricant.

« N'utilisez pas de cables d'alimentation pliés ou endommages de quelque facon que ce soit.

» N'utilisez I'appareil que sur des prises de courant conformes, testées et intactes.

e N'utilisez pas I'appareil a proximité d'eau. Tenez I'appareil a I'écart des éclaboussures ou des gouttes d'eau.

15



SECURITE

e Assurez-vous que la tension et la fréquence du réseau électrique correspondent aux valeurs spécifiées par le
fabricant.

e Prenez des mesures appropriées contre les surtensions, telles que la foudre.

e Pour les appareils dotes d'un connecteur de renvoi d'alimentation secteur, assurez-vous que la consomma-
tion totale de tous les appareils connectés ne dépasse pas la valeur specifiée par le fabricant.

o (et appareil n'est pas adapté a une tension continue.

e Déconnectez I'appareil de tous les poles électriques avant toute maintenance, réparation ou avant une
longue période de non-utilisation.

e Les cables d'alimentation captifs ne peuvent étre remplacés que par un technicien gualifie.

16



SECURITE

4.6

B> B> >

4.1

SECURITE PHYSIQUE

e Assurez-vous que |'appareil et ses accessoires sont bien positionnes. Sécurisez contre les mouvements invo-
lontaires.

« Vérifiez tous les passages de cables afin d'eviter tout accident par trebuchement.

* Les compasants mobiles, tels que les supports de montage, présentent un risque de blessures par pince-
ment.

SECURITE THERMIQUE
« N'installez pas I'appareil a proximité de sources de chaleur, par exemple un radiateur ou un four.

e N'obstruez pas les ouvertures de ventilation.
e Sauf indication contraire, maintenez un espace libre d'au moins 20 centimetres tout autour de I'appareil.

e Sauf indication contraire, maintenez les matériaux inflammables, tels que le papier ou le bois, a une distance
d'au moins 50 centimetres de I'appareil

SECURITE SANS FIL

L'utilisation d'un emetteur radio est soumise a des réglementations officielles. Veillez a respecter les direc-

tives régionales avant [a mise en service.

L'utilisation d'un émetteur radio est susceptible de générer des effets potentiellement dangereux. N'utilisez

pas cet appareil dans des zones sensibles telles que :

* HOpitaux, centres de santé ou autres établissements de soins de santé assurant des traitements a des pa-
tients avec du personnel et des équipements qualifiés.

* Atmosphéres explosives, notamment :
- Zones ATEX (zones 0,1, 2, 20, 21, 22) (UE)

- Zones a risque de classes |, Il et Il (Etats-Unis/Canada)
e 70nes d'acces restreint

« Installations militaires
« Endroits ou |'utilisation des téléphones portables est interdite, avions par exemple.

La qualite et |a performance des transmissions de signaux sans fil dépendent des conditions envi-
ronnementales. Toutes les valeurs de portée se réferent a une application en champ libre avec un
contact visuel et sans interférence. La portée et la stabilité du signal peuvent étre influencées
par:

@ * Objets absorbant les ondes (par exemple, maconnerie, structures meétalliques de batiments, eau).
* Interférences
« Spectre de fréquences radio encombré (par exemple, réseaux W-LAN puissants)

* Rayonnement électromagnétique (par exemple, murs vidéo a LED, gradateurs lumineux)

mn



SECURITE

49  SECURITE DES APPAREILS

ﬁ  N'allumez pas et n'éteignez pas I'appareil en succession rapide, car cela raccourcirait la durée de vie de I'ap-
pareil.

e |es haut-parleurs générent un champ magnétique, méme lorsqu'ils ne sont pas utilises. Les appareils tels

que les disques durs ou les cartes de crédit peuvent étre affectés par le champ magnétique du haut-parleur.
N'installez pas ou ne transportez pas ces appareils a proximité du haut-parleur.
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DESCRIPTION DU PRODUIT

5 DESCRIPTION DU PRODUIT

5.1

5.2

5.3

PRESENTATION DU PRODUIT
La LD Systems ICOA® PRO est une enceinte de sonorisation coaxiale amplifiée avec mélangeur numéerique.
POINTS FORTS :
* Mélangeur numerique 4 canaux integre
e Streaming audio Bluetooth®
e Controle a distance par app

VARIANTES DE PRODUITS

La série LD Systems ICOA® PRO comprend les variantes de produits suivantes. Chaque variante est disponible

en noir et en blanc RAL 9003.

« | DICOAT2APRO - Enceinte de sonorisation coaxiale amplifiée avec haut-parleur de grave 12" et moteur d'aigus
1,75", compatible Bluetooth® et controle par app.

* | DICOA15APRO - Enceinte de sonorisation coaxiale amplifiée avec haut-parleur de grave 15" et moteur d‘aigus
1,75", compatible Bluetooth® et controle par app.

ACCESSOIRES EN OPTION

Vous trouverez divers accessoires pour votre produit dans la boutique Adam Hall :
https://www.adamhall.com/shop

Accessoires ICOAT2APRO ICOA15APRO
Caisson de basses 21" amplifié ICOA® PROSUB 21A
Réference produit : LDICOASUB21APRO
Housse de protection rembourree pour ICOA® 12 PC ICOA® 15 PC
ICOA®enceintes médium/aigu Référence produit : LDICOAT2PC | Référence produit : LDICOAT5PC
Housse de protection rembourrée pour ICOA® 12 WPC ICOA® 15 WPC
enceintes médium/aigu ICOA® Référence produit : LDI- Référence produit : LDI-
COAT2WPC COATSWPC
Support EasyMount® pour modele STINGER G3 TMB
Stinger® 12" et 15" Référence produit : LDEBG3TMB
Support de montage universel pour en- ICOA® 12 UB ICOA® 15 UB
ceintes médium/aigu ICOA® Référence produit : LDICOAT2UB| Reéférence produit : LDICOA15UB
Pince pour le support de montage RIGGATEC 400200971
Référence produit : RIGA00200971
Boulon a ceil galvanise M10 pour points 5431 M10
d'accroche d'enceinte ICOA® Référence produit : 5431M10
SAVEKING® Elingue de sécurité 4 mm, lon- S 43062 SKB
gueur 0,6 m, avec eillets pour cable, noir Reférence produit : 543062SKB
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DIMENSIONS

Visitez le centre de téléchargement pour télécharger les dimensions du produit sous forme de fichier CAO.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GENERALITES

Référence produit
Type de produit

Puissance (créte)
Puissance (RMS)
Amplificateur

LDICOAPROT2A(W)

Enceinte de sonorisation coaxiale

amplifiée 12" de hautes perfor-
mances avec Bluetooth® et
controle par app

2000 W
1000 W
Classe D

Niveau SPL maxi, créte (sur burst si- 127 dB SPL

nus)

Niveau SPL maxi, moyenné (sur
burst sinus)

Niveau de pression acoustique
maximal (bruit rose)

Réponse en fréquence (a-10 dB)
Fréquence de crossover
Dispersion (Hx V)

Angle en retour de scéne

CONDITIONS AMBIANTES

Référence produit

Tempeérature ambiante (en fonc-

tionnement)
Humidité relative

Circuits de protection

118 dB SPL

133 dB SPL

53 Hz ... 20 kHz
800 Hz
90°x50°
50°

LDICOAPROT2A(W)
0°C..40°C

<80 %

Protection contre composante
continue, court-circuit, limiteur
multibande, protection thermique

LDICOAPRO15A(W)

Enceinte de sonorisation coaxiale

amplifiée 15" de hautes perfor-
mances avec Bluetooth® et
controle par app

3000w
1500 W
Classe D
130 dB SPL

120 dB SPL

135 dB SPL

50 Hz ... 20 kHz
800 Hz
90°x50°

50 °

LDICOAPRO15A(W)
0°C..40°C

<80 %

Protection contre composante
continue, court-circuit, limiteur
multibande, protection thermigue



BLUETOOTH®
Référence produit LDICOAPRO12A(W)
Version Bluetooth® 51
Fonctions Bluetooth® Audio et donnees
Codecs audio Bluetooth® SBC et AAC
ENTREES AUDIO
Référence produit LDICOAPRO12A(W)
Nombre d'entrées au niveau mi- 2
cro/ligne
Connecteurs d'entrée au niveau XLR / Jack
micro/ligne
SORTIES
Référence produit LDICOAPRO12A(W)

Nombre de sorties au niveau ligne 1

Connecteurs des sorties au niveau  XLR

ligne

TRAITEMENT DES SIGNAUX
Référence produit LDICOAPROT2A(W)
Type de DSP SysCore®

Résolution numerique des conver- 24 bits
tisseurs A/N-N/A

Frégquence d'echantillonnage des 48 kHz
convertisseurs A/N-N/A

Rapport signal/bruit (SNR) 108 dB
HAUT-PARLEUR DE BASSES

Référence produit LDICOAPROT2A(W)

Diametre du woofer 12"

Diametre extérieur du woofer 3123 mm

Diametre bobine mobile du woofer 3"
Aimant du woofer Ferrite
Marque du woofer Celestion, sur cahier de charges

DESCRIPTION DU PRODUIT

LDICOAPROT5A(W)
51

Audio et données
SBC et AAC

LDICOAPRO15A(W)
2

XLR / Jack

LDICOAPROT5A(W)
1
XLR

LDICOAPROT5A(W)
SysCore®
24 bits

48 kHz

108 dB

LDICOAPRO15A(W)

15"

386,3 mm

3

Ferrite

Celestion, sur cahier de charges

2
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DESCRIPTION DU PRODUIT

TWEETER
Référence produit LDICOAPRO12A(W) LDICOAPROT5A(W)
Diametre de la membrane du 3" 3"
tweeter
Diametre de sortie de la chambre 36,68 mm 36,68 mm

de compression du tweeter

Diametre bobine mobile du twee- 3" 3

ter

Aimant du tweeter Ferrite, circuit magnétique com- Ferrite, circuit magnétique com-
mun avec le woofer mun avec le woofer

Marque du tweeter Celestion, sur cahier de charges Celestion, sur cahier de charges

FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR

Référence produit LDICOAPRO12A(W) LDICOAPROT5A(W)
Tension secteur 100 .. 240V /50 / 60 Hz 100 .. 240V /50 / 60 Hz
Puissance consommee 650 W maxi 950 W maxi
Alimentation a decoupage (SMPS) a decoupage (SMPS)
Embase secteur powerCoN® powerCoN®
Fusible T6,3AH /250 V T10AH /250 V
BOITIER
Référence produit LDICOAPRO12A(W) LDICOAPRO15A(W)
Couleur du boitier Noir / Blanc (RAL 9003) Noir / Blanc (RAL 9003)
Matériau du boitier ABS ABS
Nombre de poignées 4 4
Nombre de points d'accroche 6 6
Embase pour barre de couplage 0°/5°(SM7DT) 0°/5°(SM7DT)
Refroidissement passif, ailettes de refroidissement  Passif, ailettes de refroidissement
DIMENSIONS ET POIDS
Référence produit LDICOAPRO12A(W) LDICOAPROT5A(W)
Dimensions (LXHXP): 376 mm x 627,8 mm = 393,6 mm 417 mm X 690,7 mm X 414,8 mm

Masse 23,1kg 25,8 kg
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DESCRIPTION DU PRODUIT

5.6 INTERFACE UTILISATEUR

LD

HOLD FOR SETTINGS

Mix out

o

o | ©

Ecran a cristaux liquides - Ecran avec interface graphique couleur

Encodeur rotatif/bouton (ERB) - Controle les éléments du menu principal. Maintenez I'encodeur
enfoncé pendant 2 secondes pour accéder aux réglages.

MIX OUT - Embase de sortie audio (XLR 3 broches symétrique) Sortie du signal de mixage principal,
avant fader.

IN1/IN2 - Embases Combo XLR / jack 6,35 mm, symétriques, pour connecter des sources au niveau
micro ou ligne
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DESCRIPTION DU PRODUIT

5.1  LED FACE AVANT

Réglez la fonction de la LED &l en face avant dans la section SETTINGS sur I'appareil ou dans la section Main
Config via I'application mobile ICOA® PRO :

* Limit (Par défaut) :
blanche LED lorsque I'enceinte est allumée.
a rougeLED lorsque le limiteur est actif.

e On:

blancheLED lorsque I'enceinte est allumeée.
 Off: L3

LED est désactivée de facon permanente.

Voir aussi:

Accés a la section Settings [ | 33]

Présentation de la section Settings [} 37]

Présentation de la section de configuration principale (Main) [} 46]
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INSTALLATION

T INSTALLATION

71 APROPOS DE L'UTILISATION HORIZONTALE DE L'ENCEINTE

@ Cette enceinte est concue pour une utilisation verticale et horizontale. Pour les applications hori-
zontales, tournez le pavillon afin d‘ajuster la dispersion.

Voir aussi:
Rotation du pavillon [} 76]

72  MONTAGE DE L'ENCEINTE

721  MONTAGE DE L'ENCEINTE SUR UN PIED D'ENCEINTE OU UNE BARRE DE COUPLAGE

Chute d'objet
Risque de blessures graves
a. Respectez toutes les regles de securité régionales concernant les charges suspen-

dues.
A b. N'utilisez qu'un pied d'enceinte ou une barre de couplage dont le diametre du tube
AVERTISSEMENT est adapté.
C. Assurez-vous que le support ou Ia barre de couplage supporte le poids de |'enceinte.
d. Veilleza ce que le support ou |'enceinte sur sa barre de couplage soit place en toute
securité sur une surface plane.

v" \lous avez installé en toute securité un pied d'enceinte approprié ou une barre de couplage avec un dia-
metre de tube de 35 mm.

1 Soulevez et placez I'enceinte ICOA® PRO sur I'embase en position correspondant a un angle d'inclinaison
de 0° [ ou en position correspondant a un angle d'inclinaison de 5 ° 3.

Voir aussi:
Accessoires en option [} 19]
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INSTALLATION

7.2.2  FIXATION DU BOULON A CEIL M10
1 Retirez le capuchon de protection du point d'accroche dont vous désirez vous servir. ki
2 Vissez le boulon a ceil M10. A

\Voir aussi:
Accessoires en option [} 19]

1.2.3  FIXATION DU SUPPORT DE MONTAGE UNIVERSEL

Chute d'objet

Risque de blessures graves

a. Respectez toutes les regles de sécurité régionales concernant les charges suspen-
A dues.
b. Assurez-vous que |'enceinte est bien fixee.
C. Assurez-vous que le support ou la barre de couplage supporte le poids de I'enceinte.
d. Avant tout montage, vérifiez que tous les éléments du support de montage sont com-

plets, qu'ils ne sont pas endommages et qu'ils fonctionnent correctement.

Risque de pincement
é Risque de blessures graves
a. Sovez prudent lors de I'assemblage des supports. Manipulez-les avec précaution pour
gviter toute blessure.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

1 Retirez les deux capuchons de protection de la
partie superieure de I'lCOA® PRO. I
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INSTALLATION

2 Vissez les deux vis du support d'arrét. 3

Respectez I'étiquetage sur le support d'arrét
(ICOA12 / 1COA 15). Utilisez les trous appro-
2] priés en fonction de votre modele

ICOA® PRO.

3 Placez!'embout de la lyre EY dans |a position de
I'embase correspondant a un angle d'inclinaison
de0° 3.

a
5| 4 Alignez |a lyre avec le support d'arrét. B
5 Insérez lavis et serrez I'écrou de I'autre cote. [
6 Ajustez I'angle nécessaire pour la Iyre.
6| T Vissez lavis a molette pour fixer 1a position.

Voir aussi:
Accessoires en option [} 19]
Rotation du pavillon [ 76]
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INSTALLATION

7.2.4  FIXATION DU SUPPORT EASYMOUNT®

Chute d'objet
Risque de blessures graves

a. Respectez toutes les régles de securité regionales concernant les charges suspen-
A dues.
AVERTISSEMENT b. Assurez-vous que I'enceinte est bien fixee. . | .
C. Assurez-vous que le support ou la barre de couplage supporte le poids de I'enceinte.
d. Avant tout montage, verifiez que tous les éléments du support de montage sont com-
plets, qu'ils ne sont pas endommagés et qu'ils fonctionnent correctement.
Risque de pincement
é Risque de blessures graves
AVERTISSEMENT a. Spyez prudent lors de ['assemblage des supports. Manipulez-les avec précaution pour
gviter toute blessure.
1 Insérez les trois crochets en acier &l du support
2 EasyMount® dans les douilles de retenue corres-
pondantes sur I'enceinte.
(1] 2 Faites glisser I'ensemble du support A vers
I'arriere de I'enceinte.
3 Assurez-vous que les goupilles de verrouillage a
ressort s'engagent complétement.
@ Vous entendrez un déclic lors de I'enclen-
chement.
A 4 Avant de fixer I'enceinte a une structure metal-
lique, serrez la vis de serrage [l du support de
montage.
(1]

Utilisez Ia pince pour structure A pour sus-
pendre I'enceinte a une structure métallique ho-
rizontale dans une position appropriee.

6 Fixez-laal'aide de I'écrou a oreilles. K3

\oir aussi:
Accessoires en option [} 19]
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UTILISATION

8 UTILISATION
8.1  ALIMENTATION
8.11  BRANCHEMENT SECTEUR

8.1.2

u CAUTION u
@

Attention: Risque de cho electrique. Ne pas ouvrir
Warning: to reduce the risk of fire or electric shock do
not expose this equipment to fain of moisture.

Avertissement: Ne pas exposer ce materiel a la pluie
ou thumidite afin de reduire le isque dinflammation
ou de choc electrique.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules
Operation i subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received,
including nterference that may cause undesired
operation.

Product No: LDICOAISAPRO

FCC 1D: 2AFF-ASTORPAOCI DL

1C10: 22349-ASTORPAOCI DL

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Serial No:

r L

1ep

CEQY 2K

®

POWER - Interrupteur marche/arrét

POWER IN - Embase secteur de I'enceinte

BRANCHEMENT DU CABLE SECTEUR

/N

ATTENTION

Tension secteur
Risque de choc electrigue
a. N'utilisez pas de cables secteur plies ou endommageés de quelque facon que ce soit.

Avis

Dommages a I'enceinte

a. Assurez-vous que la tension secteur correspond a celle de I'appareil.

b. Utilisez uniqguement les cables secteur fournis ou les cables originaux Neutrik power-
CON® XX. Par ailleurs, vous ne devez pas brancher ou débrancher I'appareil sous

Branchez le connecteur d'alimentation sur I'enceinte. Assurez-vous que le connecteur a baionnette est po-
sitionné correctement.

Tournez le connecteur a baionnette dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

Branchez la fiche secteur a |a prise de courant.
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UTILISATION

8.1.3  MISE EN MARCHE/ARRET DE L'APPAREIL

1 Faites basculer I'interrupteur pour passer de la
position © ) a la position [].
= L'écran s'allume et I'enceinte demarre.
= AU bout de quelques secondes, I'enceinte est

opérationnelle.

2 Faites basculer I'interrupteur pour passer de la
position [] ala position ©.
= L'enceinte s'éteint.

8.1.4  DECONNEXION DU CABLE SECTEUR

Dommages a I'enceinte
a. Assurez-vous que la tension secteur correspond a celle de |'appareil.
b. Utilisez uniqguement les cables secteur fournis ou les cables originaux Neutrik power-
Avis CON® XX. Par ailleurs, vous ne devez pas brancher ou débrancher I'appareil sous
charge.

1 Débranchez la fiche du cable secteur de [a prise
de courant.
2 Tirez le levier de verrouillage du connecteur a

~ baionnette vers I'arriere et maintenez-le. i
n 3 Tournez le connecteur a baionnette dans le sens
E inverse des aiguilles d'une montre. A

4 Retirez le connecteur a baionnette de |'embase
secteur de I'appareil.
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UTILISATION

8.2  NAVIGUER DANS LE MENU DE L'APPAREIL

8.21  UTILISATION DE L'ENCODEUR ROTATIF/BOUTON

L' encodeur rotatif/bouton (ERB) sert & accéder aux éléments du menu sur I'lCOA® PRO. Vous trouverez ci-des-

sous, a titre d'exemple, la procédure d'acces a I'EQ du canal MAIN . Tous les autres elements du menu de
I'écran principal suivent la méme structure.

Le menu est structuré selon une grille, allant de gauche a droite et de haut en bas. Lorsque vous

@ atteignez I'elément de menu en bas a droite, la grille revient en haut a gauche. Le curseur revient
au canal MAIN apres environ 10 secondes d'inactivite.

1 Dans I'écran principal, tournez I'ERB dans le sens
des aiguilles d'une montre jusqu'a ce que FEER
soit en surbrillance. |

2 AppuyezsurI'ERB pour accéder au sous-menu
MAIN EQ.

A = L'écran MAIN EQ s'affiche.
3 Ajustez|'EQ

4 Tournez I'ERB jusqu'a ce que p4 Soit en sur-
brillance. 3

5 Appuyezsur|'ERB pour fermer I'écran MAIN EQ.
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8.2.2

UTILISATION

= La mention MAIN EQ apparait en couleur K
pour indiguer que des reglages ont ete effec-
tues dans I'égaliseur correspondant.

A
X

A
X

ACCES A LA SECTION SETTINGS
Vous pouvez accéder a la section SETTINGS a partir de n'importe quel emplacement de Ia grille dans I'écran
principal.

v" L'ecran principal s'affiche.

1 Maintenez enfoncé I' encodeur rotatif/bouton (ERB) pendant environ 2 secondes.
= La section SETTINGS s'affiche.
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UTILISATION

8.3
8.3.1

34

PRESENTATION DES ECRANS DE L'ENCEINTE
PRESENTATION DE L'ECRAN MAIN

- H H
4] 6
5

8
E

10
- B E

CH1/ CH2 - Noms des canaux d'entrée 1 et 2. Sélectionnez pour accéder au fader du canal (voir 7)
BT - Nom du canal pour le canal Bluetooth®. Selectionnez pour accéder au fader du canal (voir 7)

MAIN - Nom du canal pour le canal de sortie principal (MAIN) Sélectionnez pour accéder au fader du
canal (voir 7)

Valeur du fader - Indique |a valeur du fader en décibels (-80 dB ... +10 dB)

Clip - Indique que le canal d'entrée correspondant est en écrétage

Limit - Indique que le limiteur du canal MAIN est actif

Fader de canal - Augmente / diminue le volume de sortie du canal d'entrée correspondant
Indicateur de niveau - Visualisation du niveau du canal sur 12 segments

Mute - Permet d'activer ou de désactiver la fonction Mute (coupure du son) sur le canal correspon-
dant

Egaliseur - Ouvre le sous-menu de I'égaliseur. Si I'égaliseur est inactif, I'icone est blanche.
MIC / LINE - Alterne entre la position MIC et |a position LINE sur le canal d'entrée correspondant
PAIR - Ouvre le menu d'appairage de canal Bluetooth®

Speaker Preset - Ouvre le sous-menu Speaker Preset (FULL, FLAT, MON, SAT)



UTILISATION

8.3.2  PRESENTATION DE LA SECTION EQ

» e

o~ oo

Nom du canal - Indique le nom du canal

Parametre sélectionneé - Indigue le parametre sélectionné

- Ferme la section

ON / OFF - Permet d'activer ou de désactiver I'égaliseur

Bande d'égalisation - Indique |a bande d'egalisation correspondante (Low, L-Mid, H-Mid, High)
GAIN - Régle le gain de la bande d'egalisation sélectionnée

Fréquence - Regle [a frequence de la bande d'égalisation selectionnée

Qualité - Regle |e facteur de qualité (Q) de la bande d'égalisation sélectionnée
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UTILISATION

8.3.3  PRESENTATION DE LA SECTION EQ PRESETS

B N B

FULLRANGE - Sélectionne le préréglage d'egalisation correspondant
SATELLITE - Sélectionne le prereglage d'égalisation correspondant
MONITOR - Selectionne le préréglage d'egalisation correspondant
FLAT - Sélectionne le préréglage d'egalisation correspondant

- Ferme la section
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UTILISATION

8.3.4  PRESENTATION DE LA SECTION SETTINGS

EEEDRANB

DELAY (m/ft) - Regle |e retard appliqué au signal de I'ICOA® PRO

LED FUNCTION - Alterne entre les fonctions de la LED en face avant (LIMIT, ON, OFF)

LCD DIMM - Permet d'activer ou de désactiver la fonction d'atténuation de luminosité de I'écran LCD
LCD BRIGHTN. - Regle Ia luminosité de I'écran (50 % ... 100 %)

PIN LOCK - Permet d'activer ou de désactiver la fonction de verrouillage par code PIN. Entrez un
code PIN a 3 chiffres lorsque vous utilisez la fonction PIN Lock.

FACTORY RESET - Reinitialisation des parametres d'usine

SYSTEM I - Affiche les informations sur I'enceinte (type de produit, version du micrologiciel, version
DSP)

X - Ferme la section
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UTILISATION

8.4  APPICOA® PRO POUR TELEPHONE PORTABLE

8.41  TELECHARGER L'APP

]

Visitez I'Apple App Store ou le Google Play Store pour télécharger I'app de
controle de I'appareil afin d'accéder a des fonctionnalites et des caracteristiques
avancees.

"
u]:
Download the app
for full functionality!

8.4.2  MISE A JOUR DU MICROLOGICIEL

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de |'appareil, mettez a jour le micrologiciel avant Ia
MiSe en Service.

1 Dans la section Settings KN, ta-
pez sur Firmware Update F3
pour ouvrir I'écran Firmware

E Update.

2 Sous Device, sélectionnez
I'lCOA® PRO que vous souhaitez
mettre a jour dans le menu dérou-
B lant K.
3 Tapezsur Update X pour lancer
le processus de mise a jour.

4 1abarre de progression Update
running apparait. B
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UTILISATION

Sivous utilisez plusieurs enceintes dans votre installation, vous devez mettre a jour chaque en-
ceinte individuellement.

5 Lorsque la mise a jour du microlo-
giciel a reussi, 1a barre de progres-
sion indique 100% et Update
Successful. @

E 6 TapezsurOK [d pourterminerla
mise a jour du micrologiciel.

8.43  PRESENTATION DE L'APP

8.43.1  PRESENTATION DES SECTIONS LATERALES

B B 0B
BE

Section Main - Ouvre Ia section permettant de controler les canaux d'entrée et de sortie des en-
ceintes

Subwoofer Section - Quvre Ia section permettant de controler les caissons de basses
Bluetooth® Section - Ouvre la section Bluetooth®

Settings Section - Ouvre la section Settings

Main - Indigue le nom du canal de sortie Main

Main Fader de canal - Regle le volume de Ia sortie principale (-80 dB ... +10 dB)
Valeur du fader - Indique la valeur du fader en décibels (-80 dB ... +10 dB)

Mute - Permet d'activer ou de désactiver la fonction Mute (coupure du son)
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UTILISATION

8.43.2  PRESENTATION DE LA SECTION MAIN

1 2]

Canaux d'entrée - Indique les canaux d'entrée de I'ICOA® PRO. Appuyez pour ouvrir les parametres
de canal.

Bluetooth® Nom du canal - Indigue le nom du canal Bluetooth® Appuyez pour ouvrir les para-
metres de canal.

Canal Main - Correspond a la sortie principale de I'lCOA® PRO. Appuyez pour ouvrir les parametres
de canal.

Faders - Regle le volume du canal correspondant (-80 dB ... +10 dB)
Valeurs des faders - Indique le niveau du fader correspondant en dB (-80 dB ... +10 dB)

Mute - Permet d'activer ou de désactiver la fonction Mute (coupure du son)
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8.4.33  PRESENTATION DE LA SECTION MAIN EN MODE TRUE WIRELESS STEREO (TWS, STEREO SANS FIL)

Lorsque vous utilisez le mode True Wireless Stereo (TWS), la section principale montre |es entrées
et les canaux principaux des deux ICOA® PRO.

1 2] 4

©

~|

Top Left - Indique les canaux d'entrée de I'ICOA® PRO configurée comme Top Left (enceinte mé-
dium-aigu gauche). Appuyez pour ouvrir les parametres de canal.

Top Right - Indique les canaux d'entrée de I'lCOA® PRO configurée comme Top Right (enceinte me-
dium-aigu droite). Appuyez pour ouvrir les parametres de canal.

Bluetooth® Nom du canal - Indique le nom du canal Bluetooth® Appuyez pour ouvrir les para-
metres de canal.

Top Left / Top Right - Indique les sorties principales des ICOA® PRO configurées comme Top Left /
Top Right. Appuyez pour ouvrir les parametres de canal.

Main Coupling - Active le couplage principal pour les canaux principaux. Lorsque le couplage des ca-
naux Main est actif, I'icone de la chaine est surlignée en blanc.

Faders - Regle le volume du canal correspondant (-80 dB ... +10 dB)
Valeurs des faders - Indique le niveau du fader correspondant en dB (-80 dB ... +10 dB)

Mute - Permet d'activer ou de désactiver la fonction Mute (coupure du son)
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8434

42

PRESENTATION DE LA SECTION SCENES

QO A B

Available Speakers - Ouvre Ia section Available Speakers

- Ferme la section

Informations sur le préréglage - Indique le nom de la scéne selectionnée
Save - Sauvegarde la scene selectionnée

Delete - Supprime la scéne sélectionnee

Start - Active la scene et déploie les parametres sur les enceintes connectées

Scenes - Liste des scénes disponibles. Les carrés blancs a droite du nom de la scéne sélectionnée
indiquent la configuration des enceintes pour lesquelles la scéne en question contient des re-
glages.

Current Scene / Scene Preview - Indique |a configuration actuelle de Ia scéne. Sous Scenes kd, sé-
lectionnez une scéne pour afficher un apercu dans cette zone.
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8.435  PRESENTATION DE LA SECTION AVAILABLE SPEAKERS

Rafraichir - Met a jour Ia liste des enceintes disponibles

Available Speakers - Liste des enceintes disponibles

Scenes - Ouvre la section Scenes

- Ferme la section

Informations sur I'enceinte - Indique I'emplacement dans a grille et le nom de I'enceinte sélec-
tionnée

Wink - Fait clignoter Ia LED en face avant LED

Cardioid - Regle |e caisson de basses selectionné en mode cardioide

Unlink - Annule I'appairage avec I'enceinte sélectionnée

Start - Deploie les réglages sur les enceintes selectionnées puis ferme la section

Linked Speakers Grille - Indigue les enceintes liées aux emplacements correspondants sur la grille

QOER 8 B
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8.4.3.6  PRESENTATION DE LA SECTION EQ D'UNE ENCEINTE (MAIN)

1 H H &BH H

H B @O @& B

Nom du canal - Indique le nom du canal d'entrée sélectionné

Sélection du canal - Choisissez K4 ou pour passer d'un canal a I'autre
EQ ON / EQ OFF - Permet d'activer ou de désactiver |'égaliseur

Config - Ouvre la configuration du canal correspondant

- Ferme la section

Fader de canal - Régle le volume du canal

Mute - Permet d'activer ou de désactiver la fonction Mute (coupure du son)

Sélection de la bande d'égalisation - Choisissez [k ou ¥ pour passer d'une bande d'égalisation
al'autre

Band - Indique la bande d'égalisation sélectionnée
Frequency - Indique la fréquence deéfinie pour la bande d'égalisation correspondante
Gain - Indique le gain régle pour la bande d'égalisation correspondante

Quality - Indique la valeur de facteur de qualité (Q) réglée pour la bande d'égalisation correspon-
dante
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8.4.3.7  PRESENTATION DE LA SECTION EQ DE CANAL

1 H H @A H
—

H H @I @d B

Nom du canal - Indique le nom du canal d'entrée sélectionné

Sélection du canal - Choisissez |64 ou B pour passer d'un canal a I'autre
EQ ON / EQ OFF - Permet d'activer ou de désactiver |'égaliseur

Type d'entrée - Change de type d'entrée (Mic, Line)

- Ferme la section

Fader de canal - Régle le volume du canal

Mute - Permet d'activer ou de désactiver la fonction Mute (coupure du son)

Sélection de la bande d'égalisation - Choisissez K4 ou pour passer d'une bande d'égalisation
al'autre

Band - Indique la bande d'égalisation sélectionnée
Frequency - Indique la fréquence définie pour Ia bande d'égalisation correspondante
Gain - Indique le gain régle pour la bande d'égalisation correspondante

Quality - Indique la valeur de facteur de qualité (Q) réglée pour la bande d'égalisation correspon-
dante
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8.43.8

PRESENTATION DE LA SECTION DE CONFIGURATION PRINCIPALE (MAIN)

~flofo

1 H H 4

Z [E

Main Nom du canal - Indique le nom du canal de sortie Main sélectionné
Sélection du canal - Choisissez K4 ou pour passer d'un canal a I'autre
EQ ON / EQ OFF - Permet d'activer ou de désactiver |'égaliseur

- Ferme la section

Main Fader de canal - Regle le volume de la sortie principale (-80 dB ... +10 dB)
LED Function -Définit Ia fonction de la LED en face avant

LCD Dimm - Permet d'activer ou de desactiver I'attenuation de luminosite de I'ecran LCD. Si la fonc-
tion est activée, la luminosité de I'écran s'atténue aprés environ 30 secondes d'inactivité.

Speaker Preset - Seélectionne le préréglage pour I'enceinte sélectionnée (Full Range, Satellite,
Monitor, Flat)

Wink - Fait clignoter Ia LED en face avant LED

Main Coupling - Active le couplage principal pour |es canaux principaux.

Factory Reset - Réinitialisation des parameétres d'usine sur I'lCOA® PRO sélectionnee

System Info - Indigue des informations sur votre enceinte, le micrologiciel et la version de DSP
Mute - Permet d'activer ou de désactiver la fonction Mute (coupure du son)

LCD Brightness - Regle la luminosité de I'écran LCD de I'lCOA® PRO (50 % ... 100 %)

Delay - Regle |e retard du signal du canal Main sélectionné (0,0 ms ... 147 ms)
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8.4.3.9  PRESENTATION DES CANAUX DU CAISSON DE BASSES

Subwoofer Output Channels - Indigue les canaux de sortie des caissons de basses. Appuyez pour
ouvrir les parametres de canal.

Main Coupling - Indique le statut d'appairage (blanc : appairage active, gris : appairage non active)
Faders - Permet de régler le volume du canal de sortie du caisson de basses correspondant
Valeurs des faders - Indique le niveau du fader correspondant en dB (-80 dB ... +10 dB)

Mute - Permet d'activer ou de désactiver Ia fonction Mute (coupure du son)

a1
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8.4.3.10

PRESENTATION DE LA CONFIGURATION DU CAISSON DE BASSES

~fofo

2]

Z [[E

Nom du canal du caisson de basses - Indique le nom du canal du caisson de basses selectionné
Sélection du canal - Choisissez K4 ou pour passer d'un canal a I'autre

EQ ON / EQ OFF - Permet d'activer ou de désactiver I'égaliseur

- Ferme la section

Sub Fader de canal - Regle |e volume du canal du caisson de basses sélectionné (-80 dB ... +10 dB)
LED Function -Définit Ia fonction de la LED en face avant

LCD Dimm - Permet d'activer ou de desactiver la fonction d'atténuation de luminosité de LCD
['écran LCD.

Subwoofer Preset - Sélectionne le préréglage pour le caisson de basses sélectionné (80 Hz highcut,
100 Hz highcut, 120 Hz highcut, Cardioid, 100 Hz Mon, Cardio Mon)

Wink - Fait clignoter Ia LED en face avant LED

Main Coupling - Active le couplage principal pour les canaux principaux.

Factory Reset - Reinitialisation des parametres d'usine sur I'lCOA® PRO sélectionnee

System Info - Indique des informations sur votre enceinte, le micrologiciel et la version de DSP
Mute - Permet d'activer ou de désactiver la fonction Mute (coupure du son)

LCD Brightness - Regle la luminosite de I'écran LCD de I'ICOA® PRO (50 % ... 100 %)

Delay - Regle le retard du signal du canal Main sélectionné (0,0 ms ... 147 ms)
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8.431  PRESENTATION DE LA SECTION BLUETOOTH®

Speaker Setup - Ouvre la section Speaker Setup
Pair - Lance le processus d‘appairage Bluetooth® avec un appareil mobile pour le streaming audio

Linked - Indique le statut d'appairage entre I'enceinte Main et I'enceinte Follower (Link, Linking ...,
Linked)

Permutation gauche/droite - Permutation de Left et Right entre les enceintes Main et Follower
Permuter les enceintes -Permutation du mode Main et Follower des enceintes appairées

Mono / Stereo - Bascule entre |a configuration stéréo et mono
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8.43.12  PRESENTATION DE LA SECTION SETTINGS

-~ ol

ICOA® PRO Remote App - Version - Indique |a version de votre app ICOA® PRO

Firmware Update - Ouvre la section Firmware Update

Support Manual - Ouvre le manuel d'utilisation de I'lCOA® PRO dans le navigateur de votre appareil
Privacy Policy - Ouvre Ia politique de confidentialité dans le navigateur de votre appareil

scenes - Quvre la section Scenes

8.4.4  CONFIGURATION D'ENCEINTE VIA L'APP (SPEAKER SETUP)

8.44.1  OUVRIR SPEAKER SETUP DANS L'APP

1 Dans la section Bluetooth® [,
(2 | tapez sur Speaker Setup 1.
= L'écran Speaker Setup s'af-
fiche.
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8.4.4.2

8.4.43

AFFECTATION D'UNE ENCEINTE

v’ Bluetooth® est active sur votre
appareil mobile.

1 Touchez longuement I'enceinte

correspondante Kl pour la sélec-
tionner.

2 Faites glisser et deposez I'en-

ceinte sélectionné de la zone

Available Speakers vers Ia posi-

tion respective de la grille

Linked Speakers FA.

= L'enceinte est affectée a l'em-
placement correspondant.

@ Vous ne pouvez glisser et déposer que des enceintes médium/aigu (top) sur la grille Top Left ou
Top Right et des caissons de basses sur n'importe quel emplacement de grille Sub.

DESAPPAIRAGE D'UNE ENCEINTE

v’ Vous avez affecté au moins une
enceinte a un emplacement
dans la grille.

Tapez sur Start K3 pour confir-
mer et fermer Speaker Setup.

Tapez sur I'enceinte correspon-

dante dans la grille de la zone

Linked Speakers K.

Tapez sur Unlink. A3

= L'enceinte est désaffectée de
son emplacement dans Ia
grille.
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8.45  UTILISATION DE L'EGALISEUR (EQ)

\ous trouverez ci-dessous des instructions pour faire fonctionner I'égaliseur sur un canal d'entrée de la série

ICOA® PRO.

du caisson de basses.

@ La disposition du logiciel dans I'app differe légerement pour les canaux principaux et les canaux

3 Faites glisser la bande de fréquence a I'endroit voulu.

1 Tapezsurn'importe quel canal
Kl dans la section principale 3
ou dans la section subwoofer K1
pour ouvrir I'égaliseur.

Appuyez sur &4 ou B pour naviguer

entre |es canaux.

2 Appuyez et maintenez a bande de
frequence correspondante 3 :

a) Faites glisser vers la gauche ou
|a droite pour choisir Ia fre-
quence.

b) Faites glisser vers le haut ou le
bas pour accentuer ou atte-
nuer Ia fréquence.

4 Pincez vers 'intérieur ou vers |'extérieur pour ajuster Ia largeur de la bande de fréquence (Q). K3

8.5 PINLOCK

8.51  APROPOS DU VERROUILLAGE PAR CODE PIN

Le systeme peut etre sécurisé a I'aide d'un code PIN a 3 chiffres. La fonction PIN Lock est concue pour proteger
I'appareil contre tout accés accidentel ou intentionnel. La fonctionnalité PIN Lock peut étre contournée apres
le redémarrage de I'appareil, ce qui signifie qu'il n'est pas possible de verrouiller le systéme de maniére sécu-
risee et définitive. Une fois activee, la fonction PIN Lock reste active jusqu'a ce que vous la désactiviez a nou-

Veau.
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8.5.2  VERROUILLAGE PAR CODE PIN SUR L'ENCEINTE

8.5.2.1  CONTOURNEMENT DU VERROUILLAGE PAR CODE PIN AU DEMARRAGE DE L'APPAREIL
v Vous avez défini un code PIN sur I'appareil.
v' L'appareil est verrouillé.

1 Eteignez I'appareil.
2 Rallumez I'appareil.
3 Accédez au menu SETTINGS:
a) Réglez un nouveau code PIN ou désactivez la fonction PIN Lock.

@ Le systeme se verrouille apres 10 secondes d'inactivite.

8.5.22  REGLAGE DU CODE PIN SUR L'APPAREIL

v/ Vous avez mis a jour votre appareil avec Ia version 1.0.5 du micrologiciel ou une version plus récente.

@ Apres la mise a jour du micrologiciel, Ia fonction PIN Lock n'est pas activee.

1 Dans |'écran principal, appuyez sur I'encodeur
rotatif-bouton (ERB) et maintenez-le enfoncé
pendant 2 secondes pour acceder au menu
SETTINGS.

2 Dansle menu SETTINGS, tournez |'ERB jusqu'a ce
que PIN LOCK OFF &N passe en surbrillance.
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3 Appuyezsur I'ERB pour selectionner PIN LOCK
OFF AA.

2]
4 Tournez I'ERB pour selectionner PIN LOCK PIN
3§
3
\ ENTER PIN ) 4 5 Appuyezsur|'ERB pour ouvrir la fenetre ENTER
PIN.

- - ]

Turn and Push Encoder
to enter PIN.
System locks after 10s
of inactivity.
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Q\ ENTER PIN X 6 Appuyezsur|'ERB pour acceder au champ de sai-
sie Y.
Le systéme se verrouille apres 10 secondes
d'inactivite.
Turn and Push Encoder
to enter PIN.
System locks after 10s
of inactivity.
“\ ENTER PIN X 7 Sélectionnez un chiffre B et appuyez sur ' ERB
pour confirmer.

8 Reépétez I'étape précédente pour chaque chiffre.
Apres |e 3° chiffre, vous quittez automatigue-
ment la fenétre ENTER PIN.

Turn and Push Encoder = Le code PIN est défini.
to enter PIN.

System locks after 10s

of inactivity.

8.5.23  DEVERROUILLAGE DE L'APPAREIL
v" \lous avez régle |e code PIN sur I'appareil ou via I'application.

v' L'appareil est verrouillé.

1 Dans|'écran principal, tournez I' encodeur
rotatif/bouton (ERB) jusqu'a ce que SYSTEM
LOCKED ENTER PIN [l apparaisse.
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56

9 ENTER PIN

- - ]

Turn and Push Encoder
to enter PIN.
System locks after 10s
of inactivity.

9 ENTER PIN

Turn and Push Encoder
to enter PIN.
System locks after 10s
of inactivity.

9 ENTER PIN

Turn and Push Encoder
to enter PIN.

System locks after 10s
of inactivity.

X

X

X

2 Appuyezsur|'ERB pour ouvrir Ia fenétre ENTER
PIN.

3 Appuyezsur|I'ERB pour accéder au champ de sai-
sie .

Le systeme se verrouille apres 10 secondes
d'inactivité.

4 Selectionnez un chiffre K3 et appuyezsur |'ERB

pour confirmer.

5 Reépétez |'étape précedente pour chaque chiffre.

Apreés le 3e chiffre, vous quittez automatique-
ment |a fenétre ENTER PIN.

Si vous saisissez le code PIN de maniére in-

@ correcte, il s‘affiche en rouge. |EEETEE

Vous pouvez réintroduire le code PIN apres
2 secondes.

= L'appareil est déverrouillg.
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8.5.3  VERROUILLAGE PAR CODE PIN SUR L'APP

8.531  DEFINITION DU CODE PIN VIA L'APPLICATION MOBILE
v/ \/ous avez mis a jour votre appareil avec la version 1.0.5 du micrologiciel ou une version plus récente.

Une fois que vous avez défini un code PIN, I'appareil est verrouillé.

@ Apres la mise a jour du micrologiciel, Ia fonction PIN Lock n'est pas activee.

1 Dans le menu SETTINGS de I'appli-
cation mobile, appuyez sur Pin
Lock KN pour ouvrir la fenétre
ENTER PIN.

2 Dans la fenétre ENTER PIN, définis-
sez un code PIN a 3 chiffres.

3 Appuyezsur PAI.
= \ous avez defini un cade PIN.

= L'appareil est verrouillé.

8.5.4  VERROUILLAGE DE L'APPAREIL
v" \lous avez régle le code PIN sur I'appareil ou via I'application.
1 Apres environ 10 secondes d'inactivite, I'appareil se verrouille automatiquement et I'affichage revient a
I'écran principal (Main).
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8.6  STEREO SANS FIL (TWS)

8.6.1  APROPOS DU MODE STEREO SANS FIL (TWS)
True Wireless Stereo (TWS) est une technologie basée sur Bluetooth®. Elle permet de coupler sans fil des en-
ceintes afin d'assurer une diffusion en stéreo avec une qualité sonore élevée.

@ Dans le cadre d'une liaison TWS, utilisez uniquement des enceintes ICOA® PRO avec la méme taille
de haut-parleur (12" ou 15").

La mention (M) & coté du nom du premier ICOA® PRO indique que cette enceinte est I'enceinte
@ Main. La mention (F) a coté du nom de la seconde ICOA® PRO indigue que cette enceinte est une
Follower.

@ Lorsque vous utilisez TWS, vous ne pouvez coupler les appareils de lecture audio Bluetooth® qu'a
votre Main ICOA® PRO, et non a Follower ICOA® PRO.

8.6.2  LEMODE STEREO SANS FIL (TWS, TRUE WIRELESS STEREQ) SUR L'ENCEINTE

8.6.21  OUVERTURE DU MENU BLUETOOTH® SUR L'ENCEINTE

1 DansICOA® PRO I'écran principal, tournez
I' encodeur rotatif/bouton (ERB) jusqu'a ce que
PAIR KB soit en surbrillance.

2 Appuyezsur|'ERB.

= Le menu Bluetooth® s'affiche.
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8.6.2.2  PREPARATION DE L'ICOA® PRO EN TANT QU'ENCEINTE PRINCIPALE (M) POUR LE COUPLAGE

1 Dans le menu Bluetooth®, tournez I encodeur
rotatif/bouton (ERB) jusqu'a ce que
LINK FOLLOWER ... soit en surbrillance. K

2 Appuyezsurl'ERB pour accéder au menu de cou-

plage.

(1)
3 Sinécessaire, tournez I' ERB pour sélectionner
Link Follower ... FA.
4 Appuyezsur|'ERB pour lancer le processus de
couplage.
2]

= La mention Link ... ¥ apparait et vous pou-
vez coupler une seconde ICOA® PRO en tant
que Follower (suiveuse).
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8.6.23  COUPLAGE D'UNE SECONDE ICOA® PRO EN TANT QU'ENCEINTE SUIVEUSE (F)

v’ Deux ICOA® PRO sont allumées et accessibles via True Wireless Stereo (TWS).
v/ \/ous avez commencé le processus de couplage avec LINK FOLLOWER ... sur une autre ICOA® PRO.

1 Dans le menu Bluetooth®, tournez I encodeur
rotatif/bouton (ERB) jusqu'a ce que
LINK FOLLOWER ... [ soit en surbrillance.

2 Appuyezsur|'ERB pour acceder au menu de cou-
plage.

3 TournezI'ERB jusqu‘a ce que LINK MAIN ... soit
en surbrillance. A

4 Appuyezsur | ERB pour lancer le processus de
couplage.

= APres un processus de couplage réussi,
I'lCOA® PRO (F) apparait sur I'lCOA® PRO (M)
et vice versa.
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8.6.24

8.6.2.5

DECOUPLAGE DE L'ICOA® PRO DEPUIS L'ENCEINTE

v" \lous avez couplé deux enceintes ICOA® PRO
via True Wireless Stereo (TWS).

1 Dans le menu Bluetooth®, tournez |' encodeur
rotatif/bouton (ERB) jusqu'a ce que UNLINK
MAIN ou UNLINK FOLLOWER soit en sur-

brillance. |l
2 Appuyezsurl'ERB pour decoupler I'ICOA® PRO.

(1] = L'ICOA® PRO est découplée.

PERMUTER L'ENCEINTE GAUCHE ET L'ENCEINTE DROITE DEPUIS L'ENCEINTE

v" \ous avez couplé deux enceintes ICOA® PRO
via True Wireless Stereo (TWS).

1 Dansle menu Bluetooth®, tournez I' encodeur
rotatif/bouton (ERB) jusqu'a ce que I'icone 3
Kl soit en surbrillance.
2 AppuyezsurI'ERB pour passerdeLaR.

Voir aussi:

Préparation de I'ICOA® PRO en tant qu'enceinte principale (M) pour le couplage [} 59]
Couplage d'une seconde ICOA® PRO en tant qu'enceinte suiveuse (F) [} 60]
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8.6.2.6

COMMUTER ENTRE MONO ET STEREO DEPUIS L'ENCEINTE

v" \lous avez couplé deux enceintes ICOA® PRO
via True Wireless Stereo (TWS).

1 Dansle menu Bluetooth®, tournez I' encodeur
rotatif/bouton (ERB) jusqu'a ce que Stereo @D
ouMono O soit ensurbrillance. [

2 Appuyezsur|'ERB pour basculer entre Ste-
reo G etMono O .

Voir aussi:
Préparation de I'ICOA® PRO en tant qu'enceinte principale (M) pour le couplage [} 59]
Couplage d'une seconde ICOA® PRO en tant qu'enceinte suiveuse (F) [} 60]
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8.6.3  STEREO SANS FIL (TWS) DEPUIS L'APP

8.6.3.1  COUPLER DES ICOA® PRO DEPUIS L'APP

v" Deux ICOA® PRO sont allumées et accessibles via True Wireless Stereo (TWS).
1 Ouvrez la section Bluetooth® KN
2 Sinecessaire, appuyezsurla

double fleche $ EA pour permu-
ter les enceintes entre Main et

n Follower.
E 3 TapezsurLink EX pour coupler
les enceintes ICOA® PRO.

= Lorsque les enceintes
ICOA® PRO sont couplées, Ia
mention Linked apparait 1.

Commencez par découpler I'enceinte ICOA® PRO puis reprenez le processus de couplage pour per-
muter ensuite les deux enceintes Main et Follower.

8.6.3.2  DECOUPLAGE DEL'ICOA® PRO DEPUIS L'APP

v" Vous avez couplé deux en-
ceintes ICOA® PRO via True Wi-
reless Stereo (TWS).

n 1 Ouvrez la section Bluetooth®. i
2 TapezsurLlinked 3 pour décou-
E pler les enceintes ICOA® PRO.
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= Le dialogue Linking Satellites
s‘ouvre.
3 Tapez sur Unlink Satellites K.
= Lorsque les enceintes
ICOA® PRO sont découplées, la
mention Link apparait FA.

8.6.33  UTILISER L'APP EN STEREQ SANS FIL (TWS)

Apres un processus de couplage reus-
Si, tous les canaux des deux enceintes
ICOA® PRO sont affichés et acces-
sibles dans I'app ICOA® PRO.

@ Lorsque vous reliez deux enceintes ICOA® PRO via True Wireless Stereo (TWS), les entrées Bluetoo-
th® des deux enceintes sont combinées en une seule page.

Voir aussi:
Coupler des ICOA® PRO depuis I'app [} 63]

8.6.3.4  PERMUTER L'ENCEINTE GAUCHE ET L'ENCEINTE DROITE DEPUIS L'APP

v" Vous avez couplé deux en-
ceintes ICOA® PRO via True Wi-
reless Stereo (TWS).

n 1 Dans la section Bluetooth® KA,

ﬂ tapezsur $ E pour permuter
Left et Right.

\oir aussi:
Coupler des ICOA® PRO depuis I'app [} 63]
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8.63.5  COMMUTER ENTRE MONO ET STEREQ DEPUIS L'APP

v" \lous avez couplé deux en-
ceintes ICOA® PRO via True Wi-
reless Stereo (TWS).

n 1 TapezsurStereo G /Mono O
E K pour basculer entre
Stereo @ ouMono O .

= Le mode en cours apparait H.

Voir aussi:
Coupler des ICOA® PRO depuis I'app [ | 63]

8.6.3.6  ACTIVATION ET DESACTIVATION DU COUPLAGE PRINCIPAL

v" Vous avez couplé deux en-
n ceintes ICOA® PRO via True Wi-
(2| reless Stereo (TWS).

1 Dans la section principale KN, ta-
pezsur P pour activer ou
desactiver le couplage des canaux
Main.

= Lorsqu'il est active, 1]
est surligné en blanc.

@ Si les parametres des canaux Main sont differents, les valeurs de Top Left effacent celles de Top
Right.

\Voir aussi:
Coupler des ICOA® PRO depuis I'app [} 63]

8.6.3.7  MODIFICATION DES PARAMETRES DU COUPLAGE DES CANAUX MAIN

v" Vous avez couplé deux en-
ceintes ICOA® PRO via True Wi-
n reless Stereo (TWS).

1 Tapezsurle canal Main désiré i
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5 Tapezen dehors du dialogue pour le fermer.

= Lasection EQ du canal Main EQ
s'ouvre.

2 Tapezsur Config FA.

= L3 section Main Config s'ouvre.

3 Appuyez sur Main Coupling
pour accéder aux parametres.

= Le dialogue des parametres
Main Coupling s'ouvre.

4 Touchez les selecteurs X pour
activer ou désactiver les fonctions
correspondantes pour Main
Coupling.
= Les fonctions activées sont

maintenant synchronisees.

Voir aussi:
Coupler des ICOA® PRO depuis I'app [} 63]
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8.7  CONNECTEURS D'ENTREE

8.7.1  CONNEXION D'UNE SOURCE D'ENTREE A L'ENTREE MIC / LINE

Niveaux de pression acoustique élevés
Risque de lésions auditives.

a. Assurez-vous que le volume principal est completement baissé avant de connecter

ATTENTION .
toute source d'entree.
Niveaux de pression acoustique élevés
Risque d'endommager les haut-parleurs
avls a. Connectez les sources au niveau ligne, tels que les consoles de mixage, a I'entrée

ligne uniquement.

L'enceinte ICOA® PRO ne prend pas en charge |'alimentation fantome 48 V.

@ Lorsque vous utilisez I'entrée au niveau micro, un filtre coupe-bas (100 Hz) est inséré sur le canal.

v" \ous disposez d'un cable XLR a 3 broches.
1 Baissez a fond le volume du canal correspondant.

2 Réglez |'entrée sur le niveau micro ou le niveau
ligne:

a) Tournez I'encodeur rotatif/bouton (ERB) jus-
qu'a ce que la mention MIC ou LINE soit en
surbrillance sur e canal correspondant. |l

b) Appuyezsur|'ERB pour faire passer |'entrée
en position MIC ou LINE.

3 Branchez une source au niveau micro ou ligne sur I'entrée IN10u IN 2.
4 Montez le niveau sur le canal correspondant.

Voir aussi:
Réglage du volume du canal [} 72]

67



UTILISATION

8.7.2  LECTURE AUDIO VIA BLUETOOTH® DEPUIS L'ENCEINTE

8.7.21  OUVERTURE DU MENU BLUETOOTH® SUR L'ENCEINTE
1 DansICOA® PRO I'écran principal, tournez
' encodeur rotatif/bouton (ERB) jusqu'a ce que

PAIR KB soit ensurbrillance.
2 Appuyezsur|'ERB.

= Le menu Bluetooth® s'affiche.

8.72.2  APPAIRAGE D'UN APPAREIL MOBILE VIA BLUETOOTH® POUR LA LECTURE AUDIO
v/ Vous disposez d'un appareil mobile compatible Bluetooth®, tel qu'un smartphone ou une tablette.

1 Sinécessaire, tournez | encodeur rotatif/
bouton (ERB) jusqu'a ce que PAIR PLAYER ... soit

en surbrillance.

2 Appuvezsur I'"ERB pour lancer le processus d'ap-
pairage.
=> La mention PAIRING ... apparait. FA

68



UTILISATION

3 Sinécessaire, activez Bluetooth® sur votre appareil mobile.
4 Dans la liste des appareils Bluetooth® de votre appareil mobile, choisissez I'enceinte ICOA® PRO a appairer.

@ L'ICOA® PRO apparait sous la forme ICOA® PRO XXXX. Les quatre chiffres représentent I'lD de I'en-
ceinte concernée.

= Si le processus d'appairage a réussi, votre ap-
pareil mobile s'affiche sur PLAYER EJ.
3| = Votre appareil mobile est appairé et prét pour
la lecture audio en streaming.

Si votre enceinte ICOA® PRO est déja appairée via Bluetooth®, elle n'apparaitra pas dans le menu
@ Bluetooth® d'autres appareils mobiles. Desappairez I'appareil mobile actuellement appairé afin
de rendre I'lCOA® PRO visible pour d‘autres appareils.

8.723  DESAPPAIRAGE D'UN APPAREIL BLUETOOTH®

* BLUETOOTH X v' Un appareil Bluetooth®est appairé a votre
ICOA® PRO.

1 Tournez|'ERB jusqu'a ce que UNPAIR KN soit en
surbrillance.
2 Appuyezsur|'ERB.
= \otre appareil n'est plus appairé avec
I'lCOA® PRO.

UNPAIR K

LINKICOA PRO ...
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8.7.3  LECTURE AUDIO EN BLUETOOTH® DEPUIS L'APP

8.7.3.1  APPAIRAGE D'UN APPAREIL MOBILE VIA BLUETOOTH®

@ Vous pouvez utiliser le méme appareil que pour controler I'application pour Ia lecture audio. Vous
devez etablir une autre connexion Bluetooth® a cette fin sur votre appareil mobile.

@ Une fois le processus d'appairage lance, il reste actif pendant environ 1 minute.

v" \ous disposez d'un appareil mo-
bile compatible Bluetooth®, tel
2] qu'un smartphone ou une ta-
blette.

1 Dans la section Bluetooth® [,
tapez sur Pair A3.
= La mention Pairing appa-
rait. K1

2 Sinécessaire, activez Bluetooth®
sur votre appareil mobile.
3 Dans la liste des appareils Blue-
tooth® de votre appareil mobile,
choisissez I'enceinte ICOA® PRO a
appairer.

@ L'ICOA® PRO apparait sous la forme ICOA® PRO XXXX. Les quatre chiffres représentent I'lD de I'en-
ceinte concernee.

Si le processus d'appairage a reussi,
n votre appareil mobile s'affiche sur
Player E1.

Sivotre enceinte ICOA® PRO est déja appairee via Bluetooth®, elle n'apparaitra pas dans le menu
@ Bluetooth® d'autres appareils mobiles. Désappairez I'appareil mobile actuellement appairé afin
de rendre I'lCOA® PRO visible pour d'autres appareils.
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8.1.3.2

DESAPPAIRAGE D'UN APPAREIL MOBILE VIA BLUETOOTH®

UTILISATION

v" Un appareil Bluetooth®est ap-
paire a votre ICOA® PRO.

1 Dans lasection Bluetooth® K,
tapez sur Paired 3.
= Le dialogue Connection Player
s'ouvre.

2 Tapez sur Unpair Player.
= \/otre appareil n'est plus appai-
ré avec |'ICOA® PRO.
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8.8.1

LECTURE AUDIO

REGLAGE DU VOLUME DU CANAL

Vous trouverez ci-dessous, a titre d'exemple, Ia procédure de réglage du volume du canal pour CH1. Procédez
de la méme maniére pour CH2 et le canal Bluetooth® (BT).

@

L'ICOA® PRO ne dispose pas de réglages de gain séparés. Le preamplificateur se regle en fonction
de la source d'entrée.

1 Tournez I' encodeur rotatif/bouton (ERB) jus-

qu'a ce que CH1 soit en surbrillance. KN
2 Appuyezsur|'ERB.

3 Tournez!' ERB dans le sens des aiguilles d'une

montre pour augmenter le volume B3 de I'en-

trée et dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre pour le diminuer. K3
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8.8.2

REGLAGE DU VOLUME PRINCIPAL (MAIN)

x

UTILISATION

Tournez " encodeur rotatif/bouton (ERB) jus-
qu'a ce que le canal MAIN soit en sur-
brillance. Kl

Appuyezsur |'ERB.

Tournez I'ERB dans le sens des aiguilles d'une

montre pour augmenter le volume 3 de l'en-
trée et dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre pour le diminuer E3.
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8.9  MODE RETOUR DE SCENE (MONITOR)

8.9.1  CASD'UTILISATION DU MODE MONITOR

A PROPOS DU MODE MONITOR (RETOUR DE SCENE)
Vous trouverez ci-dessous des cas d'utilisation typiques du mode Monitor.

@ Vous trouverez egalement des captures d'écran correspondantes montrant les réglages dans
|'app ICOA® PRO.

8.9.1.2  RETOUR POSE AU SOL
Cette enceinte est concue pour une utilisation verticale et horizontale. Pour les applications hori-

@ zontales, tournez le pavillon afin d'ajuster la dispersion.

8.9.11

\oir aussi:
Rotation du pavillon [ 76]
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8.913  DRUMFILL / SIDE FILL

é Chute d'objet
Risque de blessures graves

AVERTISSEMENT Securisez les appareils contre les mouvements involontaires.
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8.9.2  ROTATION DU PAVILLON

8.9.21  OUTILS NECESSAIRES
« Tournevis Torx 720 / embout Torx T20

8.9.22  DEMONTAGE DE LA GRILLE AVANT

8.9.2.3  ROTATION DU PAVILLON

16

v/ Tournevis Torx T20 / embout Torx 720

1 Retirez les 6 vis de la grille avant.
2 Utilisez les poignées encastrées des deux co-
tés [l pour retirer la grille avant du boitier.

v" Vous avez retiré la grille avant du boitier.
v" Tournevis Torx T20 / embout Torx 720

1 Retirez les 4 vis qui maintiennent le pavillon en
place.
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2 Soulevez le pavillon avec précaution.

3 Tournez le pavillon de 90°.
Réinsérez avec précaution le pavillon dans son
logement.

5 Assurez-vous que le pavillon est correctement en
place.

v" Le pavillon s'insere correctement dans I'en-
coche.

6 Inserezles 2 vis longues dans les trous inte-
rieurs KA.

7 Insérez les 2 vis courtes dans les trous exté-
rieurs A3 .

8 Serrez les 4 vis.

[
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8.9.24  MONTAGE DE LA GRILLE AVANT
v/ Tournevis Torx T20 / embout Torx 720

1 Placez la grille avant sur le boitier.

2 Appuyez surla grille de tous les cotes pour
qu'elle repose correctement sur le boitier.

3 Serrez les 6 vis de la grille avant.

8.9.2.5  ROTATION DU LOGO LD DE LA GRILLE AVANT
Le logo LD est maintenu en position par un ressort. Vous pouvez faire pivater le logo en fonction de I'utilisation

de I'enceinte.

1 Tirezsurlelogo LD.

2 Faites pivoter le logo LD de 90°.

3 Laissez|e logo LD revenir en place.
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8.10 CONNECTEURS DE SORTIE

8.10.1  CHARGEMENT D'UNE PRESELECTION D'ENCEINTE SUR L'ENCEINTE

1 Dans|'écran principal de I'lCOA® PRO, tournez
I' encodeur rotatif/bouton (ERB) jusqu'a ce que
la préselection d'enceinte soit en surbrillance
(FULL, FLAT, MON, SAT) KB .

2 Appuyezsur|'ERB.

= L'ecran EQ PRESETS s'affiche.

3 Tournez'ERB jusqu‘a ce que la présélection de-
siree soit en surbrillance.

4 Appuyezsur | ERB pour activer la présélection
correspondante.

= Le préréglage correspondant est appliqué au
signal de sortie.

8.10.2  CHARGEMENT D'UNE PRESELECTION D'ENCEINTE VIA L'APP

1 Tapezsurl'un des canaux
Main K.
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2 Tapezsur Config A pour ouvrir
la configuration.

3 Tapezsur Speaker Preset

pour ouvrir le menu des présélec-
tions.

4 Sélectionnez une préselection

d'enceinte dans le menu X, par
exemple Full Range ou Monitor.

Avec la préseélection Monitor,
I'lCOA® PRO fonctionne en

@ mode Low Latency (faible la-
tence).
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8.10.3  CONNEXION D'UN CAISSON DE BASSES ICOA® PRO VIA MIX OUT

(T

—_—

LD

o,

ol

@u

8.10.3.1  CONNEXION DE CAISSONS DE BASSES ICOA® PRO SUPPLEMENTAIRES
1 Connectez la sortie THRU10u THRU 2 du premier caisson de basses ICOA® PRO a I'entrée INPUT 1 ou INPUT

2 du second caisson a I'aide d'un cable XLR a 3 broches.

Connectez Ia sortie ICOA® PRO MIX
ouT KB al'entrée INPUT1 H du
caisson de basses ICOA® PRO a
I'aide d'un cable XLR & 3 broches.
= Le caisson de basses
ICOA® PRO recoit le mixage
principal, avant fader, de
I'lCOA® PRO.

@

La sortie THRU 1 du caisson de basses ICOA® PRO fournit uniqguement le signal provenant de INPUT
1. La sortie THRU 2 fournit uniqguement le signal provenant de INPUT 2.
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8.11  CONFIGURATIONS D'ENCEINTES

8.11.1  APROPOS DES CONFIGURATIONS D'ENCEINTES
Vous trouverez ci-dessous des cas d'utilisation typiques pour les configurations d'enceintes.
Vous trouverez également une capture d'écran correspondante de Speaker Setup (configuration d'enceinte)
dans |'app ICOA® PRO.

8.11.2  STEREO AVEC 2 ENCEINTES MEDIUM/AIGU (TOP)
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8.1.3

STEREO AVEC 2 ENCEINTES MEDIUM/AIGU (TOP) ET 2 CAISSONS DE BASSES

MIX OUT

INPUT 1

MIX OUT

UTILISATION
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8.11.4  STEREO AVEC 2 ENCEINTES MEDIUM/AIGU (TOP) ET 4 CAISSONS DE BASSES

)B Speaker Setup  Available Speakers Scenes

G
m m Sub4

, |COA PRO SUB 21 A #6
Top Left Top Right

[a E’] 2g- Wink

Sub 1 Sub 3 Il Cardioid

O (] £ Unlink
2 Start

INPUT 1
INPUT 1
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8.11.5  STEREO AVEC 2 ENCEINTES MEDIUM/AIGU (TOP) ET 4 CAISSONS DE BASSES — PAS DE TRUE WIRELESS
STEREO (TWS)*

>B Speaker Setup  Available Speakers Scenes

G
m m Sub4

) ICOA PRO SUB 21 A #6
Top Right

[a E] 2o Wink

sub3 Il Cardioid

O O $  Unlink

SUD 4 > Start

THRU 1
THRU 1

INPUT 1 OUTPUT (LEFT) OUTPUT (RIGHT) INPUT 1

* Cette configuration ne permet pas la diffusion audio en True Wireless Stereo (TWS).
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8.11.6  STEREO AVEC 2 ENCEINTES MEDIUM/AIGU (TOP) ET CAISSON DE BASSES MONO

MIX OUT MIX OUT
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8.1.7  STEREO AVEC 2 ENCEINTES MEDIUM/AIGU ET 3 CAISSONS DE BASSES EN MODE CARDIOIDE

MIX ouT MIX ouT
) i ) i
o) |-
llg
L 1
-l |~
ElE
(] "] o
il
THRU 2
i ‘ THRU 1
awl
] ~ O
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8.11.8  STEREO AVEC 2 ENCEINTES MEDIUM/AIGU (TOP) ET 4 CAISSONS DE BASSES (2 CAISSONS CARDIOIDES)

e MIX OUT MIX OUT
f — \ " =
THRU 1 THRU 1 §
H]

L N L ™
N © L I e
(o] [o] o o]
Cle llmeura] | meur1 || [l

| oo | ©0
‘N . aal
o o—) [o) o [o)
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812  SCENES

8.121  OUVRIR LA SECTION SCENES

1 Dans la section Settings KN, ta-
pezsur Scenes H1.

8.12.2  ACTIVATION DES SCENES

1 Tapezsurunescene de lazone
Scenes. Kl

2 TapezsurStart A pour activer la
scene.

H

@ Les carrés blancs [ & droite du nom de la scéne ¥ indiguent a configuration en grille des en-
ceintes pour lesquelles la scéne en question contient des reglages.

8.123  ENREGISTREMENT DE SCENES PERSONNALISEES (CUSTOM SCENES)
Les scénes personnalisées servent a enregistrer des configurations d'enceintes avec tous les parametres asso-
ciés, tels que les niveaux de volume ou les parametres d'égalisation.

_ 1 Enbas de la liste Scenes, tapez

sur New Scene... K.
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2 Saisissez un nom pour la nouvelle

2] scene. A

3 Confirmez votre entrée. K3
= Lascéne personnalisée appa-
rait dans la liste Scenes.
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9 MAINTENANCE
9.1 DEPANNAGE
Probleme Cause Solution

Connexion Bluetooth® in-
terrompue ou perturbée

La distance entre I'appa-

reil mobile et I'enceinte
ICOA® PRO est trop
grande

Réduisez Ia distance entre |'appareil mobile et I'en-
ceinte ICOA® PRO

Problémes d'appairage

e Désactivez et reactivez Bluetooth® sur I'appareil
mobile

» Redemarrez I'appareil mobile et I'ICOA® PRO

La connexion avec I'app
ICOA® PRO ne fonctionne
pas

La distance entre |'appa-

reil mobile et I'enceinte
ICOA® PRO est trop
grande

Réduisez la distance entre |'appareil mobile et I'en-
ceinte ICOA® PRO

Distorsion sur le signal
d'entrée

Appareil ou microphone
défectueux connecte a
I'entree

Vérifiez si le probléme persiste avec un autre appareil
OU un autre microphone.

Cable défectueux

Vérifiez si le probleme persiste avec un autre cable.

Le limiteur principal est
active (la LED en face
avant reste allumee en
permanence)

Le volume Main est trop
eleve

Réduire e volume des canaux d'entrée et/ou des ca-
naux Main.
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9.2

REINITIALISATION DE L'ENCEINTE AUX PARAMETRES D'USINE

Perte de données

Lors de la reinitialisation, vous perdez tous vos réglages.
Avis a. N'effectuez la réinitialisation que si vous etes conscient de cette perte de données.

v" \ous souhaitez reinitialiser I'appareil et étes
conscient de la perte de données inévitable.

Ouvrez la section SETTINGS sur I'lCOA® PRO.
Tournez |' encodeur rotatif/bouton (ERB) jus-
qu‘a ce que FACTORY RESET Kl soit ensur-
brillance.

Appuyezsur |'ERB.

= L'ecran FACT. RESET s 'affiche.
= Un message d'avertissement apparait. A

Tournez ' ERB jusqu'a ce que YES KX soit en sur-
brillance.

Appuyez sur |'ERB pour procéder a la réinitialisa-
tion d'usine.

= La reinitialisation d'usine est exécutée.

= L'écran principal apparait.

Voir aussi:
Accés a la section Settings [ | 33]
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93

9.4

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Tension secteur
A Risque de choc électrique

a. Avant d'effectuer des travaux d'entretien sur I'appareil, déconnectez-le sur tous ses

ATTENTION o
contacts électriques.
Dommages a I'appareil et annulation de Ia garantie.
a. L'entretien de I'appareil doit etre effectué a intervalles réguliers.
avis b. Pour le nettoyage, ne pas utiliser de produits nettoyants, de désinfectants, d'alcool ou

d'agents ayant un effet abrasif.

Effectuer les mesures d'entretien enumerées ci-dessous toutes les 500 heures de fonctionnement. En cas

d'utilisation moins intensive, les travaux d'entretien doivent étre effectués au moins tous les ans.

» Nettoyez la surface du boitier avec un chiffon en coton propre et humide. Essuyez toute humidité excessive
afin d'eviter d'endommager les composants internes.

e Deébarrassez les entrees et sorties d'air de la poussiére et de |a saleté. Si vous utilisez de |'air comprimé, assu-
rez-vous que tous les ventilateurs sont blogues pour éviter d'endommager les composants internes.

« Nettoyez tous les contacts des prises et embases de la poussiére et de |a saleté a I'aide d'un chiffon de co-
ton sec.

STOCKAGE DE L'APPAREIL
Rangez I'enceinte uniguement dans un environnement sec et propre. Si vous stockez I'appareil démonte, utili-
sez des housses, des sacs et des etuis de protection speciaux. Vous trouverez divers accessoires pour votre pro-
duit dans la boutique Adam Hall (https://www.adamhall.com/shop).

93



10 REPARATION

A\

ATTENTION

N‘essayez pas de réparer |'appareil vous-méme.

a. Lestravaux de réparation ne doivent étre effectués que par du personnel spécialise autorisé
par le fabricant.

b. Sivotre appareil est endommage ou necessite une réparation, contactez le service clientele
d'Adam Hall.

Voir aussi:
Contacts [ 9]
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11 MISE AU REBUT

1.1 ELIMINATION DES EMBALLAGES

1. Les matériaux d'emballage peuvent étre recyclés selon les methodes d'élimination habituelles.

2. Veillez a trier les emballages conformément aux lois sur la mise au rebut et aux réglementations sur le recy-
clage en vigueur dans votre pays.

1.2 MISE AU REBUT DES APPAREILS

E 1. Cet appareil releve de |a directive europeenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques,
telle que modifiée. Directive DEEE relative aux dechets d'équipements électriques et électroniques. Les ap-
pareils usages ne doivent pas étre jetes dans les ordures ménageres. L'appareil usage doit étre éliminé par
une entreprise de recyclage agréee ou une dechetterie municipale. Respectez les réglementations en vi-
gueur dans votre pays.

2. Respectez toutes les lois sur I'élimination des déechets applicables dans votre pays.

3. Entant que particulier, vous pouvez obtenir des informations sur les options d'élimination respectueuses
de I'environnement aupres du vendeur du produit ou des autorites regionales compeétentes.
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Luminosité LCD 46
M
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Mode Monitor (retour de scene) 14
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N
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