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ALLGEMEIN

1 DOKUMENTVERSION UND UBERARBEITUNGEN

Version Datum Durchgefiihrte Anderungen
V1.0 04/2025 Originalversion
V11 06/2025 « Allgemeine Anderungen
e Kapitel Lieferumfang
e Kapitel 7echnische Daten
V12 10/2026 Beschreibung der Pin Lock-Funktion hinzugefiigt




2 EINLEITUNG

2.1

2.2

2.3

SIE HABEN DIE RICHTIGE WAHL GETROFFEN!

ALLGEMEIN

Dieses Produkt wurde nach den hochsten Qualitatsstandards entwickelt und hergestellt, um viele Jahre lang
einen problemlosen Betrieb zu gewahrleisten. Weitere Informationen dber LD Systems finden Sie auf unserer
Website:
https://www.ld-systems.com/

KONTAKT
Adam Hall GmbH Hauptsitz Kundenservice
E-Mail info@adambhall.com customerservice@adamhall.com
Telefon +49 6081 9419-0 +49 6081941973-0
Straide Adam-Hall-Str.1 Adam-Hall-Str. 1
Postleitzahl / Stadt 61267 Neu-Anspach 61267 Neu-Anspach
Website www.adamhall.com www.adamhall.com

LINK ZUM DOWNLOAD-CENTER

ICCAPRO12 A

ICOA®PROT2A ICOA®PROT5A

Einige Informationen, wie CAD-Daten oder technische Daten, kénnen Sie aus dem Download-Center herunterla-
den. Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie auf den Link, um diese Informationen herunterzuladen:

ICOAPROT5 A



https://r.ld-systems.com/01/04049521937422
https://r.ld-systems.com/01/04049521937439

ALLGEMEIN

2.4

VISUALISIERUNGSKONVENTIONEN IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

In diesem Handbuch werden in bestimmten Zusammenhangen grafische Symbole und Icons verwendet. Nach-
stehend finden Sie eine Tabelle mit Erklarungen und Anwendungsfallen fir die grafischen Symbole und Icons.

Icon / Symbol Bezeichnung Kontext Erlduterung / Beispiel
v Prerequisite Aufgaben Zeigt bei Aufgabenthemen an, welche Vor-
aussetzungen vor Beginn der Aufgabe er-
fullt sein mssen.
= Result / Aufgaben Zeigt bei Aufgabenthemen ein Ergebnis
Intermediate oder Zwischenergebnis eines Handlungs-
Result schritts an.
1 Schritt 1Action Step Aufgaben Gibt bei Aufgabenthemen Handlungs-
a) Teilschritt a) substep schritte und Teilschritte an,
(1] Callout Grafiken, Aufga- | Text-Bild-Verweis oder Kennzeichnung be-
ben stimmter Funktionen auf dem Gerdt
[.] Value range Technische Da- | Gibt einen Wertebereich an, z. B. ,Kompres-
indicator ten, Absatze, sorverhaltnis: 1:1...20:1". Wird meistens in
Listen Tabellen oder Grafiken mit Legende ver-
wendet.
* Asterisk Absdtze, Tabel- | Weist auf zusatzliche Informationen in ei-

len

ner FuRnote hin.

Die LED LIM leuchtet

General User

Absatze, Aufga-

Auf diese Weise dargestellte Worter ste-

Interface element | ben, Tabellen, | hen fir grafische Elemente der Benutzer-

Listen oberflache des Gerats.

PAGE -Taste Key / Button Absatze, Aufga- | Auf diese Weise dargestellte Worter ste-
ben, Tabellen, | hen flr Bedienelemente der Benutzer-
Listen oberflache des Gerats.

<Name> User input Absatze, Aufga- | Auf diese Weise dargestellte Worter ste-
ben, Tabellen, | hen fir erforderliche Benutzereingaben.
Listen

https://adambhall.com Weblink Absdtze, Tabel- | Externer Link zu einer Website

len, Listen

10



https://adamhall.com

PRODUKTBESCHREIBUNG

3 PRODUKTKONFORMITAT

3.1

3.2

e

HERSTELLERERKLARUNGEN

Adam Hall bietet eine freiwillige, EU-weite Herstellergarantie von 2 Jahren. Die gesetzliche Gewahrleistungsfrist
wird durch diese freiwillige Garantie nicht beriihrt.

Besuchen Sie das Adam Hall Service Portal, um auf das Download Centre zuzugreifen:
https://portaladamhall.com/

Im Bereich Service & Regulations finden Sie unsere aktuellen Herstellererklarungen, Garantiebedingungen und
Haftungsbeschrankungen.

Um einen Garantiefall fir ein Produkt zu melden, wenden Sie sich bitte an:

Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu-Anspach

customerservice@adamhall.com

0049 (0)6081/ 9413-1000

KONFORMITATSERKLARUNG

EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Adam Hall GmbH bestdtigt hiermit, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht (soweit zutref-
fend):

* Niederspannungsrichtlinie / LVD (2014/35/EU)

* EMV-Richtlinie (2014/30/EU)

* ROHS (2011/65/EU)

* RED (2014/53/EU)

Konformitatserklarungen fir Produkte, die der LVD-, EMV- und RoHS-Richtlinie unterliegen, kénnen angefordert

werden unter info@adamhall.com. Konformitdtserklarungen fir Produkte, die der RED unterliegen, kinnen
heruntergeladen werden unter www.adamhall.com/compliance/.

n


https://portal.adamhall.com/
http://www.adamhall.com/compliance

SICHERHEIT

4 SICHERHEITSHINWEISE

41  BESTIMMUNGSGEMASSER GEBRAUCH

Die ICOA® PRO ist ein aktiver koaxialer PA-Lautsprecher mit Bluetooth® und App-Steuerung, der fir den Einsatz
in PA- und Monitoranwendungen vorgesehen ist.

Dieses Produkt wurde fir den professionellen Einsatz im Bereich der Veranstaltungstechnik entwickelt. Dar-
tber hinaus ist es nur fiir qualifizierte Benutzer mit Fachkenntnissen in der Veranstaltungstechnik bestimmt.
Das Gerat ist fiir mobile Anwendungen und nicht fiir feste Installationen vorgesehen.

Dieses Produkt ist ausschlieRlich fir den Inneneinsatz bestimmt.

Dieses Produkt ist nicht fiir den Heimgebrauch geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nicht auRRerhalb der Betriebsbedingungen, die in der Bedienungsanleitung unter
,Technische Daten” angegeben sind. Die Haftung fiir Schaden und Drittschaden an Personen und Sachen auf-
grund unsachgemadRer Verwendung ist ausgeschlossen!

Dieses Produkt ist nicht geeignet fir Kinder und Personen mit eingeschrankten kdrperlichen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen.

42  ERLAUTERUNG DER SICHERHEITS- UND WARNSYMBOLE

Die folgenden Sicherheits- und Warnsymbole finden Sie auf dem Gerdt, in der Bedienungsanleitung oder auf
der Verpackung:

m Dieses Symbol weist darauf hin, dass vor der Verwendung des Produkts die vollstandige Bedie-
nungsanleitung gelesen werden muss.

Dieses Symbol weist auf eine allgemeine Gefahrensituation hin.

Dieses Symbol weist auf Gefahren hin, die einen elektrischen Schlag verursachen kdnnen.
Dieses Symbol weist auf Stolpergefahren hin.

Dieses Symbol weist auf hohe Schalldruckpegel hin.

Dieses Symbol weist auf die Gefahr des Einklemmens hin.

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nur fir den Gebrauch in Innenrdumen geeignet ist.
Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht fir den Hausgebrauch geeignet ist.

Dieses Symbol weist auf hilfreiche Hinweise oder zusatzliche Informationen hin.

OXDPEPRER

12



SICHERHEIT

4.3  STRUKTUR DER WARNHINWEISE

Die Wanhinweise in dieser Bedienungsanleitung sind mit einem Gefahrensymbol und einem Signalwort ge-
kennzeichnet und umfassen eine Gefahrenbeschreibung und Anweisungen zur Vermeidung von Verletzungen

oder Tod.
A Weist auf eine gefahrliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen
fiihrt.
GEFAHR

>

Weist auf eine gefahrliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen
fiihren kann.

WARNUNG

A Weist auf eine gefahrliche Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Verlet-
zungen fiihren kann.

VORSICHT
Weist auf Situationen oder Bedingungen hin, die zu Schaden an Sachen und/oder der
Umwelt fiihren kdnnen.

HINWEIS

44  ALLGEMEINE SICHERHEIT
e Lesen Sie dieses Dokument sorgfaltig durch.

e Bewahren Sie dieses Dokument zum spateren Nachschlagen auf.

» Befolgen Sie genau die Anweisungen in diesem Dokument.
« Dieses Dokument ist ein wesentlicher Bestandteil des Produkts. Wenn Sie das Produkt verkaufen oder weiter-
m geben, missen Sie dieses Dokument mitliefern.

« Verwenden Sie dieses Produkt ausschlieRlich entsprechend seines bestimmungsgeméren Gebrauchs.

e Verschluckungsgefahr. Kleinteile von Kindern und Personen mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten fernhalten.

e Erstickungsgefahr. Plastikbeutel von Kindern und Personen mit eingeschrankten karperlichen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten fernhalten.

 Beachten Sie alle Sicherheitshinweise und Warnhinweise in diesem Dokument, auf dem Gerdt und auf der

Verpackune.

e Produkte werden standig weiterentwickelt. Wenn Sie Diskrepanzen zwischen diesem Dokument und der Pro-
duktbeschriftung feststellen, haben die Informationen auf dem Produkt immer Vorrang.

e Entfernen Sie keine Sicherheitshinweise oder Warnhinweise vom Produkt.

e (ffnen Sie das Gerdt nicht.

13



SICHERHEIT

e Verdndern Sie das Produkt nicht.

 Wenn das Produkt Anzeichen einer Beschddigung aufweist, verwenden Sie es nicht.
e Betreiben Sie das Produkt nicht mit entfernten oder fehlenden Abdeckungen.

» Setzen Sie das Produkt nicht dem direkten Sonnenlicht aus.

e Wenn nicht anders in der Bedienungsanleitung unter Technische Daten angegeben, verwenden Sie das Pro-
dukt nicht bei Umgebungstemperaturen Giber 40 °C /104 °F oder unter 0 °C / 32 °F

e \erwenden Sie das Produkt nicht in tropischem Klima.
e \lerwenden Sie das Produkt nicht Gber 2000 m Hohe.

* Dieses Gerdt ist nicht flr den Einsatz in maritimen Umgebungen geeignet, einschlieflich Schiffen, 0ffshore-
Anwendungen oder Bereichen, die salzhaltiger Luft, Meerwasser oder korrosiven Atmosphdren ausgesetzt
sind. Die Verwendung in solchen Bereichen geschieht auf eigenes Risiko des Anwenders. Schaden oder Fehl-
funktionen, die durch eine solche Verwendung entstehen, sind von der Herstellergarantie ausgeschlossen.

e \erwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehdr.
e Wartung und Reparaturen durfen nur von autorisiertem Servicepersonal durchgeftihrt werden.
e Lagern und transportieren Sie das Produkt in einer trockenen und sicheren Umgebung.

* Reinigen Sie das Produkt in regelmdRigen Abstdnden. Falls zutreffend, entnehmen Sie Wartungsintervalle
bitte der Bedienungsanleitung.

« Wenn das Gerat starken Temperaturschwankungen ausgesetzt war, .. beim Transport, schalten Sie es nicht
sofort ein. Warten Sie, bis das Gerat die Umgebungstemperatur erreicht hat.

e Ein hoher Schalldruckpegel kann Gehérschaden verursachen. Vermeiden Sie es, sich ber Iangere Zeit einem
hohen Schalldruckpegel auszusetzen. Tragen Sie einen Gehdrschutz.

e (efahrvon Geharschdden. Das Einstecken oder Herausziehen von Gerdten in der Signalkette kann eine Audio-
signalspitze verursachen. Schalten Sie den Lautsprecher als letztes Gerdt in der Signalkette ein.

« Gefahrvon Gehdrschaden. Das Ein- oder Ausschalten anderer Gerdte in der Signalkette kann eine Audiosignal-
spitze verursachen. Schalten Sie den Lautsprecher als letztes Gerdt in der Signalkette ein.

4.5  ELEKTRISCHE SICHERHEIT

ﬁ e Diesist ein elektrisches Gerat der Schutzklasse . Stellen Sie sicher, dass der Schutzleiter mit der elektrischen
Erde verbunden ist. Trennen Sie den Schutzleiter nicht ab.

* (berbricken Sie nicht die Netzsicherung.

e \erwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Netzsicherungen.

e Verwenden Sie keine geknickten oder anderweitig beschadigten Netzkabel.

e Betreiben Sie das Gerat nur an vorschriftsmaRigen, gepriften und intakten Netzsteckdosen.

* Das Gerdt nicht in der Ndhe von Wasser verwenden. Halten Sie das Gerdt von Spritz- oder Tropfwasser fern.

14



SICHERHEIT

e \lergewissern Sie sich, dass die Spannung und Frequenz des Stromnetzes mit den vom Hersteller angegebe-
nen Werten tbereinstimmen.

« Treffen Sie geeignete Maknahmen gegen Uberspannungen, wie z.B. Blitzeinschldge.

e Stellen Sie bei Gerdten mit einem Strom-Ausgangsanschluss sicher, dass die Gesamtstromaufnahme aller an-
geschlossenen Gerdte den vom Hersteller angegebenen Wert nicht Gberschreitet.

e Dieses Gerat ist nicht fir Dauerstrom geeignet.

e Trennen Sie das Gerdt vor der Wartung, Reparatur oder langerer Nichtbenutzung an allen Polen vom Strom-
netz.

e Fest angeschlossene Netzkabel diirfen nur von qualifiziertem Servicepersonal ausgetauscht werden.

15



SICHERHEIT

4.6  PHYSISCHE SICHERHEIT

e \ergewissern Sie sich, dass das Gerat und alle Zubehdrteile sicher stehen. Sichern Sie es gegen unbeabsich-
tigte Bewegungen.

e Uberpriifen Sie alle Kabelwege, um Stolperfallen zu vermeiden.
e Bewegliche Komponenten, wie beispielsweise Halterungen, stellen ein Risiko flr Quetschungen dar.

B> B> >

41  THERMISCHE SICHERHEIT
* Stellen Sie das Gerat nicht in der Nahe von Warmeguellen, wie Heizkdrpern oder Ofen, auf.
« Blockieren Sie keine Liftungsoffnungen.
e Wenn nicht anders angegeben, halten Sie einen Mindestabstand von 20 Zentimetern um das Gerat herum
ein.
e \Wenn nicht anders angegeben, halten Sie einen Mindestabstand von 50 Zentimetern zwischen dem Gerat
und brennbaren Materialien, wie z. B. Papier oder Holz, ein.

4.8  SICHERHEIT BEI DRAHTLOSER SIGNALUBERTRAGUNG
A Der Betrieb von Funksendern unterliegt den behdrdlichen Vorschriften. Stellen Sie vor der Inbetriebnahme si-
cher, dass die drtlichen Richtlinien eingehalten werden.
Funkbetrieb kann zu potenziell gefahrlichen Auswirkungen fihren. Verwenden Sie dieses Gerdt nicht in sensi-
blen Bereichen wie z. B
e Krankenhduser, Gesundheitszentren oder andere Einrichtungen des Gesundheitswesens, die Patienten mit
qualifiziertem Personal und Ausriistung behandeln

e Explosionsfahige Atmosphdren, darunter:
- ATEX-Zonen (Zone 0,1, 2, 20, 21, 22) (EU)
- Hazardous Locations Class |, Il und Il (USA/Kanada)
* Sperrgebiete
e Militarische Einrichtungen
e Bereiche, in denen die Benutzung von Mobiltelefonen untersagt ist, z. B. in Flugzeugen.

Die Qualitat und Leistung der drahtlosen Signaltbertragung hangt von den Umgebungsbedingun-
gen ab. Alle Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Freifeldanwendung mit Sichtkontakt oh-
ne Stérung. Reichweite und Signalstabilitat konnen beeinflusst werden durch:

@ * Abschirmung, wie Mauerwerk, Metallgebdude oder Wasser
« Interferenz
« Starker Funkverkehr, wie z.B. starke W-LAN Netzwerke

« Elektromagnetische Strahlung, wie LED-Videowande oder Dimmer

16



SICHERHEIT

49  GERATESICHERHEIT
e Schalten Sie das Gerat nicht in schneller Folge ein und aus, da dies die Lebensdauer des Gerdts verkirzt.

e Lautsprecher erzeugen ein Magnetfeld, auch wenn sie nicht in Gebrauch sind. Gerdte wie Festplattenlaufwer-
ke oder Scheckkarten kdnnen durch das Magnetfeld des Lautsprechers beeintrachtigt werden. Verwenden
oder transportieren Sie diese Gerdte nicht in der Nahe des Lautsprechers.

mn



PRODUKTBESCHREIBUNG

5 PRODUKTBESCHREIBUNG

5.1

5.2

53

PRODUKTUBERSICHT
Die LD Systems ICOA® PRO ist ein aktiver Koaxial-PA-Lautsprecher mit Digitalmixer.
FEATURES:
e |ntegrierter digitaler 4-Kanal-Mixer
* Audio-Streaming ber Bluetooth®
e App-Steuerung

PRODUKTVARIANTEN
Die ICOA® PRO Serie von LD Systems bietet die folgenden Produktvarianten. Jede Variante ist in Schwarz und
Weil3 RAL 9003 erhaltlich.
« | DICOAT2APRO - Aktiver koaxialer PA-Lautsprecher mit 12"-Subwoofer und 1,75"-Hochtontreiber mit Bluetoo-
th®- und App-Steuerung.

e | DICOA1SAPRO - Aktiver koaxialer PA-Lautsprecher mit 15"-Subwoofer und 1,75"-Hochtontreiber mit Bluetoo-
th®- und App-Steuerung.

OPTIONALES ZUBEHOR

Diverses Zubehdr fur Ihr Produkt finden Sie im Adam Hall Shop:
https://www.adamhall.com/shop

Zubehdr ICOAT2APRO ICOAT5APRO
Aktiver 21"-Subwoofer ICOA® PROSUB 21A
Artikelnummer:LDICOASUB2TAPRO

Gepolsterte Schutzhiille fiir ICOA® ICOA® 12 PC ICOA® 15 PC

Tops Artikelnummer:LDICOAT2PC Artikelnummer:LDICOAT5PC

Wetterschutzhlle fir ICOA® Tops ICOA® 12 WPC ICOA® 15 WPC
Artikelnummer:LDICOAT2WPC Artikelnummer:LDICOAT5WPC

EasyMount® Halterung fir STINGER G3 TMB

stinger® 12" und 15" Artikelnummer:LDEBG3TMB

Universalhalterung fiir ICOA® Tops ICOA® 12 UB ICOA® 15 UB
Artikelnummer:LDICOAT2UB Artikelnummer:LDICOA15UB

Klemme flir Montagehalterung RIGGATEC 40020097

Artikelnummer:RIG40020097
Ringschraube verzinkt M10 far 5431 M10
ICOA® Flugpunkte Artikelnummer:5431M10
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Zubehir ICOAT2APRO ICOAT5APRO
SAVEKING® Sicherheitsseil 4 mm, S 43062 SKB
0,6 m, mit Seilgsen, Schwarz Artikelnummer:S43062SKB

5.4  ABMESSUNGEN
Besuchen Sie das Download-Center, um die Produktabmessungen als CAD-Datei herunterzuladen.

5.5  TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Artikelnummer LDICOAPROT2A(W) LDICOAPRO15A(W)

Produkttyp 12" Aktiver koaxialer Hochleis- 15" Aktiver koaxialer Hochleis-
tungs-PA-Lautsprecher mit Blue-  tungs-PA-Lautsprecher mit Blue-
tooth und App tooth und App

Leistung (Peak) 2000 W 3000 W

Leistung (RMS) 1000 W 1500 W

Verstarker Class D ClassD

Max. SPL Peak (Sine Burst) 127 dB 130 dB

Max. SPL Average (Sine Burst) 118 dB 120 dB

Max SPL Peak (Pink Noise) 133.dB 135dB

Frequenzgang (-10 dB) 53 Hz ... 20 kHz 53 Hz ... 20 kHz

Trennfrequenz 800 Hz 800 Hz

Abstrahlwinkel (H = V) 90° x50° 90°x50°

Monitorwinkel 50° 50°

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Artikelnummer LDICOAPROT2A(W) LDICOAPRO15A(W)

Umgebungstemperatur (Betrieb)  0°C.. 40 °C 0°C..40°C

Relative Luftfeuchtigkeit <80 % <80 %

Schutzschaltungen Schutz vor Gleichstrom, Kurz- Schutz vor Gleichstrom, Kurz-

schluss, Multiband-Limiter, Schutz ~ schluss, Multiband-Limiter, Schutz
vor Uberhitzung vor Uberhitzung
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PRODUKTBESCHREIBUNG

BLUETOOTH®
Artikelnummer LDICOAPRO12A(W) LDICOAPROT5A(W)
Bluetooth®-Version 51 51
Bluetooth®-Funktionen Audio & Daten Audio & Daten
Bluetooth®-Audio-Decoder SBC & AAC SBC & AAC
EINGANGE
Artikelnummer LDICOAPROT2A(W) LDICOAPRO15A(W)
Mic-/Line-Eingdnge 2 2
Anschliisse Mic-/Line-Eingdnge XLR / Klinke XLR / Klinke
AUSGANGE
Artikelnummer LDICOAPROT2A(W) LDICOAPRO15A(W)
Line-Ausgdnge 1 1
Anschlisse Line-Ausgange XLR XLR
SIGNALVERARBEITUNG
Artikelnummer LDICOAPRO12A(W) LDICOAPROT5A(W)
DSP-Modell SysCore® SysCore®
Bittiefe AD/DA-Wandler 24 Bit 24 Bit
Abtastrate AD/DA-Wandler 48 KkHz 48 kHz
Min. Signal-Rauschabstand (SNR) 108 dB 108 dB
TIEFTONER
Artikelnummer LDICOAPRO12A(W) LDICOAPROT5A(W)
GroRe Tieftdner 12" 15"
Aulzendurchmesser Tieftoner 3123 mm 386,3 mm
Schwingspule Tieftoner (Zoll) 3" 3"
Magnet Tieftoner Ferrit Ferrit

Marke Tieftoner Celestion Custom-made Celestion Custom-made
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PRODUKTBESCHREIBUNG

HOCHTONER
Artikelnummer LDICOAPRO12A(W) LDICOAPROT5A(W)
GroRe Hochtdner (Zoll) 3" 3"
Auslassdurchmesser Hochtoner 36,68 mm 36,68 mm
Schwingspule Hochtdner (Zoll) 3" 3"
Magnet Hochténer Ferrit, Common-Motor-Design Ferrit, Common-Motor-Design
Marke HochtGner Celestion Custom-made Celestion Custom-made
NETZBETRIEB
Artikelnummer LDICOAPRO12A(W) LDICOAPROT5A(W)
Betriebsspannung AC100...240 V50 ... 60 Hz AC100 ... 240V 50 ... 60 Hz
Leistungsaufnahme max. 650 W max. 950 W
Netzteil SMPS SMPS
Netzanschluss powerCoN® powerCoN®
Sicherung T63AH /250 V T10AH / 250 V
GEHAUSE
Artikelnummer LDICOAPRO12A(W) LDICOAPRO15A(W)
Gehdusefarbe Schwarz / WeilR (RAL 9003) Schwarz / Weif? (RAL 9003)
Gehdusematerial ABS ABS
Anzahl Griffe 4 4
Anzahl Flugpunkte 6 b
Flansch 0°/5°(SM70DT) 0°/5°(SM70DT)
Kihlung Passiv, Kihlrippen Passiv, Kihlrippen
ABMESSUNGEN UND GEWICHT
Artikelnummer LDICOAPRO12A(W) LDICOAPROT5A(W)
Abmessungen (BX H xT) 376 mm x 627,8 mm x 393,6 mm 417 mm = 690,7 mm = 414,8 mm

Gewicht 231kg 25,8 kg
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PRODUKTBESCHREIBUNG

56  BENUTZEROBERFLACHE

LD

LC-Display - Haupt-Grafikfarbdisplay

Dreh-Driick-Encoder (DDE) - Steuert die Hauptmenipunkte. 2 Sekunden lang gedriickt halten, um
auf die Einstellungen zuzugreifen.

MIX OUT - Audio-Ausgangsbuchse (symmetrische 3-polige XLR). Ausgabe des Main Mix vor dem Fader.

IN1/IN 2 - Symmetrische XLR / 6,35 mm Klinken-Kombibuchsen fdr Mikrofon- oder Line-Anschliisse
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5.1  FRONT-LED

PRODUKTBESCHREIBUNG

Stellen Sie die Funktion der Front-LED [l im Bereich SETTINGS auf dem Gerdt oder im Bereich Main Config

iber die mobile ICOA® PRO App ein:

* Limit (Standard):
WeilRe LED, wenn das Gerat eingeschaltet ist.
Rote LED, wenn der Limiter aktiv ist.
e On:
Weile LED, wenn das Gerdt eingeschaltet ist.
« Off:
LED ist dauerhaft ausgeschaltet.

Sehen Sie dazu auch:

Zugriff auf die Sektion Einstellungen [ 32]
Ubersicht Einstellungen [} 36]

Ubersicht Main-Konfiguration [ 45]
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VORBEREITUNG

e Gerdt

e Netzkabel
e Sicherheits- und Compliance-Informationen
e Schnellstartanleitung




INSTALLATION

T INSTALLATION

71 UBER DIE HORIZONTALE VERWENDUNG DES GERATS

@ Dieser Lautsprecher ist fir den vertikalen und horizontalen Einsatz konzipiert. Drehen Sie das Horn
flr horizontale Anwendungen, um das Abstrahlverhalten anzupassen.

Sehen Sie dazu auch:
Drehen des Horns [ 75]

72  GERAT MONTIEREN

721  BEFESTIGEN DES GERATS AUF EINEM STATIV ODER EINER DISTANZSTANGE

Herabfallendes Objekt
Gefahr schwerer Verletzungen

a. Alle regionalen Sicherheitsvorschriften fiir Uberkopflasten sind einzuhalten.
A b. Verwenden Sie nur Stative oder Distanzstangen mit einem geeigneten Rohrdurchmes-
WARNUNG .

C. Stellen Sie sicher, dass das Stativ oder die Distanzstange das Gewicht des Gerats tragt.
d. Vergewissern Sie sich, dass das Stativ oder das Gerdt mit der angebrachten Distanz-
stange sicher auf einer ebenen Flache stent.

v" Sie haben ein geeignetes Stativ oder eine Distanzstange mit einem Rohrdurchmesser von 35 mm sicher
aufgestellt.

1 HebenSie die ICOA® PRO an und setzen Sie ihn auf die Flanschposition fir einen Neigungswinkel von
0° I oder auf die Flanschposition fir einen Neigungswinkel von 5° 3.

Sehen Sie dazu auch:
Optionales Zubehdr [} 18]
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INSTALLATION

1.2.2  ANBRINGEN DER M10-RINGSCHRAUBE

1 Entfernen Sie die Schutzkappe von dem bendtigten Flugpunkt. ki
2 Schrauben Sie die M10-Ringschraube ein. A

Sehen Sie dazu auch:
Optionales Zubehdr [} 18]

1.2.3  ANBRINGEN DER UNIVERSALHALTERUNG

Herabfallendes Objekt
Gefahr schwerer Verletzungen

A a. Alle regionalen Sicherheitsvarschriften fir Uberkopflasten sind einzuhalten.
b. Vergewissern Sie sich, dass das Gerat sicher befestigt ist.
WARNUNG C. Stellen Sie sicher, dass das Montagezubehdr das Gewicht des Gerats trégt.

d. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass alle Komponenten der Halterung voll-
standig und unbeschadigt sind und korrekt funktionieren.

Gefahr von Quetschungen
é Verletzungsgefahr
a. Seien Sie beim Zusammenbau der Halterungen vorsichtig. Gehen Sie mit Vorsicht vor,

WARNUNG .
um Verletzungen zu vermeiden.

1 Entfernen Sie beide Schutzkappen von der Ober-
seite der ICOA® PRO. KB
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INSTALLATION

2 Schrauben Sie die beiden Schrauben des An-

schlagwinkels ein. A

@ schlagwinkel (ICOA 12 / ICOA 15). Verwenden

Beachten Sie die Beschriftung auf dem An-

Sie die richtigen Lcher fir Ihr ICOA® PRO
Modell.

Setzen Sie den zapfen des U-Bigels KX in die
Flanschposition fir einen Neigungswinkel von

0° A

Richten Sie den U-Bigel mit dem Anschlagwinkel

aus. |

Setzen Sie die Schraube ein und ziehen Sie die
Mutter auf der anderen Seite fest. [

Stellen Sie den bendgtigten Winkel fiir den U-Bi-
gel ein.

Schrauben Sie die Knebelschraube |d ein, um
die Position zu fixieren.

Sehen Sie dazu auch:
Optionales Zubehdr [} 18]
Drehen des Horns [} 75]
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INSTALLATION

7.2.4  ANBRINGEN DER EASYMOUNT® HALTERUNG

Herabfallendes Objekt
Gefahr schwerer Verletzungen

A a. Alle regionalen Sicherheitsvorschriften fiir Uberkopflasten sind einzuhalten.
b. Vergewissern Sie sich, dass das Gerat sicher befestigt ist.
WARNUNG C. Stellen Sie sicher, dass das Montagezubehor das Gewicht des Gerats tragt.

d. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass alle Komponenten der Halterung voll-
standig und unbeschadigt sind und korrekt funktionieren.

Gefahr von Quetschungen
é Verletzungsgefahr
WARNUNG

um Verletzungen zu vermeiden.

a. Seien Sie beim Zusammenbau der Halterungen vorsichtig. Gehen Sie mit Vorsicht vor,

Stecken Sie alle drei Stahihaken [l der Easy-
Mount® Halterung in die entsprechenden Halte-
buchsen am Lautsprecher.

Schieben Sie die gesamte Halterung B3 in Rich-
tung der Ruckseite des Lautsprechers.

Vergewissern Sie sich, dass die federbelasteten
Sicherungsstifte vollstandig einrasten.

@ Sie hdren ein Klickgerdusch, wenn er einras-

tet.

2] 4 Bevor Sie den Lautsprecher an einer Traverse be-

festigen, ziehen Sie die Klemmschraube KN der
Halterung fest.

Verwenden Sie die Traversenklemme A, um
den Lautsprecher an einer horizontalen Traverse
in einer geeigneten Position aufzuhdngen.

6 Befestigen Sie ihn mit der Flugelmutter. €3

Sehen Sie dazu auch:
Optionales Zubehdr [} 18]
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BEDIENUNG

8 BEDIENUNG
8.1  STROMVERSORGUNG

811  STROMANSCHLUSSE

u CAUTION u
POWER
.

Attention: Risque de cho electrique. Ne pas ouvrir
Warning: to reduce the risk of fire or electric shock do
not expose this equipment to fain of moisture.

Avertissement: Ne pas exposer ce materiel a la pluie
ou thumidite afin de reduire le isque dinflammation
ou de choc electrique.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules
Operation i subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received,
including nterference that may cause undesired
operation.

Product No: LDICOAISAPRO

FCC 1D: 2AFF-ASTORPAOCI DL

1C10: 22349-ASTORPAOCI DL

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Serial No:

r L

1ep

CEQY 2K

®

POWER - Ein-/Ausschalter.

POWER IN - Gerdtebuchse

8.1.2  ANSCHLIESSEN EINES NETZKABELS

é Netzspannung
Gefahr eines Stromschlags

VORSICHT a. Verwenden Sie keine geknickten oder beschddigten Netzkabel.

Beschddigung des Gerats

a. Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Netzbuchse mit der Spannung des Gerdts
tbereinstimmt.

b. Verwenden Sie ausschlieRlich die mitgelieferten Stromkabel oder die Original Neutrik
powerCON® XX Kabel. Ansonsten darf das Gerdt nicht unter Last ein- oder ausgesteckt
werden.

HINWEIS

1 Stecken Sie den Gerdtestecker in das Gerat. Vergewissern Sie sich, dass der Bajonett-Steckverbinder richtig
positioniert ist.

2 Drehen Sie den Bajonett-Steckverbinder im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.

3 Stecken Sie den Netzstecker in die Netzbuchse.
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BEDIENUNG

8.1.3  EIN- ODER AUSSCHALTEN DES GERATS

8.1.4  TRENNEN EINES NETZKABELS

1 Schalten Sie den Schalter von der Position ©

auf [] um.

= Das Display schaltet sich ein und das Gerat
fahrt hoch.

= Nach ein paar Sekunden ist das Gerdt betriebs-
bereit.

Schalten Sie den Schalter von der Position [] auf

O um.

= Das Gerdt schaltet sich aus.

Beschadigung des Gerats

a. Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Netzbuchse mit der Spannung des Gerats

Ubereinstimmt.

b. Verwenden Sie ausschlieRlich die mitgelieferten Stromkabel oder die Original Neutrik
powerCON® XX Kabel. Ansonsten darf das Gerat nicht unter Last ein- oder ausgesteckt

HINWEIS

werden.

n\‘g

Trennen Sie den Netzstecker des Netzkabels von
der Netzbuchse.

Ziehen Sie den Verriegelungshebel des Bajonett-
Steckverbinders nach hinten und halten Sie ihn
fest. |l

Drehen Sie den Bajonett-Steckverbinder gegen
den Uhrzeigersinn. A

Ziehen Sie den Bajonettsteckverbinder aus der
Buchse.
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BEDIENUNG

8.2  BEDIENUNG DES GERATS

8.21  VERWENDUNG DES DREH-DRUCK-ENCODERS

Verwenden Sie den Dreh-Driick-Encoder (DDE), um die Mentipunkte auf der ICOA® PRO aufzurufen. Nachfol-

gend finden Sie ein Beispiel fir den Zugriff auf den EQ des MAIN-Kanals. Alle anderen Menipunkte des Haupt-
bildschirms folgen der gleichen Struktur.

Das Menii folgt einer Rasterstruktur von links nach rechts und von aben nach unten. Wenn Sie den

@ Mendpunkt unten rechts erreichen, beginnt das Raster wieder oben links. Der Cursor springt nach
€a.10 Sekunden Inaktivitat zuriick auf den MAIN-Kanal.

1 Drehen Sie auf dem Hauptbildschirm den DDE im

Uhrzeigersinn, bis RN hervorgehoben ist. |l
2 Dricken Sie den DDE, um das Untermen( MAIN
EQ aufzurufen.

2] = Der Bildschirm MAIN EQ erscheint.
3 Stellen Sie den EQ ein.
4 Drehen Sie den DDE, bis p.4 hervorgehoben
ist. A

5 Dricken Sie den DDE, um den Bildschirm MAIN
EQ zu schlielen.
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BEDIENUNG

= Der MAIN EQ wird farbi¢ B angezeigt, um an-
Zuzeigen, dass im entsprechenden Equalizer
Einstellungen vorgenommen wurden.

A
X

A
X

8.2.2  ZUGRIFF AUF DIE SEKTION EINSTELLUNGEN
Sie kénnen den Bereich SETTINGS von jeder beliebigen Rasterposition im Hauptbildschirm aus aufrufen.

v" Der Hauptbildschirm wird angezeigt.

1 Halten Sie den Dreh-Driick-Encoder (DDE) ca. 2 Sekunden lang gedriickt.
= Die Sektion SETTINGS wird angezeigt.

32



BEDIENUNG

8.3  UBERSICHTEN GERATEDISPLAY
8.3.1  UBERSICHT HAUPTBILDSCHIRM

Hd  H#H H
4] 6
H

H
El

10
H- E E

CH1/ CH2 - Kanalnamen fiir die Eingangskandle 1und 2. Auswahlen, um auf den Fader des Kanals zu-
zugreifen (siehe 7)

BT - Kanalname fir den Bluetooth®-Kanal. Auswahlen, um auf den Fader des Kanals zuzugreifen (sie-
he7)

MAIN - Kanalname flr den Main-Ausgangskanal. Auswahlen, um auf den Fader des Kanals zuzugrei-
fen (siehe7)

Faderpegel - Zeigt den Pegelwert des Faders in dB an (-80 dB ... +10 dB)

Clip - Zeigt an, dass der entsprechende Eingangskanal ibersteuert ist

Limit - Zeigt an, dass der Limiter des MAIN-Kanals aktiv ist.

Kanal-Fader - Erhoht / verringert die Ausgangslautstdrke des entsprechenden Eingangskanals
Metering - 12-Segment-Kanal-Metering

Mute - Schaltet die Stummschaltung fiir den entsprechenden Kanal ein oder aus

Equalizer - Offnet das Untermen( Equalizer. Wenn der Equalizer flach ist, ist das Symbol weif3.
MIC / LINE - Umschalten zwischen MIC- und LINE-Eingang fiir den entsprechenden Kanal

PAIR - Offnet das Mend zur Kopplung iiber den Bluetooth®-Kanal

Lautsprecher-Preset - 0ffnet das Untermend fir die Lautsprecher-Presets (FULL, FLAT, MON, SAT)
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BEDIENUNG

8.3.2  UBERSICHT EQ

» e

o~ oo

Kanalname - Zeigt den Namen des Kanals an

Ausgewahlter Parameter - Zeigt den ausgewdhlten Parameter an

- SchlieRt die Sektion

ON / OFF - Schaltet den Equalizer ein / aus

Equalizer-Band - Zeigt das entsprechende Equalizer-Band an (Low, L-Mid, H-Mid, High)
Gain - Einstellung des Gains fur das gewdhlte EQ-Band

Frequency - Einstellung der Frequenz fiir das gewahite EQ-Band

Quality - Passt die Qualitat des ausgewdhlten Equalizer-Bandes an (Low-Shelf, High-Shelf)

34



BEDIENUNG

8.3.3  UBERSICHT EQ-PRESETS

B N B

FULLRANGE - Auswahl des entsprechenden Equalizer-Presets
SATELLITE - Auswahl des entsprechenden Equalizer-Presets
MONITOR - Auswahl des entsprechenden Equalizer-Presets
FLAT - Auswahl des entsprechenden Equalizer-Presets

- SchlieRt die Sektion
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8.3.4  UBERSICHT EINSTELLUNGEN

EEEDRANB

DELAY (m/ft) - Passt die Signalverzogerung des ICOA® PRO an

LED FUNCTION - Schaltet zwischen den Funktionen der Front-LED um (LIMIT, ON, OFF)
LCD DIMM - Schaltet die Dimmfunktion ein / aus

LCD BRIGHTN. - Passt die Display-Helligkeit an (50 % ... 100 %)

PIN LOCK - Schaltet die PIN Lock-Funktion ein / aus. Beim Aktivieren der PIN Lock-Funktion wird eine
3-stellige PIN festgelegt.

FACTORY RESET - Setzt das Gerdt auf die Werkseinstellungen zurtick
SYSTEM INFO - Zeigt die Systeminformationen an (Produkttyp, Firmware-Version, DSP-Version)

X -SchlieRt die Sektion.
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BEDIENUNG

8.4  ICOA® PRO MOBILE APP

8.41  HERUNTERLADEN DER MOBILEN APP

]

Besuchen Sie den Apple App Store oder den Google Play Store, um die Gerdte-App
mit erweiterten Funktionen und Features herunterzuladen.

"
u]:
Download the app
for full functionality!

8.4.2  AKTUALISIERUNG DER FIRMWARE

@ Um die volle Funktionalitat des Gerdts zu gewahrleisten, aktualisieren Sie vor Inbetriebnahme die
Firmware.

1 Tippen Sie in der Settings-Sekti-

on [ auf Firmware Update H1,
um den Bildschirm Firmware
E Update zu Gffnen.

2 Wahlen Sie unter Device aus dem
Dropdown-Men( EY die
ICOA® PRO aus, den Sie aktualisie-
ﬂ ren méchten.

3 TippenSie auf Update EJ,um
den Aktualisierungsvorgang zu

starten.
4]

4 Die Fortschrittsanzeige Update
running 6ffnet sich. &
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843

8.4.31

@ Wenn Sie mehrere Gerdte in Ihrem Setup verwenden, missen Sie jedes Gerat einzeln aktualisieren.

5 Wenn die Aktualisierung der Firm-
ware erfolgreich war, zeigt der
Fortschrittsbalken 100% und
Update Successful an. @
E 6 TippenSie auf OK kd, um die Ak-
tualisierung der Firmware abzu-

schliefsen.

UBERSICHTEN APP

UBERSICHT SEITENLEISTEN

B 0 B8

B

Main-Sektion - Offnet die Sektion zur Steuerung der Eingangs- und Ausgangskanale der Main-Laut-
sprecher

Subwoofer Sektion - Offnet die Sektion zur Steuerung der Subwoofer

Bluetooth® Sektion - Offnet die Sektion Bluetooth®

Settings Sektion - Offnet die Sektion Einstellungen

Main - Zeigt den Namen des Eingangskanals an

Main Kanal-Fader - Einstellen der Lautstdrke des ausgewdhlten Main-Kanals (-80 dB ... +10 dB)
Faderpegel - Zeigt den Faderpegel fiir den Main-Ausgangskanal in dB an (-80 dB ... +10 dB)

Mute - Schaltet die Stummschaltung ein / aus
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8.43.2  UBERSICHT MAIN

Eingangskanale - Zeigt die Eingangskandle der ICOA® PRO. Tippen, um die Kanaleinstellungen zu
offnen.

Bluetooth® Kanal - Zeigt den Bluetooth®-Kanal an. Tippen, um die Kanaleinstellungen zu 6ffnen.

Main-Kanal - Zeigt den Main-Ausgang der ICOA® PRO an. Tippen, um die Kanaleinstellungen zu 6ff-
nen.

Fader - Einstellen der Lautstdrke des entsprechenden Kanals (-80 dB ... +10 dB)
Faderpegel - Zeigen den entsprechenden Faderpegel in dB (-80 dB .. +10 dB) an

Mute - Schaltet die Stummschaltung ein / aus
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8433

UBERSICHT MAIN-SEKTION IN TRUE WIRELESS STEREOQ (TWS)

Bei Verwendung von True Wireless Stereo (TWS), werden in der Main-Sektion die Eingange und
Main-Kandle der beiden ICOA® PRO angezeigt.

©

1 2] 4

~|

Top Left - Zeigt die Eingangskandle der ICOA® PRO an, die als Top Left konfiguriert sind. Tippen, um
die Kanaleinstellungen zu 6ffnen.

Top Right - Zeigt die Eingangskandle der ICOA® PRO an, die als Top Right konfiguriert sind. Tippen,
um die Kanaleinstellungen zu 6ffnen.

Bluetooth®Kanal - Zeigt den Bluetooth®-Kanal an. Tippen, um die Kanaleinstellungen zu 6ffnen.

Top Left / Top Right - Zeigt die Main-Ausgdnge der ICOA® PRO an, die als Top Left / Top Right konfi-
guriert sind. Tippen, um die Kanaleinstellungen zu 6ffnen.

Main Coupling - Aktiviert die Main-Kopplung der Main-Kandle Wenn die Main-Kopplung aktiv ist, ist
das Kettensymbol weif hervorgehoben.

Fader - Einstellen der Lautstarke des entsprechenden Kanals (-80 dB ... +10 dB)
Faderpegel - Zeigen den entsprechenden Faderpegel in dB (-80 dB ... +10 dB) an

Mute - Schaltet die Stummschaltung ein / aus
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8.43.4  UBERSICHT SZENEN

QO A B

Available Speakers - Offnet die Sektion Available Speakers

- SchlieRt die Sektion

Voreinstellungsinformationen - Zeigt den Namen der ausgewdhlten Szene an

Save - Speichert die ausgewdhlte Szene

Delete - Loscht die ausgewdhlte Szene

Start - Aktiviert die Szene und tbertragt die Einstellungen auf die angeschlossenen Lautsprecher.

Scenes - Liste der verfligbaren Szenen. Die weiRen Quadrate rechts neben dem Namen der ausge-
wahlten Szene zeigen die Lautsprecherkonfiguration an, fir die die jeweilige Szene Einstellungen
enthalt.

Current Scene / Scene Preview - Zeigt die aktuelle Konfiguration der Szene an. Unter Scenes d ei-
ne Szene auswahlen, um eine Vorschau in diesem Bereich anzuzeigen.
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8435

42

UBERSICHT VERFUGBARE LAUTSPRECHER

QOER 8 B

Aktualisieren - Aktualisiert die Liste der verfligbaren Lautsprecher
Available Speakers - Liste der verfugbaren Lautsprecher

Scenes - Offnet die Szenen-Sektion

- Schliert die Sektion

Lautsprecherinformationen - Zeigt die Rasterposition und den Namen des ausgewahlten Lautspre-
chersan

Wink - Ldsst die Front-LED aufblinken

Cardioid - Stellt den ausgewahlten Subwoofer als Cardioid-Subwoofer ein

Unlink - Hebt die Verknipfung des ausgewdhlten Lautsprechers auf

Start - Ubertragt die Einstellungen auf die ausgewahlten Lautsprecher und schlieRt die Sektion

Linked Speakers Raster - Zeigt die verkn{ipften Lautsprecher auf der jeweiligen Rasterposition an
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8.436  UBERSICHT MAIN-EQ

1 H H &BH H

H B @O @& B

Kanalname - Zeigt den Namen des ausgewahlten Eingangskanals an
Kanalauswahl - §4 oder pg wahlen, um zwischen den Kandlen zu wechseln
EQ ON / EQ OFF - Schaltet den Equalizer ein / aus

Config - Offnet die Konfiguration fiir den entsprechenden Kanal

-SchlieRt die Sektion

Kanal-Fader - Einstellen der Kanallautstarke

Mute - Schaltet die Stummschaltung ein / aus

Auswahl EQ-Band - K4 oder ] wahlen, um zwischen den Equalizer-Bandern zu wechseln
Band - Zeigt das ausgewdhite Equalizer-8and an

Frequency - Zeigt die eingestellte Frequenz fir das jeweilige Equalizer-Band an
Gain - Zeigt den eingestellten Gain fiir das jeweilige Equalizer-Band an

Quality - Zeigt die eingestellte Qualitat fir das jeweilige Equalizer-Band an
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8.43.7  UBERSICHT KANAL-EQ

1 H H &BH H

H H @I @d B

Kanalname - Zeigt den Namen des ausgewdhlten Eingangskanals an
Kanalauswahl - Eq oder B wéhlen, um zwischen den Kandlen zu wechseln
EQ ON / EQ OFF - Schaltet den Equalizer ein / aus

Eingangstyp - Wechseln des Eingangstyps (Mic, Line)

- SchlieRt die Sektion

Kanal-Fader - Einstellen der Kanallautstarke

Mute - Schaltet die Stummschaltung ein / aus

Auswahl EQ-Band - §q oder pg wahlen, um zwischen den Equalizer-Bandern zu wechseln
Band - Zeigt das ausgewahlte Equalizer-Band an

Frequency - Zeigt die eingestellte Frequenz fiir das jeweilige Equalizer-Band an
Gain - Zeigt den eingestellten Gain fir das jeweilige Equalizer-Band an

Quality - Zeigt die eingestellte Qualitat fiir das jeweilige Equalizer-Band an
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8.438

UBERSICHT MAIN-KONFIGURATION

~flofo

1 H H

Z [E

Main Kanalname - Zeigt den ausgewdhlten Main-Kanal an

Kanalauswahl - Eq oder B wahlen, um zwischen den Kandlen zu wechseln

EQ ON / EQ OFF - Schaltet den Equalizer ein / aus

- SchlieRt die Sektion

Main Kanal-Fader - Einstellen der Lautstarke des ausgewahlten Main-ianals (-80 dB ... +10 dB)

LED Function - Legt die Funktion fiir die Front-LED fest

LCD Dimm - Schaltet die Dimmfunktion fiir das LCD-Display ein / aus. Wenn die Funktion eingeschal-

tetist, wird das Display nach ca. 30 Sekunden Inaktivitdt gedimmt.

Speaker Preset - Preset-Auswahl fiir den gewdhlten Lautsprecher (Full Range, Satellite, Monitor,
Flat)

Wink - Lasst die Front-LED aufblinken

Main Coupling - Aktiviert die Kopplung der Main-Kanale

Factory Reset - Zur(icksetzen der gewdhlten ICOA® PRO auf die Werkseinstellungen
System Info - Zeigt Informationen wber Ihr Gerdt, die Firmware und die DSP-Version an
Mute - Schaltet die Stummschaltung ein / aus

LCD Brightness - Stellt die Helligkeit fir das LCD-Display der ICOA® PRO ein (50 % ... 100 %)

Delay - Passt die Signalverzogerung des ausgewahlten Main-Kanals an (0,0 ms ... 147 ms)
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8.439  UBERSICHT SUBWOOFER-KANALE

Subwoofer Ausgangskandle - Zeigt die Ausgangskandle fir die Subwoofer an. Tippen, um die Kanal-
einstellungen zu 6ffnen.

Main Coupling - Zeigt den Kopplungsstatus an (Weil: Kopplung ist aktiv, Grau: Kopplung ist nicht ak-
tiv)

Fader - Einstellen der Lautstdrke fiir den entsprechenden Subwoofer-Ausgangskanal
Faderpegel - Zeigt den Faderpegel in dB an (-80 dB ... +10 dB)

Mute - Schaltet die Stummschaltung ein / aus
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8.4310  UBERSICHT SUBWOOFER-KONFIGURATION

Kanalname Subwoofer - Zeigt den ausgewdhlten Subwoofer-kanal an

Kanalauswahl - Eq oder B wahlen, um zwischen den Kandlen zu wechseln

EQ ON / EQ OFF - Schaltet den Equalizer ein / aus

- SchlieRt die Sektion

Sub Kanal-Fader - Einstellen der Lautstdrke des ausgewahlten Subwoofer-Kanals (-80 dB ... +10 dB)
LED Function - Legt die Funktion fur die Front-LED fest

LCD Dimm - Schaltet die Dimmfunktion fir das LCD-Display ein / aus.

Subwoofer Preset - Preset-Auswahl fir den gewahlten Subwoofer (80 Hz highcut, 100 Hz highcut,
120 Hz highcut 100 Hz Mon, Cardioid, Cardio Mon)

Wink - Lasst die Front-LED aufblinken

Main Coupling - Aktiviert die Kopplung der Main-Kandle

Factory Reset - Zurticksetzen der gewdhlten ICOA® PRO auf die Werkseinstellungen
System Info - Zeigt Informationen Gber Ihr Gerat, die Firmware und die DSP-Version an
Mute - Schaltet die Stummschaltung ein / aus

LCD Brightness - Stellt die Helligkeit fiir das LCD-Display der ICOA® PRO ein (50 % ... 100 %)

Delay - Passt die Signalverzégerung des ausgewdhlten Main-Kanals an (0,0 ms ... 147 ms)
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8431

UBERSICHT BLUETOOTH®

Speaker Setup Offnet die Sektion Speaker Setup
Pair - Startet die Bluetooth®-Kopplung mit einem mobilen Gerat fir Audio-Streaming

Linked - Zeigt den Kopplungsstatus zwischen dem Main-Lautsprecher und dem Follower-Lautspre-
cher an (Link, Linking ..., Linked).

Links / rechts tauschen - Tausch von Left (links) und Right (rechts) zwischen dem Main- und dem
Follower-Lautsprecher

Lautsprecher tauschen - Tauscht die Main- und Follower-Position der verkniipften Lautsprecher.

Mono / Stereo - Wechseln zwischen Stereo- und Mono-Konfiguration
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8.4312  UBERSICHT EINSTELLUNGEN

-~ ol

ICOA® PRO Remote App - Version - Zeigt die Version Ihrer ICOA® PRO App an
Firmware Update - Offnet die Sektion Firmware Update

Support Manual - Offnet die ICOA® PRO Bedienungsanleitung im Browser Ihres Gerats
Privacy Policy - Offnet die Datenschutzbestimmungen im Browser Ihres Gerats

Scenes - 0ffnet die Szenen-Sektion

8.4.4  SPEAKER SETUP IN DER APP VERWENDEN

8.4.41  SPEAKER SETUP IN DER APP OFFNEN

1 Im Bereich Bluetooth® [l tippen
(2 | Sie auf Speaker Setup .
= Der Bildschirm Speaker Setup
erscheint.
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8.4.4.2

8.4.43

KOPPELN EINES LAUTSPRECHERS

- v’ Bluetooth® ist auf Ihrem maobi-

n len Gerat eingeschaltet.

E 1 Tippen Sie lange auf das entspre-
chende Gerdt &M, um es auszu-
wahlen.

2 ZiehenSie das ausgewahlte Gerdt
aus dem Bereich
Available Speakers (verfiighare
Lautsprecher) auf die entspre-
chende Position Linked Speakers
(gekoppelte Lautsprecher) im
Raster A und legen Sie es dort
ab.

= Der Lautsprecher ist mit der je-
weiligen Position gekoppelt.

@ Tops kénnen ausschlieflich auf die Rasterpositionen Top Left oder Top Right und Subwoofer auf
jede beliebige Rasterposition Sub gezogen und abgelegt werden.

v" Sie haben mindestens einen
Lautsprecher mit einer Raster-
position gekoppelt.

3 Tippen Sie zur Bestatigung auf
start EJ und schlieRen Sie den
Speaker Setup.

ENTIKOPPELN EINES LAUTSPRECHERS

_ 1 Tippen Sie auf den jeweiligen

Lautsprecher im Raster des Be-
reichs Linked Speakers (gekop-
n pelte Lautsprecher) KN.
2 Tippen Sie auf Unlink. 3
= Der Lautsprecher ist von der je-
E weiligen Position entkoppelt.
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8.45  VERWENDUNG DES EQUALIZERS (EQ)
Nachfolgend finden Sie Anweisungen zur Bedienung des Equalizers mit einem Eingangskanal der ICOA® PRO
Serie.

1| 1 Tippen Sie auf einen beliebigen
kanal Kl in der Main-Sektion |E3
H oder der subwoofer-Sektion K,
um den Equalizer zu 6ffnen.

Tippen Sie auf K4 oder BJ, um zwi-
2] schen den Kandlen zu navigieren.
2 TippenSie lang auf das entspre-
chende Frequenzband 3 :

a) Nach links oder rechts bewe-

gen, um die Frequenz auszu-
n wahlen.

b) Nach oben oder unten bewe-
gen, um die Frequenz erhdhen
oder verringern.

3 Das Frequenzband auf die gewlinschte Position ziehen.
4 VergroRRern oder verkleinern, um den Q-Faktor einzustellen. k3

@ Tippen Sie auf Frequency, Gain oder Quality EX, um die Werte (iber die virtuelle Tastatur einzuge-
ben.

8.5 PINLOCK

8.5.1  UBER DIE PIN LOCK (PIN-SPERRFUNKTION)
Das System kann mit einer 3-stelligen PIN gesichert werden. Die Funktion PIN Lock (PIN-Sperre) wurde entwi-
ckelt, um das Gerat vor versehentlichem oder absichtlichem Zugriff zu schitzen. Die Funktion PIN Lock kann
nach einem Neustart des Gerdts umgangen werden. Das bedeutet, dass es nicht maglich ist, das System dauer-
haft sicher zu sperren. Nach ihrer Aktivierung bleibt die Funktion PIN Lock eingeschaltet, bis Sie sie wieder aus-
schalten.
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8.52  PINLOCK AUF DEM GERAT

8.5.21  UMGEHEN DER PIN LOCK BEIM EINSCHALTEN DES GERATS

v Sie haben eine PIN auf dem Gerdt eingestellt.
v' Das Gerdt ist gesperrt.

1 Schalten Sie das Gerat aus.
2 Schalten Sie das Gerdt wieder ein.
3 Rufen Sie das Men( SETTINGS auf:
a) Stellen Sie entweder eine neue PIN ein oder schalten Sie die PIN Lock aus.

@ Das System wird nach 10 Sekunden Inaktivitat gesperrt.

8.5.2.2  EINSTELLEN DER PIN AUF DEM GERAT
v’ Sie haben Ihr Gerdt auf die Firmware-Version 1.0.5 oder héher aktualisiert.

@ Nach dem Firmware-Update ist die PIN Lock inaktiv.

1 Halten Sie auf dem Hauptbildschirm den Dreh-
Driick-Encoder (DDE) 2 Sekunden lang gedriickt,
um das Menu SETTINGS aufzurufen.

2 Wenn Sie sich im Men( SETTINGS befinden, dre-
hen Sie den DDE, bis PIN LOCK OFF KN hervorge-
hoben ist.
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9 ENTER PIN

- - ]

Turn and Push Encoder
to enter PIN.
System locks after 10s
of inactivity.

X
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3 Dricken Sie den DDE, um PIN LOCK OFF 3 aus-
zuwahlen.

4 Drehen Sie den DDE, um PIN LOCK PIN EY auszu-
wahlen.

5 Dricken Sie den DDE, um das Fenster ENTER PIN
Zu offnen.
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8.5.23

54

\\ ENTER PIN X 6 Driicken Sie den DDE, um das Eingabefeld [E}

aufzurufen.

@ Das System wird nach 10 Sekunden Inaktivi-
tat gesperrt.

Turn and Push Encoder
to enter PIN.
System locks after 10s
of inactivity.

“\ ENTER PIN X 7 Wahlen Sie eine ziffer B und dricken Sie zur

Bestatigung den DDE.

8 Wiederholen Sie den vorherigen Schritt fir jede
Ziffer. Nach der 3. Ziffer, verlassen Sie automa-
tisch das Fenster ENTER PIN.

Turn and Push Encoder = Die PIN ist eingestellt.

to enter PIN.

System locks after 10s
of inactivity.

ENTSPERREN DES GERATS
v" Sie haben die PIN entweder auf dem Gerdt oder iber die App eingestellt.

v" Das Gerdt ist gesperrt.

1 Wenn Sie sich auf dem Hauptbildschirm befinden,
drehen Sie den Dreh-Driick-Encoder (DDE) bis
SYSTEM LOCKED ENTER PIN KN erscheint.



9 ENTER PIN X

- - ]

Turn and Push Encoder
to enter PIN.
System locks after 10s
of inactivity.

9 ENTER PIN X

Turn and Push Encoder
to enter PIN.
System locks after 10s
of inactivity.

9 ENTER PIN X

Turn and Push Encoder
to enter PIN.

System locks after 10s
of inactivity.
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2 Dricken Sie den DDE, um das Fenster ENTER PIN
zZu offnen.

3 Dricken Sie den DDE, um das Eingabefeld 3
aufzurufen.

@ Das System wird nach 10 Sekunden Inaktivi-
tat gesperrt.

4 Wahlen Sie eine Ziffer €Y und driicken Sie zur
Bestatigung den DDE.

5 Wiederholen Sie den vorherigen Schritt fiir jede
Ziffer. Nach der 3. Ziffer, verlassen Sie automa-
tisch das Fenster ENTER PIN.

Wenn Sie die PIN falsch eingeben, wird sie

@ rot hervorgehoben. | EEEEEEER

Sie konnen die PIN nach 2 Sekunden erneut
eingeben.

= Das Gerat ist entsperrt.
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8.53  PINLOCK IN DER APP

8.5.3.1  FESTLEGEN DER PIN UBER DIE MOBILE APP

v’ Sie haben Ihr Gerdt auf die Firmware-Version 1.0.5 oder hgher aktualisiert.

Nachdem Sie eine PIN eingestellt haben, ist das Gerat gesperrt.

Nach dem Firmware-Update ist die PIN Lock inaktiv.

© ©

1 Tippen Sie im Menu SETTINGS der
mobilen App auf Pin Lock KN, um
das Fenster ENTER PIN zu 6ffnen.

2 StellenSie im Fenster ENTER PIN
eine 3-stellige PIN ein.

3 Driicken Sie PH].
= Sie haben eine PIN eingestellt.

= Das Gerat ist gesperrt.

8.5.4  SPERREN DES GERATS
v" Sie haben die PIN entweder auf dem Gerdt oder iber die App eingestellt.

1 Nach10 Sekunden Inaktivitat wird das Gerat automatisch gesperrt und kehrt zum Hauptbildschirm zurtck.
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8.6  TRUE WIRELESS STEREO (TWS)

8.6.1  UBER TRUE WIRELESS STEREO (TWS)
True Wireless Stereo (TWS) ist eine Bluetooth®-basierte Technologie. Es wird verwendet, um drahtlose Audioge-
rate miteinander zu verbinden und bietet eine hohe Klangqualitat und Stereowiedergabe.

@ Verwenden Sie fiir die Verhiﬁdung {iber TWS nur ICOA® PRO Gerdte mit der gleichen Lautsprecher-
groRe (12" oder15").

Das (M) neben dem Namen der ersten ICOA® PRO zeigt an, dass dieses Gerat das Main-Gerat ist.
@ Das (F) neben dem Namen der zweiten ICOA® PRO zeigt an, dass dieses Gerat das Follower-Gerat
ist.

@ wahrend Sie TWS verwenden, kénnen Sie Bluetooth®-Audiowiedergabegerdte nur mit der Main
ICOA® PRO koppeln, nicht mit der Follower ICOA® PRO.

8.6.2  TRUE WIRELESS STEREO (TWS) AUF DEM GERAT

8.6.21  OFFNEN DES BLUETOOTH®-MENUS AUF DEM GERAT

1 Drehen Sie den Dreh-Driick-Encoder (DDE) auf
dem Hauptbildschirm der ICOA® PRO im Uhrzei-
gersinn, bis PAIR [ hervorgehoben ist.

2 Drlcken Sie den DDE.

= Das Meni Bluetooth® erscheint.
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8.6.2.2  VORBEREITEN DER ICOA® PRO ALS MAIN-GERAT (M) FUR DIE VERBINDUNG

1 Drehen Sie im Bluetooth®-Ment den Dreh-Driick-
Encoder (DDE), bis LINK FOLLOWER ... hervorge-
hoben ist. [

2 Driicken Sie den DDE, um das Verbindungsmen(i
aufzurufen.

1]
3 Drehen Sie ggf. den DDE, um Link Follower ...
A (Follower verbinden) auszuwahlen.
4 Driicken Sie den DDE, um den Verbindungsvor-
gang zu starten.
2]

= Link... k1 wird angezeigt und eine zweite
ICOA® PRO kann als Follower verbunden wer-
den.
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8.6.2.3  VERBINDUNG EINER ZWEITEN ICOA® PRO ALS FOLLOWER-GERAT (F)
v’ Zwei ICOA® PRO sind eingeschaltet und iiber True Wireless Stereo (TWS) erreichbar.

v’ Sie haben den Verbindungsprozess mit LINK FOLLOWER ... auf einer anderen ICOA® PRO gestartet.

1 Drehen Sie im Bluetooth®-Men( den Dreh-Driick-
Encoder (DDE), bis LINK FOLLOWER ... |l hervor-
gehoben ist.

2 Dricken Sie den DDE, um das Verbindungsment
aufzurufen.

1]
3 DrehenSie den DDE, bis LINK MAIN ... hervorge-
hobenist. A
4 Drlcken Sie den DDE, um den Verbindungsvor-
gang zu starten.
2]
= Nach erfolgreicher Verbindung wird die
ICOA® PRO (F) auf der ICOA® PRO (M) ange-
zeigt und vice versa.
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8.6.24  ICOA® PRO AUF DEM GERAT TRENNEN

v" Sie haben zwei ICOA® PRO iber True Wireless
Stereo (TWS) verbunden.
1 DrehenSie im Bluetooth®-Men( den Dreh-Driick-
Encoder (D[lE), bis UNLINK MAIN oder UNLINK

FOLLOWER hervorgehoben ist. Kl
2 Driicken Sie auf den DDE, um die ICOA® PRO zu

trennen.
a = Die ICOA® PRO ist nicht verbunden.

8.6.2.5  LINKS UND RECHTS AUF DEM GERAT TAUSCHEN

v Sie haben zwei ICOA® PRO {ber True Wireless
Stereo (TWS) verbunden.

1 DrehenSie im Bluetooth®-Men( den Dreh-Driick-
Encoder (DDE), bis das $ -Symbol KN hervorge-

hoben ist.
2 Dricken Sie den DDE, um zwischenLund R zu

wechseln.

Sehen Sie dazu auch:

Vorbereiten der ICOA® PRO als Main-Gerdt (M) fir die Verbindung [} 58]
Verbindung einer zweiten ICOA® PRO als Follower-Gerdt (F) [} 59]
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8.6.2.6  WECHSELN ZWISCHEN MONO UND STEREO AUF DEM GERAT

v" Sie haben zwei ICOA® PRO iber True Wireless
Stereo (TWS) verbunden.

1 Drehen Sie im Bluetooth®-Meni den Dreh-Drick-
Encoder (DDE), bis Stereo @ oder Mono ©
hervorgehoben ist. il

2 Dricken Sie den DDE, um zwischen Sterea @
und Mono O zu wechseln.

Sehen Sie dazu auch:
Vorbereiten der ICOA® PRO als Main-Gerdt (M) fir die Verbindung [} 58]
Verbindung einer zweiten ICOA® PRO als Follower-Gerdt (F) [} 59]
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8.6.3  TRUE WIRELESS STEREO (TWS) IN DER APP

8.6.3.1  ICOA® PRO IN DER APP VERBINDEN

v’ Zwei ICOA® PRO sind eingeschaltet und iiber True Wireless Stereo (TWS) erreichbar.

1 0Offnen Sie die Sektion Bluetoo-
th®. il
2 Tippen Sie, wenn nétig, auf den
Doppelpfeil $ A, um bei den
n Gerdten zwischen Main und
ﬂ Follower zu wechseln.

3 TippenSie auf Link EY, um die
ICOA® PRO Gerdte zu verbinden.

= Wenn die ICOA® PRO Gerdte
miteinander verbunden sind,
erscheint Linked unter E¥.

@ Trennen Sie zundchst die ICOA® PRO und wiederholen Sie den Verbindungsvorgang, um anschlie-
Rend bei den beiden Gerdten zwischen Main und Follower zu wechseln.

8.6.3.2  ICOA® PRO IN DER APP TRENNEN

v" Sie haben zwei ICOA® PRO iber
True Wireless Stereo (TWS) ver-
bunden.

1 0Offnen Sie die Sektion Bluetoo-

1 the. il

E 2 Tippen Sie auf Linked 3, um die
ICOA® PRO Gerdte zu trennen.
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= Das Dialogfenster Linking
Satellites 6ffnet sich.
3 Tippen Sie auf Unlink
Satellites K.
= Wenn die ICOA® PRO Gerdte ge-
trennt sind, erscheint Link un-
ter AA.

8.6.3.3  NUTZUNG DER APP IN TRUE WIRELESS STEREO (TWS)

Nach erfolgreicher Verbindung wer-
den alle Kandle der beiden ICOA® PRO
Gerdte in der ICOA® PRO App ange-
zeigt und sind dort verfigbar.

@ Wenn Sie zwei ICOA® PRO Gerdte (iber True Wireless Stereo (TWS) miteinander verbinden, werden
die Bluetooth®-Eingdnge beider Gerate zu einem einzigen kombiniert.

Sehen Sie dazu auch:
ICOA® PRO in der App verbinden [} 62]

8.6.3.4  LINKS UND RECHTS IN DER APP TAUSCHEN

v’ Sie haben zwei ICOA® PRO iber
True Wireless Stereo (TWS) ver-
bunden.

n 1 InderSektion Bluetooth® KN, tip-
E penSieauf $ H,um Left
(links) und Right (rechts) mitein-
ander zu tauschen.

Sehen Sie dazu auch:
ICOA® PRO in der App verbinden [ 62]
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8.6.3.5  WECHSELN ZWISCHEN MONO UND STEREO IN DER APP

v" Sie haben zwei ICOA® PRO iber
True Wireless Stereo (TWS) ver-
bunden.

n 1 Tippen Sie auf Stereo @ /
E Mono O HA,um zwischen
Stereo @ undMono O zu
wechseln.

= Die derzeit aktive Einstellung
erscheint H.

Sehen Sie dazu auch:
ICOA® PRO in der App verbinden [} 62]

8.6.3.6  AKTIVIEREN UND DEAKTIVIEREN DER MAIN-KOPPLUNG

v" Sie haben zwei ICOA® PRO Gerd-
n te dber True Wireless Stereo
H (TWS) verbunden.

1 Tippen Sie in der Main-Sektion KN
auf P, um die Main-Kopp-
lung zu aktivieren oder zu deakti-
vieren.
= Wenn diese Funktion aktiviert

ist, wird KB weiR her-
vorgehoben.

@ Wenn die Einstellungen fiir die Kandle Main unterschiedlich sind, werden die Werte von Top Left
bis Top Right (iberschrieben.

Sehen Sie dazu auch:
ICOA® PRO in der App verbinden [} 62]
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8.6.3.7  EINSTELLUNGEN DER MAIN-KOPPLUNG ANDERN

v" Sie haben zwei ICOA® PRO iber
True Wireless Stereo (TWS) ver-

n bunden.

1 Tippen Sie auf den jeweiligen
Main-Kanal N .

= Die EQ-Sektion des Main-Kanals
E offnet sich.

2 Tippen Sie auf Config 1.

= Die -Main Config-Sektion offnet
sich.

3 Tippen Sie auf Main Coupling K1,
um die Einstellungen zu 6ffnen.

= Das Einstellungsfenster Main
Coupling offnet sich.
4 Tippen Sie auf die Schaltfla-
chen E¥, um die entsprechenden
ﬂ Funktionen fiir Main Coupling zu
aktivieren oder zu deaktivieren.
= Die aktivierten Funktionen sind
nun synchronisiert.
5 Tippen Sie auRRerhalb des Dialogfensters, um das Dialogfenster zu schlieRen.

Sehen Sie dazu auch:
ICOA® PRO in der App verbinden [} 62]
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8.7  EINGANGSANSCHLUSSE
8.7.1  ANSCHLIESSEN EINER EINGANGSQUELLE AN DEN EINGANG MIC / LINE

Hohe Schalldruckpegel
Gefahr von Gehgrschaden

a. Vergewissern Sie sich, dass die Main-Lautstérke ganz heruntergedreht ist, bevor Sie

VORSICHT - . )
jegliche Eingangsquellen anschlieRen.
Hoher Schalldruckpegel
Beschadigung des Lautsprechers
HINWEIS a. Schliel¥en Sie Gerdte mit Line-Pegel, wie z. B. Mischpulte, nur an den Line-Eingang an.

Die ICOA® PRO unterst(itzt keine 48-V-Phantomspeisung.

@ Wenn Sie den Mic-Eingang verwenden, wird ein Lowcut-Filter (100 Hz) auf den Kanal angewendet.

v" Sie haben ein 3-poliges XLR-Kabel.
1 Drehen Sie die Lautstdrke des entsprechenden Kanals herunter.

2 Stellen Sie den Eingang auf Mic- oder Line-Pegel
ein:

a) Drehen Sie den Dreh-Driick-Encoder (DDE),
bis MIC oder LINE im entsprechenden Kanal
hervorgehoben ist. il

b) Driicken Sie den DDE, um zwischen den Ein-
gangen MIC und LINE zu wechseln.

3 SchlieRen Sie eine Mic- oder Line-Eingangsquelle an IN 1 oder IN 2 an.
4 Drehen die Lautstdrke des entsprechenden Kanals hoch.

Sehen Sie dazu auch:
Einstellen der Kanallautstarke [ 1]
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8.7.2  BLUETOOTH® FUR DIE AUDIOWIEDERGABE AUF DEM GERAT

8.7.21  OFFNEN DES BLUETOOTH®-MENUS AUF DEM GERAT

1 Drehen Sie den Dreh-Driick-Encoder (DDE) auf
dem Hauptbildschirm der ICOA® PRO im Uhrzei-
gersinn, bis PAIR [ hervorgehoben ist.

2 Driicken Sie den DDE.

= Das Meni Bluetooth® erscheint.

8.7.22  KOPPELN EINES MOBILEN GERATS UBER BLUETOOTH® FUR DIE AUDIOWIEDERGABE
v Sie haben ein Bluetooth®-fahiges mobiles Gerdt, z. B. ein Smartphone oder Tablet.

1 Falls nétig, drehen Sie den Dreh-Driick-Encoder
(DDE), bis PAIR PLAYER ... hervorgehoben ist. [l

2 Driicken Sie den DDE, um den Kopplungsvorgang
Zu starten.

= PAIRING ... wird angezeigt. FA
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3 Schalten Sie g¢gf. Bluetooth® auf Ihrem mobilen Gerat ein.
4 Wahlen Sie in der Bluetooth®-Liste Ihres mobilen Gerdts die ICOA® PRO, den Sie koppeln mdchten.

@ Die ICOA® PRO wird unter ICOA® PRO XXXX angezeigt. Die vier Ziffern stehen fir die jeweilige ID
des Gerats.

= Wenn der Kopplungsvorgang erfolgreich war,
wird Ihr mobiles Gerdt unter PLAYER EJ ange-
3| zeigt.
= [hr mobiles Gerat ist gekoppelt und bereit fir
die Audiowiedergabe.

Wenn Ihre ICOA® PRO bereits (ber Bluetooth® mit einem Gerdt gekoppelt ist, erscheint er nicht im
Bluetooth®-Meni anderer mobiler Gerate. Trennen Sie die Verbindung zum aktuell gekoppelten
mobilen Gerdt, um die ICOA® PRO fir andere Gerdte verfligbar zu machen.

8.1.2.3  ENTKOPPELN EINES BLUETOOTH®-GERATS

3B BLUETOOTH X v’ Sie haben ein Bluetooth®-fhiges Gerdt, das
mit Ihrer ICOA® PRO gekoppelt ist.

1 Drehen Sie den DDE, bis UNPAIR K hervorgeho-
ben ist.
2 Dricken Sie den DDE.

= |hr Gerdt ist nicht mehr mit der ICOA® PRO ge-
koppelt.

UNPAIR K

LINKICOA PRO ...
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8.1.3  BLUETOOTH® FUR DIE AUDIOWIEDERGABE IN DER APP

8.73.1  KOPPELN EINES MOBILEN GERATS UBER BLUETOOTH®

Fur die Audiowiedergabe kdnnen Sie dasselbe Gerdt wie fir die Steuerung der App verwenden. Zu
@ diesem Zweck mussen Sie auf Ihrem mobilen Gerdt noch eine weitere Bluetooth®-Verbindung ein-
richten.

@ Nach Starten des Kopplungsvorgangs bleibt dieser fiir ca. 1 Minute aktiv.

v" Sie haben ein Bluetooth®-fahi-
ges mobiles Gerdt, z. B. ein
2] Smartphone oder Tablet.

n 1 ImBereich Bluetooth® KN tippen
Sie auf Pair 1.

= Pairing erscheint. K1

2 Schalten Sie ggf. Bluetooth® auf
Ihrem mobilen Gerdt ein.
3 WahlenSie in der Bluetooth®-Liste
Ihres mobilen Gerats die
ICOA® PRO, den Sie koppeln mdch-
ten.

@ Die ICOA® PRO wird unter ICOA® PRO XXXX angezeigt. Die vier Ziffern stehen fir die jeweilige ID
des Gerats.

Wenn der Kopplungsvorgang erfolg-
n reich war, wird Ihr mobiles Gerat un-
ter Player 1 angezeigt.

wenn Ihre ICOA® PRO bereits iber Bluetooth® mit einem Gerdt gekoppelt ist, erscheint er nicht im
Bluetooth®-Men( anderer mobiler Gerate. Trennen Sie die Verbindung zum aktuell gekoppelten
mobilen Gerdt, um die ICOA® PRO fir andere Gerdte verfigbar zu machen.
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8.7.3.2  ENTKOPPELN EINES MOBILEN GERATS UBER BLUETOOTH®
v" Sie haben ein Bluetooth®-fahi-
ges Gerat, das mit Ihrer
E ICOA® PRO gekoppelt ist.
n 1 ImBereich Bluetooth® KN tippen
Sie auf Paired H3.
= Das Dialogfenster Connection
Player 6ffnet sich.

2 Tippen Sie auf Unpair Player. E3
= |hr Gerat ist nicht mehr mit der

ICOA® PRO gekoppelt.
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8.8  AUDIOWIEDERGABE

8.81  EINSTELLEN DER KANALLAUTSTARKE
Nachfolgend finden Sie ein Beispiel fur die Einstellung der Kanallautstdrke fiir CH1. Verfahren Sie auf die glei-
che Weise fiir CH2 und den Bluetooth®-Kanal (BT).

@ Die ICOA® PRO verfiigt nicht Gber einen separaten Gain-Regler. Der Preamp (Vorverstarker) passt
sich je nach Eingangsquelle an.

1 Drehen Sie den Dreh-Driick-Encoder (DDE), bis
CH1 hervorgehoben ist. KA
2 Dricken Sie den DDE.

(1]
3 DrehenSie den DDE im Uhrzeigersinn, um die
Eingangslautstarke zu erhdhen A, und gegen
den Uhrzeigersinn, um sie zu reduzieren K3.
2]

n



BEDIENUNG

8.8.2

12

EINSTELLEN DER MAIN-LAUTSTARKE

x

1 Drehen Sie den Dreh-Driick-Encoder (DDE), bis
der MAIN-Kanal hervorgehoben ist. [l
2 Driicken Sie den DDE.

3 DrehenSie den DDE im Uhrzeigersinn, um die
Ausgangslautstarke zu erhéhen A, und gegen
den Uhrzeigersinn, um sie zu reduzieren K3.
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8.9  MONITOR-MODUS

8.9.1  ANWENDUNGSFALLE MONITOR-MODUS

8.911  UBER ANWENDUNGSFALLE MONITOR-MODUS
Nachfolgend finden Sie typische Anwendungsfalle fir den Monitormodus.

@ AuRerdem finden Sie entsprechende Screenshots mit den Settings in der ICOA® PRO App.

8.9.1.2  FLOOR MONITOR
Dieser Lautsprecher ist fiir den vertikalen und horizontalen Einsatz konzipiert. Drehen Sie das Horn

@ fr horizontale Anwendungen, um das Abstrahlverhalten anzupassen.

Sehen Sie dazu auch:
Drehen des Horns [ 75]

3
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8.9.1.3

14

DRUM FILL / SIDE FILL

A

WARNUNG

Herabfallendes Objekt
Gefahr schwerer Verletzungen
Sichern Sie die Gerdte gegen unbeachsichtigte Bewegungen.




8.9.2  DREHEN DES HORNS
8.9.21  BENOTIGTE WERKZEUGE
e Torx-Schraubendreher 720 / 720 Torx-Bit
8.9.2.2  ABNEHMEN DES FRONTGITTERS
1]
8.9.23  DREHEN DES HORNS

BEDIENUNG

v’ Torx-Schraubendreher 720 / T20 Torx-Bit

1 Entfernen Sie die 6 Schrauben des Frontgitters.

2 Verwenden Sie die Griffmulden auf beiden Sei-
ten KA, um das Frontgitter vom Gehduse zu ent-
fernen.

v" Sie haben das Frontgitter vom Gehduse ent-
fernt.

v’ Torx-Schraubendreher 120 / 720 Torx-Bit

1 Entfernen Sie die 4 Schrauben, mit denen das
Horn befestigt ist.

I
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2 Heben Sie das Horn vorsichtig an.

3 Drehen Sie das Horn um 90°.
Setzen Sie das Horn vorsichtig wieder in die Aus-
sparung ein.

5 Vergewissern Sie sich, dass das Horn richtig sitzt.

v" Das Horn sitzt korrekt in der Aussparung.

6 SetzenSie die 2 langen Schrauben in die inneren
Locher KA ein.

T SetzenSie die 2 langen Schrauben in die duReren
Locher 4 ein.

8 DrehenSie die 4 Schrauben fest.
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8.9.24  ANBRINGEN DES FRONTGITTERS

v/ Torx-Schraubendreher 120 / T20 Torx-Bit

1 Setzen Sie das Frontgitter auf das Gehduse.

2 Driicken Sie das Gitter an allen Seiten an, damit
es richtig auf dem Gehduse sitzt.

3 Drehen Sie die 6 Schrauben des Frontgitters fest.

8.9.25  DREHEN DES LD-LOGOS AUF DEM FRONTGITTER
Das LD-Logo wird von einer Feder in Position gehalten. Sie kénnen das Logo je nach Anwendung drehen.
1 Ziehen Sie das LD-Logo heraus.
2 Drehen Sie das LD-Logo um 90°.
3 Lassen Sie das LD-Logo zuriickspringen.

mn
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8.10

8.10.1

8.10.2

AUSGANGSANSCHLUSSE

LAUTSPRECHER-PRESET AUF DEM GERAT LADEN

LAUTSPRECHER-PRESET IN DER APP LADEN

1 Drehen Sie den Dreh-Driick-Encoder (DDE) auf
dem Hauptbildschirm der ICOA® PRO, bis der
Lautsprecher-Preset hervorgehoben ist (FULL,
FLAT, MON, SAT) 1.

2 Driicken Sie den DDE.

= Der Bildschirm EQ PRESETS erscheint.

3 DrehenSie den DDE, bis das bengtigte Preset
hervorgehoben ist.

4 Driicken Sie den DDE, um das entsprechende
Preset zu aktivieren.

= Das entsprechende Preset wird auf das Aus-
gangssignal angewendet.

1 Tippen Sie auf einen der Main-
Kandle KN.
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2 Tippen Sie auf Config A, um die
Konfiguration zu 6ffnen.

3 Tippen Sie auf Speaker Preset
,um das Preset-Men( zu 6ffnen.

4 Wahlen Sie einen Lautsprecher-
Preset aus dem Men( £}, z B.
Full Range oder Monitor.

Mit dem Preset Monitor arbei-
@ tet die ICOA® PRO im Modus
Low Latency.

19
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8.10.3  VERBINDEN EINES ICOA® PRO SUBWOOFERS UBER MIX OUT

~ 1 Verbinden Sie die ICOA® PRO MIX
4 N .

gi o | I ouT B mit dem ICOA® PRO Sub-

® woofer INPUT1 A (iber ein 3-po-

LD

liges XLR-Kabel.

= Der ICOA® PRO Subwoofer wird
von der ICOA® PRO Main Mix vor

dem Fader gespeist.

© e u
Il [

8.10.3.1  ANSCHLIESSEN WEITERER ICOA® PRO SUBWOOFER

1 Verbinden Sie den Ausgang THRU 1 oder den Ausgang THRU 2 des ersten ICOA® PRO Subwoofers mit dem
INPUT 1 oder INPUT 2 des zweiten Gerdts Uber ein 3-poliges XLR-Kabel.

@ Der Ausgang THRU 1 des ICOA® PRO Subwoofers liefert nur das Signal von INPUT 1. Der Ausgang
THRU 2 liefert nur das Signal von INPUT 2.
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8.11  LAUTSPRECHER-SETUPS

8.111  UBER LAUTSPRECHER-SETUPS
Im Folgenden finden Sie typische Anwendungsfalle fiir Lautsprecher-Setups.
AuRerdem finden Sie einen entsprechenden Screenshot vom Speaker Setup in der ICOA® PRO App.

8.11.2  STEREO MIT 2 TOPS

N
e
J
N
e
J
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8.11.3  STEREO MIT 2 TOPS UND 2 SUBS

= MIX OUT MIX OUT

INPUT 1
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8.11.4  STEREO MIT 2 TOPS UND 4 SUBS

)B Speaker Setup  Available Speakers Scenes

G
m m Sub4

, |COA PRO SUB 21 A #6
Top Left Top Right

[a E’] 2g- Wink

Sub 1 Sub 3 Il Cardioid

O (] £ Unlink
2 Start

INPUT 1
INPUT 1
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8.1.5  STEREO MIT 2 TOPS UND 4 SUBS - KEIN TRUE WIRELESS STEREO (TWS)*

)B Speaker Setup ~ Available Speakers Scenes

&

m m Sub 4
, ICOA PRO SUB 21 A #6
Top Right

E] E] 2o Wink

sub3 Il Cardioid

O O $  Unlink

SUD 4 » Start

]
IN1 N1 N

|
]
2

INPUT 1

THRU 1
_|
THRU 1

THRU 1

THRU 1

INPUT 1 OUTPUT (LEFT) OUTPUT (RIGHT) INPUT 1

* Dieses Setup ist nicht fiir die Audiodbertragung iber True Wireless Stereo (TWS) geeignet.
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STEREO MIT 2 TOPS UND MONO SUB

MIX OUT

*TWS

MIX OUT

INPUT 1
INPUT 2

BEDIENUNG
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8.1.7

86

STEREO MIT 2 TOPS UND 3 SUBS CARDIOID

—7 )BTWS

MIX OUT

MIX OUT

INPUT 2
INPUT 1

INPUT 1
INPUT 2

(] i o
13

THRU 2

i ‘ THRU 1
awl

] ~ O
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8.11.8  STEREO MIT 2 TOPS UND 4 SUBS (2 SUBS CARDIOID)

e MIX OUT MIX OUT
f = \ —
THRU 1 THRU 1 §
H]
L N L ™
N © L I e
(o] [o] o o]
Cle llmeura] | meur1 || [l
| oo | ©0
‘N . LY
o o—) [o) o [o)
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8.12  SZENEN

8.121  SZENEN-SEKTION OFFNEN

1 ImBereich Settings K tippen
Sie auf Scenes H3.

8.12.2  SZENEN AKTIVIEREN

1 Tippen Sie auf eine Szene aus dem
Bereich Scenes. Kl

2 Tippen Sie auf Start P, um die
Szene zu aktivieren.

H

@ Die weiRen Quadrate [ rechts neben dem Namen der Szene [EY zeigen die Lautsprecherkonfi-
guration an, fir die die jeweilige Szene Einstellungen enthalt.

8.12.3  SPEICHERN VON BENUTZERDEFINIERTEN SZENEN

Verwenden Sie benutzerdefinierte Szenen, um Lautsprecherkonfigurationen mit allen zugehgrigen Einstellun-
gen zu speichern, z. B. Lautstarkepegel oder EQ-Einstellungen.

_ 1 Tippen Sie am Ende der Liste

Scenes auf New Scene... [l
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2 (ebenSie einen Namen flr die
neue Szene ein. A3
3 Bestatigen Sie Ihre Eingabe.
= Die benutzerdefinierte Szene
erscheint in der Liste Scenes.
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9 WARTUNG
9.1 FEHLERBESEITIGUNG
Problem Ursache Losung

9.2

Bluetooth®-Verbindung
unterbrochen oder ge-
stort

Abstand zwischen Gerdt
und ICOA® PRO zu groR

Verringern Sie den Abstand zwischen dem Gerdt und
der ICOA® PRO

Probleme bei der Kopp-
lung

e Bluetooth® auf dem mobilen Gerdt aus- und wieder
einschalten

» Starten Sie das mobile Gerdt sowie die ICOA® PRO
neu

ICOA® PRO App-Verbin-
dung funktioniert nicht

Abstand zwischen Gerdt
und ICOA® PRO zu groR

Verringern Sie den Abstand zwischen dem Gerat und
der ICOA® PRO

Eingangssignal verzerrt

Das Gerdt oder Mikrofon,
das an den Eingang ange-
schlossen ist, ist defekt

Testen Sie mit einem anderen Gerdt oder Mikrofon,
ob das Problem weiterhin besteht.

[Kabel defekt

Testen Sie mit einem anderen Kabel, ob das Problem
weiterhin besteht.

Main-Limiter ist aktiv
(Front-LED leuchtet rot)

Main-Lautstarke ist zu
laut

Reduzieren Sie die Lautstarke der Eingangskandle
und / oder der Main-Kanale.

ZURUCKSETZEN DES GERATS AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN

Datenverlust
Mit dem Zurtcksetzen gehen alle Ihre Einstellungen verloren.

HINWEIS

sind.

a. Fuhren Sie das Zurucksetzen nur durch, wenn Sie sich des Datenverlustes bewusst

v" Sie mdchten das Gerat zurtcksetzen und sind
sich des Datenverlusts bewusst.

1 0Offnen Sie die Sektion SETTINGS auf der
ICOA® PRO.

2 Drehen Sie den Dreh-Driick-Encoder (DDE), bis
FACTORY RESET KA hervorgehoben ist.

3 Dricken Sie den DDE.
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9.4

= Der Bildschirm FACT. RESET erscheint.
= Eine Warnmeldung erscheint.
4 Drehen Sie den DDE, bis YES KX hervorgehoben

ISt.
H

5 Driicken Sie den DDE, um mit dem Zuricksetzen
auf die Werkseinstellungen fortzufahren.

= Das Gerdt wurde auf die Werkseinstellungen
Zuriickgesetzt.
= Der Hauptbildschirm erscheint.

Sehen Sie dazu auch:
Zugriff auf die Sektion Einstellungen [} 32]

REINIGUNG DES GERATS
Netzspannung
A Gefahr eines Stromschlags
VORSICHT a. Bevor Sie Wartungsarbeiten am Gerat durchftihren, trennen Sie das Gerat allpolig vom
Netz.

Beschadigung des Gerats und Erloschen des Gewahrleistungsanspruchs
a. Warten Sie das Gerdt regelmaRig.
b. Verwenden Sie zur Reinigung keine Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, Alkohol

HINWEIS : ) )
oder Mittel mit Scheuerwirkung.

Fiihren Sie die unten aufgefiinrten Wartungsmarnahmen alle 500 Betriebsstunden durch. Bei weniger intensi-

ver Nutzung sind Wartungsarbeiten spatestens nach 1Jahr durchzufhren.

* Reinigen Sie die Gehduseoberflache mit einem sauberen und feuchten Baumwolltuch. Wischen Sie iber-
schissige Feuchtigkeit ab, um Schaden an den internen Komponenten zu vermeiden.

« Reinigen Sie alle Luftein- und -ausldsse von Staub und Schmutz. Wenn Sie Druckluft verwenden, vergewissern
Sie sich, dass alle Lifter blockiert sind, um Schaden an den internen Komponenten zu vermeiden.

e Reinigen Sie alle Steckkontakte mit einem trockenen Baumwolltuch von Staub und Schmutz.

LAGERUNG DES GERATS
Lagern Sie das Gerat ausschlieRlich in einer trockenen und sauberen Umgebung. Wenn Sie die einzelnen Kom-
ponenten des Gerdts aufbewahren, verwenden Sie spezielle Schutzabdeckungen, Taschen und Cases. Dieses Zu-
behdr fr Ihr Produkt finden Sie im Adam Hall Shop (https://www.adamhall.com/shop)
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10 REPARATUR

A

VORSICHT

Fiihren Sie keine Reparaturen am Gerat durch.

a. Reparaturarbeiten dirfen nur von Fachpersonal durchgefiihrt werden, das vom Hersteller au-
torisiert wurde.

b. Wenn Ihr Gerat beschadigt ist oder gewartet werden muss, wenden Sie sich an den Kunden-
service von Adam Hall.

Sehen Sie dazu auch:
Kontakt [ 9]
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11 ENTSORGUNG

.1 ENTSORGUNG DER VERPACKUNG

1. Sie konnen die Verpackung mit den tblichen Entsorgungsmethoden dem Wertstoffkreislauf zufthren.

2. Trennen Sie die Verpackung in Ubereinstimmung mit den in Ihrem Land geltenden Entsorgungsgesetzen
und Recyclingvorschriften.

GERATEENTSORGUNG

n.2
E 1. Dieses Gerdt unterliegt der Europdischen Richtlinie Gber Elektro- und Elektronik-Altgerate in ihrer geander-
ten Fassung. WEEE-Richtlinie Elektro- und Elektronik-Altgerdte. Alte Gerdte gehdren nicht in den Hausmull.
Das Altgerdt muss uber ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen oder eine kommunale Entsorgungsein-
richtung entsorgt werden. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

2. Beachten Sie alle in Ihrem Land geltenden Entsorgungsvorschriften.

3. Als Privatkunde kdnnen Sie sich beim Verkdufer des Produkts oder bei den zustandigen regionalen Behor-
den tber umweltfreundliche Entsorgungsmaglichkeiten informieren.
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